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1. Allgemeines 


dy. Laue. Zum 40jahrigen Jubilium des Warmestrahlungs- 
eesetzes. Naturwissensch. 29, 137, 1941, Nr. 10. 

’. H. van Laer. De atoomtheorie van Dalton en haar philoso- 
lhische Grondslag. Nederl. Tijdschr. Natuurk. 8, 97—107, 1941, Nr. 3 
Roermond.) 

dans Meerwein. Richard Anschtitz zum Gedachtnis. Ber. Dtsch. Chem. 
mes. (A) 74, 29—74, 1941, Nr. 3. 

fermann vy. Siemens. Adolf Franke +. Wiss. Veréff. a. d. Siemens-Werken 
9, 1—3, 1940, Nr. 3. 

Verftdirektor i. R. Ferdinand Niedermeyey +. Werft, Reederei, 
dafen 22, 74, 1941, Nr. 4. 

sir J. J. Thomson fF. Electrician 125, 127, 1940, Nr. 3249. -* Dede. 


.L. B. Cooper. The Fermi-Dirac functions. Phil. Mag. (7) 30, 187 
—189, 1940, Nr. 200. Gemeint sind die Funktionen 
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ilie in der Fermi-Statistik Saicoriaant: Der Verf. gibt die Darstellung: 
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labei 7 w= utiv,0<v<i, und0<a<l, Die gewohnlich gebrauchten 
Mitenbeh ica von F,, Grigbesmudexé die asymptotische Entwicklung fiir grofes ¢, 
-assen sich aus diesee Darstellung leicht ableiten. Bechert. 


R.Sauer und H.Pésch. Rechnerische Differentiation von Kurven. 
ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 195—197, 1941, Nr.8. (Aachen.) Verff. geben eine An- 
leitung zum Glatten und Differentieren zeichnerisch gegebener Kurven. Es wird 
ein Rechenschema zur Auswertung der dritten Differenzen dargestellt. Hiiewe. 


. Gibert. Cosmic rays and Poisson's law. Nature 146, 198, 1940, 
r. 3698. (Lisbon, Univ., Lab. Fis.) [S.1095.] Bomie. 
Aarne Karsna. Uber das Problem der Messung der Stérung bei 
statistischen Reihen mit Anwendung auf die Klimatologie. 
Acta Dorpat (A) 33, 61 S., 1940, Nr. 2. Dede. 
Shizuo Kakutani. Some characterizations of Euclidean space... 


Coll. Pap. Fac. Se. Osaka Univ. (A) 7, 1939, Nr.5; auch Jap. yous: Math. 16, 983—97, 
a Nr. 2. "Bechert.. 


; ae 65* 
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W.H. McCrea. Quaternion analogy of wave-tensor calculus. Phil 


Mag. (7) 30, 261—281, 1940, Nr.201. Edd ington hat seine ,relativistische 
Theorie der Protonen und Elektronen“ (Cambridge, 1936) mit den mathematischen 
Hilfsmitteln der Algebra seiner H-Zahlen aufgebaut. Der Verf. gibt das mathe- | 
matische Analogon dazu, soweit es auf der Quaternionenalgebra aufgebaut werden 1 
kann. Die Analogie ist unvollstandig; physikalische Anwendung der Formeln wird 
“nicht gegeben. Bechert. 
Otto F. Fischer. Lorentz transformationand Hamilton’s quatern~ 
ions. Phil. Mag. (7) 30, 185—150, 1940, Nr. 199. (Stockholm.) Formulierung der 
gebrauchlichen Beziehungen aus der Lehre von der Lorentz-Transformation mit 
Hilfe von Quaternionen. Bechert. 
M. Fahmy. The idea of minimum proper time and some conse- 
quences of it. Phil. Mag. (7) 30, 331—339, 1940, Nr.201. (Cairo, Univ.) Es 
wird die Definition der Eigenzeit, wie sie Proca und Gouds mit (s. diese Ber. 
20, 2081, 1939) gegeben haben, in die besonders von F lint bearbeitete fiinfdimen- 
sionale Geometrie der atomaren Teilchen iibernommen. Dabei ergibt sich eine 
untere Schranke fiir die Entfernung Elektron—Kern im Bohrschen Wasserstoff- 
atom u. 4. Bechert. — 


of Sir Shah Sulaiman. Modification of a relativity postulate. Phil. 
| Mag. (7) 30, 4954, 1940, Nr.198. (Federal Court, India.) Kritik der tblichen — 
Berechnung der Ablenkung des Sternlichtes am Sonnenrand. Der Verf. verwirft — 

é den Ansatz ds = 0 fiir den Lichtstrahl und nimmt ds als zwar ,,klein“*, aber von 
best . Null verschieden an. Als Lichtablenkung bekommt er das 1,5 fache der sonst an- Z 
ES) gegebenen theoretischen Ablenkung. (An diesem Ergebnis ist ein Rechenfehler — 

schuld, der Ref.) Bechert. 
Rudolf Knittel. Der Lamorsche Satz inder Wellenmechanik. Ann. — 
d. Phys. (5) 39, 51—54, 1941, Nr.1. (Prag II.) Es wird der Beweis des Lamor- — 
schen Satzes fiir die Wellenmechanik genau in Analogie zum klassisch-mechanischen — 
Beweis geftihrt; die tiblichen Ableitungen gehen einen kiirzeren; aber mehr for- 
4 


“Me g - ‘malen Weg. Bechert. 
ee _ F. Hund. Materieerzeugung im anschaulichen und im gequan- 
is ae elt en W ellenbild der Maierie. ZS. f. Phys. 117, 1—17, 1940, Nr. 1/2. - 
SS (Leipzig. ) Es wird gezeigt, daf} schon das anschauliche ungequantelte (im gew6hn- — 
ads lichen Raum dargestellte!) Wellenbild der Materie die Erzeugung von Materie zu- 


la8t. Zundchst wird fir die relativistische skalare Materiewelle folgendes gezeigt: 
_strémt Materie von einer Seite her auf ein Gebiet hinreichend hoher Potential- 
ie ~ differenz zu, so strémt aus diesem Gebiet eine gréBere Menge wieder ab.“ Das ist 
ein Zug des Naturgeschehens, der im Korpuskelbild der Materie erst nach der — 
a »Quantelung* in Erscheinung tritt. Dagegen tritt auch im Wellenbild die Neu- « 
.  erzeugung von Materie, ohne da etwas hinzustrémt, erst auf der Stufe de a 
Bh es ae gequantelten Wellenbildes auf. — Fiir die spinorelle Materiewelle (Dirac-Gleichung) 
% ‘ist auf der »anschaulichen“ ungequantelten Stufe die Deutung-zunachst eine andere | 
(was damit zusammenhangt, dafs die ungequantelte Dirac-Gleichung) zuniichst ohne 
eRe AusschlieSungsprinzip nur ein Vorzeichen der Ladung vorsieht). Die Diracse 
____ Léchertheorie ist dann als korrespondenzmafige Quantelung des Wellenbildes a 
sehen, — Schlieflich werden die vektoriellen Materiefelder in der gleichen We 
om behandelt. Sie ergeben auf der anschaulichen ungequantelten Stufe diese 
_ Materieerzeugung wie das skalare Feld. ON CRRA steel hag 
Be, a A. Sokolow. Quantum theory of emission 
Pay ee S.C R.~ Mo 
- [S. 1069.] | 
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F. Booth and A. H. Wilson. Radiative processes involving fast 
imesons. Proc. Roy. Soe. London (A) 175, 4883—518, 1940, Nr. 963. (Cambridge, 
(Clare and Trinity Coll.) Entwicklung der allgemeinen Theorie der Wechselwirkung 
izwischen Mesotronen und dem elektromagnetischen Feld auf der Grundlage von 
Kemmers Matrix-Formulierung der Mesotronentheorie (Kemmer, s. diese 
Ber. 21, 761, 1940). Die Theorie wird angewandt auf die Berechnung der Brems- 
‘strahlung der Mesotronen (Energieverlust durch y-Strahlung) und die Erzeugung 
‘von Mesotronenpaaren aus y-Quanten im Coulomb-Feld eines Kernes. Beide Prozesse 
‘werden nach der halbklassischen Williams-Weizsickerschen Methode der 
‘StoBparameter berechnet. Weil es fiir die Mesotronen keine Zustinde negativer 
Masse, dafiir aber Zustinde beiderlei Ladungsvorzeichen positiver Masse gibt, 
‘treten wesentliche Unterschiede gegeniiber der Rechnungsweise bei den analogen 
Elektronenproblemen auf. Insbesondere ergibt sich eine stirkere Energieabhingig- 
keit (quadratisch) der Wirkungsquerschnitte. Sodann wird eine ausfiihrliche Er- 
‘Orterung der Schwierigkeiten und Giiltigkeitsgrenzen der gegenwirtigen Mesotronen- 


‘theorien gebracht und im Hinblick hierauf die Messungen iiber die Energieverluste 


‘der schweren Elektronen hoher Energie in der Héhenstrahlung diskutiert mit dem 
Hinweis darauf, daf} die notwendigen Abanderungen der Mesotronentheorie, die 
‘den viel zu grofen Streuquerschnitt der Mesonen an Protonen in Ordnung bringen 


missen, die Coulombsche Streuung und die Bremsstrahlung kaum beriihren | 


, diirften. Jensen. 


D. Iwanenko. Classical theory of the scattering of mesons. C. R. 
Moskau (N.S.) 28, 411—414, 1940, Nr.5. (Sverdlovsk, State Univ.) Berechnung der 
Ausstrahlung eines Mesotronenfeldes durch ein bewegtes Kernteilechen (Proton- 
Neutron = Nuclon) im nichtrelativistischen Grenzfall, in enger Analogie zur 
Elektrodynamik, unter Hinfiihrung des Hertzschen Vektors des Yukawa-Feldes. 
Mit diesem Formalismus wird die Streuung von Mesonen am Nuclon berechnet. 
Der Streuquerschnitt fiir den quasielektrischen Anteil des Yukawa-Feldes ergibt 
sich in engster Analogie zur Rayleigh- bzw. Compton-Streuung (mit den durch die 
Ruhmasse der Mesotronen gegebenen Abaénderungen), insbesondere nimmt der 
| Streuquerschnitt mit zunehmender Mesonenenergie ab. Fir den quasimagnetischen 
Anteil dagegen ergibt sich wie in der quantentheoretischen Rechnung von Bhaba- 
Heitler ein quadratisches Ansteigen mit der Energie. Die Beriticksichtigung der 
Strahlungsdiémpfung (wie ohne Rechnung mitgeteilt wird) fiihrt zur Abnahme beider 
'Streuquerschnitte mit der Energie. Die Abanderung der Ergebnisse durch eine 
nichtlineare Theorie (vgl. Heisenberg, s. diese Ber. 21, 147, 1940) werden 
besprochen. : Jensen. 


D. Iwanenko. Remarks on the meson theory. Journ. Phys. USSR. 3, 
417—419, 1940, Nr. 4/5. (Sverdlovsk, State Univ.) I. Die Tatsache, dai ein Proton 
einen Teil der Zeit virtuell in ein Neutron und positives Meson dissoziiert, was 
ga einer Verringerung des Coulomb-Feldes des Protons in kleinen Abstanden 
fiihrt [weil das Meson iiber ein Volumen der Gréfenordnung (h/uc)® verschmiert 
ist), wurde von Heitler-Froéhlich-Kahn zur Deutung der Verschiebung 
des Grundterms des H-Atoms herangezogen. In der gleichen Weise ist ein Neutron 
zeitweise virtuell in ein Proton und negatives Meson dissoziiert, was zu einer 
elektrostatischen Anziehung zwischen Elektron und Neutron fiihrt und zur Er- 


ordnung dieser Effekte ist bei dem gegenwartigen divergenzenreichen Zustand der 
Mesotronentheorie nicht abzuschiétzen. — II. Diskussion der Moglichkeit, die 
quadratische Energieabhingigkeit des Querschnitts fiir die Streuung von Meso- 
tronen am Proton oder Neutron zu vermeiden. Einfiihrung von Strahlungsdimpfung 
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& 


a 


klarung der Isotopieverschiebungen herangezogen werden kénnte. Die Grofen-— 
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und eines zusitzlichen Triagheitsgliedes; Beriicksichtigung des Yukawa schen 
Eigenfeldes des Protons (Heisenberg). Vergleich und Zusammenhang dieser 


Korrektionen. Jensen. 
Ig. Tamm. Motion of mesons in electromagnetic fields, C7 Bagg 
Moskau (N.S.) 29, 551—555, 1940, Nr. 8/9. (Moscow, Acad. Sci., Lebedev Phys. 
Inst.) Es werden die Procaschen Wellengleichungen fiir ein Meson im elektro- 
magnetischen Feld zugrunde gelegt; gefragt wird nach den stationéaren Losungen in 
einem zeitunabhingigen kugelsymmetrischen Potentialfeld. Der Drehimpuls m 
lings einer festen Raumrichtung und der Gesamtdrehimpuls j sind dann Konstante 
der Bewegung; die Winkelabhingigkeit lift sich abtrennen mit Kugelfunktionen, 
die der Richtungsquantelung entsprechen. Es bleiben sechs Gleichungen fiir die 
radiale Abhingigkeit der Wellenfunktionen; diese Gleichungen haben fiir ein 
Coulomb-Feld bei j==1 aber nur drei endlich bleibende (oder normierbare) 
Lésungen. Man bekommt also kein vollstandiges Funktionensystem, und damit sind 
alle auf die Entwickelbarkeit nach Eigenfunktionen gestiitzten Schliisse (insbeson- 
dere die iiblichen Stérungsrechnungen) hinfallig, soweit sie sich auf Coulomb- 
Felder beziehen; fiir hohe Energien (= 137 «c*, « = Mesonenmasse) sind sie als 
quantitativ unrichtig zu erwarten. Verf. macht wahrscheinlich, daf diese Schwierig- 
keit damit zusammenhangt, da das Meson bei den Rechnungen (auch bei der vor- 
liegenden) als punktformig schematisiert wurde; es wirkt (auch bei hohen Ener- 
gien) nach den tiblichen Wellengleichungen wie ein magnetischer Dipol und bringt 
daher zu starke Singularitaten in die Gleichungen; im Gegensatz dazu entspricht — 
das Diracsche Elektron nur bei kleinen Geschwindigkeiten einem magnetischen 
Dipol. Bechert. | 


L. Landau and Ig. Tamm. On the nature of nuclear forces. C. R.. 
Moskau (N.S.) 29, 556—557, 1940, Nr. 8/9. (Moscow Acad. Sci., Lebedev Inst. Phys.) 
Es wird die Hypothese aufgestellt, dafi ein Neutron aus einem Proton und einem 
negativen Meson bestehe und durch gewdéhnliche elektrische Kriafte zusammen- — 
gehalten werde; ein Neutron und ein positives Meson sollen zusammen ein Proton — 
geben. — : Bechert. 


L. Landau. The angular distribution of the shower particles. 
. Journ. Phys. USSR. 3, 237—242, 1940, Nr. 4/5. (Moscow, Acad. Sci., Inst. Phys. 
i Prob.) [S. 1098.] 


L. Landau. The angular distribution of particles in showers. ; 
Journ. exp. theoret. Phys. (russ,) 10, 1007—1012, 1940, Nr. 9/10. [Orig. russ.] [S. 1098. ] 


Shoichi Sakata. Connéction between the meson decay and the 


beta-decay. Phys. Rev. (2) 58, 576, 1940, Nr.6. (Kyoto. In i 
theoret. Phys.) [S. 1043.] face oe 


E. C. G. Stiickelberg vy. Breidenbach. Schwi erigkeiten in der Feld- 
theorie der Austauschkrafte. Verh. Dtsch. Phys. Ges. (8) 21, 35—36 : 
1940, Nr.2; auch ZS. f. techn. Phys. 21, 275—276, 1940, Nr. 12 und Phys. ZS a1, 

523—524, 1940, Nr. 23/24. (Genf.) Bei der Berechnung der Kernwechselwirkungs- 
krafte aus dem Yukawaschen Feld treten, sobald man austausch- und spin- 
abhangige Krafte annimmt (geladene Mesotronen und vektorielles Mesonfeld), in 
dem Ausdruck fiir die Quelldichten des Yukawa-Feldes nicht nur die Koordinaten si 
oy der Kernteilchen auf, sondern auch ,innere Koordinaten“ (Spin- und Ladun si 
i be ; variable des Kernteilchens), welche nicht zeitlich konstant sind. Deshalb ist es me 
‘a fir praktiseh tuhende Kernteilchen (Geschwindigkeit klein gegen. Lichtgeschwin- 
- + digkeit) nicht méglich, wie in der Elektrodynamik, einen ,statischen Fall“ als 
4 Grenzfall zu behandeln. Durch geeignete Beriihrungstransformationen gelingt 
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‘trotzdem eine Berechnung der Kernkriifte als eine Potenzreihe nach g?/hc 
1g = Kopplungsstirke zwischen Yukawa-Feld und schweren Teilchen), von der das 
eerste Glied die von Yukawa und anderen berechneten ,,statischen“ Kernkriifte 
¢darstellt. Die Reihenentwicklung konvergiert jedoch sehr schlecht, und die 
Jhéheren Glieder enthalten Kriafte, die nicht nur vom Abstand zweier Teilchen 
‘abhingen, sondern von der relativen Lage von drei und mehr Teilchen. Die 
<raite sind also aus der gegenwartigen Theorie des 
‘Yukawa-Feldes nicht zu ermitteln, insbesondere hat das Yukawa-Potential 7-1 e—“” 
yund seine vektorielle Erweiterung keine quantitative Bedeutung. Jensen. 


IR. Haefer. Experimentelle Untersuchungen zur Priifung der 
twellenmechanischen Theorie der Feldelektronenemission, 
‘ZS. f. Phys. 116, 604—623, 1940, Nr.9/10. (Berlin-Siemensstadt, Forsch.-Lab.)' 
| [S. 1064.] Brunke. 


‘Sir C. VY. Raman and N. S. Nagendra Nath. Quantum theory of X-ray 
reflection and scattering. Part I. Geometric relations. Proc. 
Indian Acad. (A) 12, 883—92, 1940, Nr.1. (Bangalore, Indian Inst. Sci., Dep. Phys.) 
[S. 1071.] Nitka. 
Mario Schénberg. Equations relativistes de mouvement du pre- 
mierordreenmécanique quantique. C. R. 209, 985—-987, 1939, Nr. 26. 
Verf. stellt sich die Frage: Ist die Diracsche Linearisierung der relativistischen 
Wellengleichung von Gordon die einzig mégliche, die#mit der Forderung der 
Lorentz-Invarianz vertraglich ist? Er behandelt die Frage mit der Methode der 
‘Spinorenrechnung und findet: Diracs Lésung entspricht’ dem--Zusammenhang 
zwischen den Max wellschen Gleichungen und der Wellengleichung der Elektro- 
-dynamik — was bekannt war —; die Impulskomponenten kommen in einer’ Ver- 
bindung vor, welche der Vektoroperation rot entspricht. Daneben gibt es noch die 
Linearisierungsméglichkeiten auf Grund der Analogie zur grad- und div-Bildung; 
sie fiihren beide zum selben Gleichungstyp, der aber vom Diracschen ver- 
schieden ist. Auch bei diesen Gleichungen laft sich ein Vierervektor des Stroms 
bilden, eine Lagrange-Funktion angeben und der Energie- -Spannungstensor be- 
rechnen. Bechert. 
Thomas T. Woodson. Multiple-unit recorder capable of 600 meas- 
urements per hour. Gen. Electr. Rev. 43, 512—514, 1940, Nr. 12. Beschrei- 
bung der Funktion eines Einfarbenschreibers nebst Schaltgerat, der die Mefiwerte 
yon beliebig vielen Mefplatzen registriert, und zwar bis zu 600 Hinzelmessungen 
pro Stunde. Kiihne. 


W. Oppelt. Der geratetechnische Aufbau des Reglers. ZS, Ver. 


Dtsch. Ing. 85, 191—194, 1941, Nr.8. (Kiel-Neumiihlen.) [S. 1056.] Kiihne. 


Wilhelm Geyger. Grundlagen der magnetischen Verstarker fir 
die Mefi- und Regeltechnik. Wiss. Verdff. a. d. Siemens-Werken 19, 
4—47, 1940, Nr.3. (Berlin-Siemensstadt, Werk Mefitechn.) [S.1054.] . Dede. 


Helmut Schwarz. Der Mechanismus der elektrischen Gasauf- 
zehrung bei Drucken unterhalb 10*Torr. ZS. f. Phys. 117, 283—40, 
1940, Nr.1/2. (KéIn-Bayenthal, E. Leybolds Nachf., Gaede-Lab.; Bonn, Univ., Phys. 
Inst.) [S. 1062.] Be Schisle,, 


C. J. van Nieuwenburg. Uber die Notwendigkeit, die aitaly tisedteets 
Gewichte auf eine normale Temperatur und einen normalen 
Druck zu reduzieren. Atti X Congr. int. Chim. Roma 3, 451—454. (Delft, 
Ecole Hautes Etudes Techn., Lab. Chim. Analyt) An Hand von Beispielen weist 
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Verf. nach, da8 es bei halbmikroanalytischen Bestimmungen unbedingt erforderlich 
ist, die gemessenen Gewichte auf normale Temperatur und normalen Druck zu 
reduzieren. Vert. beschreibt einen einfachen Apparat, mit dessen Hilfe man diese | 
Reduktion leicht durchfiihren kann. Der Apparat besteht aus einem einfachen 
Barometerrohr, in dessen Vakuum einige Tropfen einer fliichtigen Fliissigkeit ein- 
gefiillt werden, die die Eigenschaft hat, dati eine Verminderung des Druckes um 
1% den gleichen Einflufi hat wie eine Erhéhung der Temperatur um 1% der 
absoluten Temperatur, d. h. fiir eine Temperaturerhéhung von 20 auf 22,93° gleich 
sein muf einer Erhéhung der Dampfspannung um 7,60 mm Hg. Diese Bedingungen |} 
werden erfiillt durch eine Mischung von 45 Vol.-% Benzol und 55 Vol.-% Toluol. | 
An dem offenen Schenkel des Rohres wird eine empirische Teilung angebracht, 
welche direkt anzeigt, wievielmal 10 man zu dem gefundenen Gewicht addieren 
oder abziehen muf® fiir jedes cm? Volumendifferenz zwischen den Objekten der 
rechten und der linken Schale der Waage, um das Gewicht auf 20° und 760mm Hg 
zu reduzieren. *Gottfried. 


H. v. Wartenberg. Gasdichtebestimmung aggressiver Gase. ZS. 
f. Elektrochem. 47, 92—94, 1941, Nr.1. Zur eigentlichen Gasdichtebestimmung dient 
ein U-férmiges Xylolmanometer, das mit Hilfe eines Vertikalmikroskops bis auf 
1/199 mm genau abgelesen werden kann entsprechend einer Genauigkeit von etwa 
1% im Endresultat. Man vermeidet dadurch die Schiefstellung des Manometers. 
Damit wird dem agressiven Gas eine geringere Oberflache geboten und eine Ab- 
sorption des Gases im Manometer unterbunden. Kiihne. 


Ja. A. Fialkow. Physikochemische Untersuchung des Systems 
Jodchlorid—Metallhalogenide und Jodbromid—Metallhalo- 
genide. Ber. Inst. Chem. Akad. Wiss. Ukr. SSR (russ.) 6, 235—264, 1940. [Orig. — 
russ.] [S.1059.] *y, Finer.) 


A. Scheibe und U. Adelsberger. Normalfrequenz-Aussendung der 
Physikalisch-Technischen Reichsanstalt tiber den Deutsch- 
landsender werktaglich 10h 50min. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 
57, 60, 1941, Nr.2; auch Phys. ZS. 42, 6, 1941, Nr. 1. Dede. 


2. Mechanik 


; J. M. Burgers. On the application of statistical mechanics to 
the theory of turbulent fluid motion. A hypothesis which 
canserveasabasisforastatisticaltreatment of some mathe- 
matical model systems. II. Proc. Amsterdam 43, 1153—1159, 1940, Nr. 9. 
(Delft, T. H., Lab. Aerohydrodyn.) Erginzungen und Erweiterungen zu den An- 
sdtzen des Teils I der Arbeit (s. diese Ber. S. 629). Bechert. — 


Pee Flow of ground waters down to draining | 
nels in e case of impervicus st : 
38, 483487, 1940, Nr 6. 18. 16884 stratum. C. R. Moskau (N.S.) 
. B. Nelson-Skorniakoy. Earth dam on permeable foundation of 
hee see with underlying non-horizontal watertight 
stratum. C. R. Moskau (N.S.) 28, 488—493, 1940, Nr. 6. [S. 1088.] W. Seidl. 


Bi J. Kluge, E. H. Linckh und §. Fahrentholz. Q : 
| i f uarzdruckmefkamme 

; i = a ; : enausgleich. Dtsch. Kraftfahrforsch. 1940, Heft 7; nach 7S. f 4 

| nstrkde. 61, 65—66, 1941, Nr. 2. [S. 1054.] ; — Kiihne. 
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KR. Firth, Relation between breaking and melting. Nature 145, 
V741, 1940, Nr. 3680. (Edinburgh, Univ., Dep. Appl. Math.) [S. 1050.] Bechert. 


— 


0. Martin. Spannungsermittlung in Turbinenrddern. Mitt. Forsch. 
‘Anst. Gutehoffnungshiitte 8, 175—180, 1940, Nr. 8. (Sterkrade.) Das von Gram- 
mmel (Dinglers polytechn. Journ. 338, 217, 1923) angegebene Verfahren zur 
‘Spannungsermittlung in umlaufenden Scheiben, das neben der Aufzeichnung noch 
peine umfangreiche Zahlenrechnung erfordert, wird durch Koordinatentransformation 
yzu einem rein zeichnerischen gestaltet. Die Gleichgewichtsbedingungen fiir die 
FSpannungen in einer umlaufenden Scheibe lassen sich mit Hilfe der Gleichungen 
Hftir die radiale Verschiebung auf die einfache Form bringen: s = A — B/r?, t = A 
++ B/r?, worin s = 6,+ po,, t—o,+qo,, p= (8m+1)/8m, q = (m+3)/8m 
\9,, %, 9, die Radial-, Tangential- und Umfangsspannung, m = 10/3). Zu dem in 
der Form r = w R angenommenen Halbmesser r (w ein dimensionsloser Verhaltnis- 
Nwert) wird die Ableitungskurve ¢@ = R/y? gezeichnet, womit obige Gleichungen 
ubergehen in: s = A — Bo/R3, t = A+ Bo/R3. Mit diesen ergibt sich eine einfache 
iKonstruktion beliebiger s- und ¢-Werte fiir gleichbleibende Konstanten A und B aus 
eeinem gegebenen Wertepaar s, und ¢, z. B. dem am Aufenrand eines Ringes. Aus 
‘dem so erhaltenen Verlauf von s und ¢ la®t sich dann riickwa4rts iiber die e-Kurve 
tund die r-Gerade das Spannungsbild von s und ¢ als Funktion von r aufzeichnen. 
vAus s und ¢ ergeben sich o, und o,, was wieder durch Koordinatenumwandlung 
meichnerisch vorgenommen wird, da der Verlauf von o, tiber der Koordinate y?R 
llinear ist. Beliebig profilierte Scheiben werden durch efne aus Ringen gleicher 
[Dicke aufgebaute ersetzt; die an den Ubergangen von einem zum anderen auf- 
tretenden Spriinge lassen sich leicht berechnen. Die Anwendung des Verfahrens 
wird an einem Turbinenlaufrad und einer Verdichterdeckscheibe gezeigt. Die 
mzeichnerisch zu erreichende Genauigkeit ist ausreichend, da die Einteilung der 
Scheibe in Ersatzringe und die schwer abzuschatzenden Spannungsspitzen an Niet- 
léchern das Ergebnis in starkerem Mafie unsicher machen, als sich aus der zeich- 
merischen Ungenauigkeit ergibt. Berndt. 


HKarl S. van Dyke. On the right- and left-handedness of quartz 
mand its relation to elastic and other properties. Proc. Inst. Electr. 
fEng. 28, 399—406, 1940, Nr. 9. (Middletown, Conn., Wesleyan Univ.) [S.1056.] Seidl. 


'V. G. W. Harrison. The science of rheology. Nature 146, 580—582, 1940, 
‘Nr. 3705. Der 1929 in Amerika aufgekommene Begriff ,rheology* umfafit die 
Wissenschaft von der Verformung unter FlieBen (Beispiele: Schmierung eines Krait- 
wwagens, Anstreichen, Formung in der Tépferei). Nach einem kurzen geschichtlichen 
Uberblick werden knapp die Eigenschaften des festen, fliissigen und gasférmigen 
‘Zustandes besprochen. Bei manchen Stoffen gibt es aber keine scharfe Grenze 
zwischen fest und fltissig, sondern allmahlichen Ubergang tiber einen Erweichungs- 


bereich, wie bei Glas, unter Umstanden auch bei Metallen (bleibende Verformung, 


Kriechen durch Uberlastung oder beim Polieren); dabei nimmt die Harte zu, was 
auch fiir Butter und Kase gilt. Ahnlich verhalten sich Flissigkeiten grofer Zahig- 
keit (Bitumene). Wirklich plastische Stoffe (Tdopferton) erscheinen als fest, -be- 
wahren unbeansprucht ihre Gestalt und verhalten sich kleinen Kraften gegeniiber 
elastisch, von einem kritischen Wert an flieBen sie aber kontinuierlich; andere, wie 
‘eig, ahneln mehr einer Fliissigkeit, verhalten sich aber bei schwachen, kurz- 
zeitigen Kriften gleichfalls elastisch. Dahin gehéren auch die nicht-N e wt onschen 
Fliissigkeiten, die ihre Viskositat bei Bewegung (Riihren) verringern (Olfarben, 
Heidehonig) oder vergréfern (Aufschwemmung von Reisstérke in Wasser); ferner 
das Ausziehen von Fliissigkeiten zu Faden (Kunstfasern), der Volumenzuwachs 
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beim Rihren, Klebrigkeit, Schmierfahigkeit, Eigenschaften | des Gummis, der 
Muskeln usw. Wegen der Wichtigkeit dieser Erscheinungen ist ein British Rheo- 
logists’ Club gegriindet. Berndt. 
i inf 3 r K cd i fF die Viskositat von 
Ri Linke. Der Einfluf der Konstitution auf die 3 ; 
Flissigkeiten. ZS. f. phys. Chem. (A) 188, 11—16, 1941, Nr. 1. (Miinchen, 
Ab mae Inst. Chem. Technol.) Es wird an Hand der.in der Literatur bekannten Werte 
der Wiskoaitat von Kohlenwasserstoffen der Einflu8 der Konstitution auf die Hohe 


der Konstanten der Andrade-Sheppard-Gleichung log 7 = A-+- B/4,57 fe diskutiert 
und gefunden, daf eine Abhangigkeit der Konstanten von der Symmetrie zu be- 
stehen scheint. (Ubersicht d. Vert.) Dede. 


R. Linke. tiber die Viscositat von bindren Fliissigkeitsge- 
mischen. ZS. f. phys. Chem. (A) 188, 17—26, 1941, Nr. 1. (Miinchen, T, Fie 
Chem. Technol.) Es werden die Viskositaéten der sechs méglichen binéren Gemische 
zwischen Benzol, Toluol, Chlorbenzol und Cyclohexan gemessen und nach der 
Andrade-Sheppard-Gleichung dargestellt. Es zeigt sich, dafi die Logarithmen der 
Viskositaten sich bei den biniren Gemischen zwischen Benzol, Toluol und Chlor- 
benzol als lineare Funktionen der Logarithmen der Viskositéten der reinen Stoffe 4 
darstellen lassen. (Ubersicht d. Verf.) Dede. 


F. Wachholtz und W.K. Asbeck. Ein neues Verfahrenzur Bestimmung 

der Viscositat bei hohen Schubspannungen und definierten 

Schergeschwindigkeiten. L Kolloid-ZS. 93, 280—297, 1940, Nr. 3. (Berlin, 

T. H., Inst. Kunststoffe.) Nach einem kurzen Uberblick iiber die Entwicklung der_ 

Viskositétsmessungen werden die beiden wichtigsten Mefiverfahren, das Kapillar-— 

verfahren nach Hagen-Poiseuille und das Zylinderverfahren nach Couette — 

erértert, wobei nachgewiesen wird, daf} fiir die Untersuchung abnormaler Fliissig-_ 

keiten (das sind solche, bei denen die Viskositaét von der Schergeschwindigkeit ab-— 

hangig ist, im Gegensatz zu den echten Fliissigkeiten, bei denen eine solche Ab- — 

hangigkeit nicht besteht und die dem Gesetz von Newton folgen) das Zylinder- — 

verfahren unter gewissen apparativen Bedingungen fiir die rechnerische Auswertung — 

vorzuziehen ist, da bei diesem im Gegensatz zum Kapillarverfahren nur eine Scher- _ 

at geschwindigkeit und nicht ein ganzer Bereich beriicksichtigt zu werden braucht. Fir 
= Untersuchungen an 6l-Pigment-Suspensionen sind Viskositétsmessungen bei hohen 

Schergeschwindigkeiten vorzunehmen, um Anschluf an die Praxis zu gewinnen. — 

i Hierfiir wird ein besonderes Ringviskosimeter gebaut, das auch bei ziher Suspension 

eine definierte Schergeschwindigkeit bis 104sec— zu erreichen gestattet.. Der Nachteil 

besteht in zu starker Temperaturerhéhung durch Reibung, deren Beseitigung das — 

Gerat zu kompliziert und fiir die Praxis daher unbrauchbar macht. Messungen mit 

einem Kugelgerat, bei dem die Fliissigkeit sich durch einen engen Spalt zwischen 

Kugel und Rohrwand drangen muf, zeigen, dafi diese physikalisch nicht einwand- 

freien Gerate fiir umfassende Untersuchungen nicht anzuwenden sind. Interessant — 

z ‘sind die damit gewonnenen Ergebnisse insofern, als sie zeigen, da® kleine Mengen > 

tif, | suspendiertes Pigment die Wirbelbildung begiinstigt. Fiir praktische Messungen 

ae wird ein neues Gerit unter Ausniitzung der Gleitwirkung konstruiert: das Band-— 

ae viskosimeter, bei dem ein diinnes Band zwischen zwei eng aneinander befindlichen : 
Backen hindurehgefiihrt wird. Die MeStemperatur ist einwandfrei zu regeln, die 

Bedienung ist einfach, der Fliissigkeitsbedarf gering und der zu erfassende Visko- 

sitatsbereich erstreckt sich iiber mehrere Zehnerpotenzen, ohne da eine Anderung— 

am Gerat nétig wire. Die Schubspannung und Scher nwiridigheit (di oe 

Re : 4 pann geschwindigkeit (die geniigend 

hoch ist) wahrend der Messung sind gut definiert. ‘Staude. 


M. P. Wolarowitsch. Uber den Einflu8 von Drucken bi aA oho 
sare 1) ; 3 ea " s zu 1000 kg/em2 
potas auf die Viskositat hochviskoser Flissigkeiten REE o. 
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uusw.) Acta Physicochim. URSS. 13, 69—82, 1940, Nr. 1. (Moskau, Akad. Wiss., 
(Geolog. Inst., Petr. Sekt.) Die Zahigkeit 7 von fiinf russischen Schmierélen, Kolo- 
‘phonium und Zuckerlésungen in Glycerin wurde nach der Methode der fallenden 
IKugel mit Gegengewicht zwischen 16 und 100°C und Drucken p bis zu 1000 Atm. 
eememed: Die ausfiihrlich prechris pene Apparatur besteht aus einem zylindrischen 
[Hochdruckgefas (d, = 26, d, = 12,5cem), aus Chromnickelstahl; im Innern um- 
sschlieBt ein elektrischer Ofen den Mefiraum. Als Fallkérper diente eine Platin- 
Ikugel. In einem vertikalen Ansatz des Druckgefiifes lauft ein Wolframdraht 
((d = 0,01mm), der die Kugel mit einem zylindrischen Gegengewicht tiber eine 
[Rolle verbindet; durch einen Elektromagneten kann das Gegengewicht und damit 
(die Kugel hochgezogen und gehalten werden; der Durchlauf der Fallstrecke wird 
cdurch Gliihlampen angezeigt. Zur Druckerzeugung dient komprimierter Stickstoff. 
sAus experimentellen Griinden beschrankte sich Verf. auf Relativmessungen, deren 
(Genauigkeit auf 5 bis 10% geschitzt wird. Aufer dén Mefergebnissen (in Zahl- 
ttabellen und Diagrammen) werden angegeben und diskutiert: die Temperatur- 
egradienten der Zahigkeit bei gleichem Druck, die Druckgradienten bei gleicher 
‘Temperatur und die Koeffizienten a, b der angeniherten Beziehung log 7 = a+ b-p. 
Die Quotienten 1 (°C, 1000 Atm. )/(z°C, 1 Atm.) betragen bei den Glen (bis 60°C) — 
-4 bis 10; bei 20- und 40 %igen Zuckerlésungen in Glycerin (bis 50° C) bis zu 3; bei 
Kolophonium (100°C) 22,3. In dem Ansatz 7 = A-eF/®? fir die Temperatur- 
sabhangigkeit der Zahigkeit von Fliissigkeiten kann die ,,Aktivierungsenergie“ B als | 
‘einfache Funktion der molekularen Schmelzwarme gedeute¥ werden; die Messungen 
sergeben einen Anstieg von B mit dem Druck, in Ubereinstimmung mit dem von 
‘Bridgeman beobachteten Anstieg der Schmelzwirme. ~~ — - W. Seidl. 


.A. S. C. Lawrence and J. R. Robinson. Anomalous viscosity. Proc. Roy. 
‘Soe. London (A) 175, Abstracts S.S-47, 1940, Nr. 963. Ein Viskosimeter zur gleich- 
‘zeitigen Messung von Zahigkeit und Strémungsdoppelbrechung wird beschrieben; 
der Apparat erméglicht, zu- einem gemessenen Zahigkeitswert unter gleichen 
‘Str6mungsbedingungen die Teilchenorientierung festzustellen. Mit dieser Anordnung 
wurden an einer Reihe von strukturviskosen Solen die Hinfliisse der Temperatur, 
der Teilchengréfe, der Teilchenform und der Konzentration untersucht. W. Seidl. 


Ja. A. Fialkow. Physikochemische Untersuchung des Systems Pree. 
Jodchlorid—Metallhalogenide und Jodbromid—Metallhalo- : 
genide. Ber. Inst. Chem. Akad. Wiss. Ukr. SSR. (russ:) 6, 235— 264, 1940. [Orig. 
russ. ] [S. 1059.] *y, Finer. 


V. V. Wedernikow. Die Rechnung des Einflusses der Boden-. 
kapillaritat auf die Sickerung aus Kandlen. C. R. Moskau (N.S.) 
28, 407—410, 1940, Nr.5. (Moskau, Torfinst.) [S. 1088.] Bomke. 


B. Davison and L. Rosenhead. Some cases of the deen da two-dimen- Mh aaa 
sional percolation of water through ground. Proe. Re bs 
London (A) 175, 346—365, 1940, Nr. 962. (Liverpool, Univ.) [S. 1088.] Ginzel. 


Hansen. Molen und Wellenkrdfte an Molen im deutschen Ost- ; 
seegebiet. Zentralbl. d. ee geet 60, 423—431, 1940, Nr. 28. (Danzig.) © 
A 1108.] Hinterthan. ae 


Vermeulen. Die Untersuchung ee Peiee AGA ost ae de 
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im Saal, indem man mit Hilfe einer kleinen Lochkammer an bestimmten Stellen 
des Modells die Richtungsverteilung des Lichtes feststellt. Zur Erlauterung bringt 
Verf. einige Aufnahmen aus einem Rundfunkstudiogebaude. Szivessy. 


: E. Zachmann. Ein neues ballistisches Pendel mit grofBem Mef- 
bereich. ZS. f. Unterr. 54, 3—9, 1941, Nr. 1. (Pforzheim.) Das neue Pendel (ein 
,elastisches ballistisches Pendel“) besteht aus zwei wirfelférmigen Kugelfangen,: 
die an einem waagerechten Balken hingen. Der Balken sitzt in der Mitte auf einer 
senkrecht drehbaren Achse, die durch zwei Federn in einer bestimmten Lage ge- — 
halten wird. Verf. gibt die Gleichungen zur Berechnung der Geschofigeschwindig- 
keit aus dem Drehwinkel des Pendels und zur Ausschaltung der Reibungsverluste. 
Erprobung des Pendels mit einem Experimentiergeschiitz. Riewe.— 


Fr. Rollfinke. Metallkeramik. Metallkeramische Werkstoffe, 
ihre Herstellung und Anwendung. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 953—958, — 
1940, Nr. 49. (Reutte in Tirol.) [S.1052.] Tingwaldt. — 


2 Anton Pomp und Max Hempel. Biegewechselfestigkeit von molyb- 

y din- und nickelhaltigen Baustihlen. Arch. f. Eisenhtittenw. 14, 403 — 
—413, 1941, Nr. 8. (Diisseldorf, Kaiser Wilhelm-Inst. Eisenhiittenforsch.) S. diese — 
Ber. S. 417. Dede. — 


ott. Schulze. Zinnfreie Weichlote. Werkstatt u. Betrieb 73, 237—239, 1940. — 
* (Berlin.) [S. 1052.] *Meyer-Wildhagen. 3 


C. A. Pierey. The nozzle-swirl process. Gen. Electr. Rev. 43, 489—491, . 
1940, Nr.12. (Schenectady, Cable Eng. Dep.) [S.1066.] — v. Harlem. 


N.N.Sawin. Uber die Oberflachenrauhigkeit und ihre Normung. 
Werkstattstechn. 35, 37—48, 1941, Nr. 3. (Prag.) ; Dede. 


- 


~~ 


Beeps WV Koppentels. Eine Potentialstrémung lings einer glatten : 
bs Wand mit sttickweiser stetiger Kriimmung. Luftfahrt-Forsch. 17, 
Sy oe 189—195, 1940, Lief. 7. (Wiirzburg.) Versuche im Windkanal haben gezeigt, da 
Tragfliigelprofile, deren Tangentenverlauf stetig ist, die aber_an einem Punkt ihres — 
_Umfanges in der weiteren Umgebung der Nase einen Kriimmungssprung aufweisen, — 
: sich aerodynamisch ungtinstig verhalten. Zur Klirung dieses ungiinstigen Einflusses 
a des Kriimmungssprunges auf die Strémung und insbesondere auf die Grenzschicht — 
wird das Verhaiten einer ebenen Potentialstrémung lings einer Wand, die an einer — 

_ Stelle einen endlichen Kriimmungspunkt aufweist, mathematisch erdrtert. Das fest- 
 __ gestellte Verfahren zeigt, dafi in der Umgebung des Kriimmungssprunges. die 
Re it Voraussetzungen fiir die Aufstellung der Pohlhausen-Gleichung fiir die Grenzschicht _ 
coy nicht gegeben sind. Infolge der starken Druckaénderung an den kritischen Stellen. 
muf} daher eine Ablésung der Grenzschicht erwartet werden. cit Hinterthan. 


- 


erent Harmening. Elektrische Probl pei oh . VDE- 
__ Fachberichte 11, 74—78, 1939. (Berlin.) Taeusho-ins Hatin ase tee a 
hs: deere Ausriistung des Flugzeu 

_ die Funkanlage: Einflu® der Kiilte, de inge: rucl Tereisu 

werden eine Reihe von Vorschligen { ile Nears tat ee oe 
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3. Warme 
irk yan Zuilen. Messungen mit Katathermometern. Meftechn. 16, 
‘81—187, 1940, Nr.12. (Delft.) [S.1085.] Justi. 


Seaehiro Fujise. Electric melting point microapparatus. Scient. 
Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 38, 1940, Nr. 1001/1008; Beilage: Bull. Abstracts 
‘9, 63, 1940, Nr. 12. Ein Gerit zur Bestimmung des Schmelzpunktes kleinster 
°roben wird beschrieben. Es besteht aus einem AlI-Block, der am Grunde einer 
3ohrung eine mit Al,O; bedeckte Heizspirale tragt. Es ist dafiir gesorgt, daf die 
Temperatur gemessen und der Vorgang unter dem Mikroskop beobachtet werden 
cann. Kiihne. 


4. van Itterbeek und W. Vereyeken. Messungen itiber die van der 
Vaalssche Adsorption von Gasen (Ne, Ar, CO, CH,, H,0, D,O usw.) 
in Glasplatten. ZS. f. phys. Chem. (B) 48, 131—147, 1941, Nr.3. (Lowen, 
3elgien, Phys. Lab.) [S. 1050.] Dede. 


H.-J. Hiibner und H. Klaiukens. Berechnung der Intensitiatsvertei- 
ung im Bilde eines Flammenkegels. Ann. d. Phys. (5) 39, 383—50, 
941, Nr.1. (Braunschweig, Eee tforsch.-Anst. H. G6ring, Inst. Motorenforsch. ) 
S. 1075.] P. Schulz. 


illiott W. Montroll and Robert Simha. Theory of depolymerization of 
ong chain molecules. Journ. Chem. Phys. 8, 7212727, 1940, Nr. 9. (New 


York, Columbia Univ., Dep. Chem.) [S. 1047.] Staude. 
t. Firth Relation between breaking and erree Nature 145, 
41, 1940, Nr. 3680. (Edinburgh, Univ., Dep. Appl. Math.) Bechert. 


2aul G. Herold und C. M. Dodd. Thermische Dissoziation von Dia- 
‘porton. Journ. Amer. ceram. Soc. 22, 388—391, 1939. (Rolla, Univ. Missouri, 
school Mines & Metallurg.) Ein feingemahlener handelsiiblicher Diasporton der 
Zusammensetzung SiOz 15,02 (%), AleO3 65,22; FeO; 1,36; CaO 0,52; MgO 0,30; 
M02 2,50; K2O 1,17; Na2O 0,14; Gliihverlust 13,49 wurde mehrere Stunden auf Tem- 
yeraturen von 110 bis 1700° erhitzt und jeweils die in verdtinnter HCl (1:1) lés- 


iche Menge und der Anteil an gebildetem Korund, wie er sich aus der mikro-’ 


kopisch-petrographischen und réntgenographischen Untersuchung ergab, bestimmt. 
\uf Grund der so erhaltenen thermischen Abbaukurve ergibt sich, dafi bei 400° das 
xitter von Korund und y-Al,O; auftritt, welch letzteres sich bei héherer Temperatur 
950°) allmahlich in Korund umwandelt bzw. sich teilweise mit freier SiO, bei etwa 
150° unter Mullitbildung verbindet. Zwischen 400 und 750° dehnt sich das Korund- 
nolekiil aus und zieht sich dann bei weiterem Erhitzen auf 900° allmahlich zu- 
ammen. Bei 950° erfolgt eine plétzliche Kontraktion und dieser Endwert bleibt bis 
700° konstant. Zur Erklarung dieses eigentiimlichen Verhaltens wird angenommen, 
la8 die — spektroskopisch bestimmten — Fremdmetalle Fe, Cr, V, Sr bei seiner 
silduhg ins Gitter eingebaut und dann bei 900° unter Verdampfen wieder ab- 
aoe werden. *Hentschel. 

. A. Fialkow. Piva meee wee Untersuchung des Systems 
ddniori d—Metallhalogenide und Jodbromid—Metallhalo- 
-enide. Ber. Inst. Chem. Akad. Wiss. Ukr. SSR. (russ.) 6, 235— 264, 1940. [Orig. 
uss.] [S. 1059. ] *y. Fiiner. 
eo Cavallaro. Absorption von Radiowellen und Untersuchung 
on Zweistoffsystemen. Atti X Congr. int. Chim. Roma 2, 199—206, 1938. 
Genua, -Univ., Chem. Inst.) [S. 1066.] *Deseke. 
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Leo Cavallaro. Untersuchung von G emisch en von © yclohexanol- 
Benzol und Cyclohexanol-Dekalin bel hohen RadiotrT equemm 
zen. Gazz. chim. ital. 70, 533—540, 1940. (Genua, Univ., Ist. Chim:) [S. 1066.] 
*Gottfried. 
E. Weisse. Die Aluminium-Ecke des Dreistoffsystems Alu- 
minium—Nickel—Silizium. Aluminium-Arch. 26, 25 3 ak9395 auch Dissert 
T. H. Berlin, 1939. Die Untersuchung der Aluminium-Ecke dieses ternaren Systems 
durch thermische und mikroskopische Analyse hat die Lage des ternaren Eutekti- 
kums ergeben, an dem, drei Phasen, namlich ein aluminiumreicher Mischkristall a, 
Al,Ni und Silicium beteiligt sind. Eine ternare Kristallart konnte nicht festgestellt 
werden. Der Punkt E, hat eine Zusammensetzung von 11,35 % Si und 5,2 % Ni 
bei 568°C. Durch isothermen Schnitt bei 520°C wurde die Abgrenzung des Zwei- 
phasenraumes a-+ Al,Ni ermittelt. Die Léslichkeit des Nickels ist auch im ternaren 
System geringer als 0,1 % Ni, Vertikalschnitte bei 2% und 4% Ni sowie der Tem- 
peraturverlauf der Rinnen liefien die Isothermen im Primdrausscheidungsgebiet von 
Aluminium ermitteln. Der Eckpunkt a3 der ternar-eutektischen Ebene liegt bei 
1,30 % Si und 0,05 % Ni. Eine Léslichkeit von Silicium in Al;Ni ist nicht vorhanden. 
Fir die Durchfiihrung der thermischen Analyse wurde eine neue Apparatur ent- ~ 
wickelt, die es gestattet, Temperatur-Zeit-Kurven mit einer Genauigkeit + 0,27°C 
aufzuzeichnen. Widemann. . 


Alfred Rapp. Die Aluminium-Ecke des Dreistoffsystems Alu- 
minium—Kupfer—Nickel. Aluminium-Arch. 28, 17 S., 1939; auch Dissert._ 
T. H. Berlin, 1989. Das Dreistoffsystem ist an 162 Schmelzen mit Cu-Gehalten bis — 
zu 89 % und Ni-Gehalten bis zu 29% im Gufzustand, langsam abgekiihlt und homo- — 
genisiert, mikroskopisch, thermisch. und réntgenographisch untersucht worden. Das — 
ternére Eutektikum enthalt 32,5 % Cu und 0,9 % Ni. Es besteht aus Aluminium- 
Mischkristall, AlpCu und einer ternaren Kristallart 7’. Sein Schmelzpunkt liegt bei 
546,69C. Die Konzentrationen und Temperaturen der binar-eutektischen Rinnen- 
Ey Si, Si Se, S2S3 und S;£y7 wurden genau ermittelt und drei peritektische Um- 
setzungen experimentell festgestellt. Au®er der schon bekannten Kristallart 7, 
deren Primarausscheidungsgebiet aber erst durch die vorliegende Arbeit begrenzt — 
x wurde, ist nicht nur eine Phase Y, sondern auch eine neue ternire Kristallart Z — 
_ gefunden worden. Wie T bilden auch Y und Z stabile Gleichgewichte mit a. Sie — 
sind saimtlich in den technisch wichtigen Aluminiumlegierungen zu erwarten. Es _ 
wurde ein planimetrisches Verfahren zur Ermittlung der ungefiihren Lage einer 
Kristallart angegeben und auf die Y-Phase angewandt. Widemann. - 


> 2? eee See 


F. Erdmann-Jesnitzer. Die Aluminium-Ecke des Dreistofisystems 
ny Bt Al uminiu m—Ma gnesium—Chrom. Aluminium-Arch. 29, 15 S., 1940; auch 
ae Dissert. T. H. Berlin, 1940. An etwa 140 Schmelzen im Guzustand, langsam ab-. 


. Er und E,—E£ ie 
fas, VOR Ss; — Ep wurden der Konzentration nach festgelegt and hier die "hammer 4 
turen- von. Si und Ey sowie der Temperaturverlauf von S:— Ep bestimmt. Die 
| Primarausscheidungsgebiete von Aluminium-Mischkristall, von Al,Cr und der ter- 
‘i /naren Kristallart T wurden genau bestimmt. Die Nachpriifung des bindren Systems 
Al—Cr ergab eine Bestitigung der von A. J, Bradley und S. S. Lu neu g 
fundenen intermediaren Phase Al,,Cro. : ; ES Tones I eine 
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Heinrich Hanemann und Angelika Schrader. Uber die terniren Systeme 
tes Aluminiums. III. Die Systeme Aluminiu ie NT aleebor te 
dum, Aluminium—Magnesium—Chrom, Aluminium—Kupfer 
Nickel. ZS. f. Metallkde. 33, 20—21, 1941, Nr.1. (Berlin.) Es wird auf die 
‘Arbeiten von E. Weisse, F. Erdmann-Jesnitzer und Alfred Rapp 
ss. vorstehende Ref.) hingewiesen, welche die Untersuchung der Aluminium-Ecke 
ler genannten Systeme zwecks Ermittlung der Phasen, Rinnen und nonvarianten 
M“benen durchgefiihrt haben. Widemann. 


museppe Sella. Uber das elektrochemische Verhaltenvon Selen. 
tie. sci. Progr. techn. Econ. naz. 10, 11483—1144, 1939. (Turin, Politecn. Lab. elettro- 
thim.) Bei Temperaturen zwischen 0 und 100° wurden wasserige Lésungen von 
seleniger Saéure mit einer Pt-Kathode elektrolysiert und der Zustand des katho- 
ilischen Se-Niederschlages untersucht. Zwischen 0 und 50° war der Niederschlag 
mulvrig, rot und teilweise anodisch unter Passivierung léslich. Zwischen 50 und 60° 
war der Niederschlag rot bis dunkelbraun, glasig und verhielt sich anodisch wie der 
vorige Niederschlag. Zwischen 60 bis 70° war der Niederschlag kompakt-glasig, 
»leigrau und anodisch vollkommen léslich. Zwischen 70 bis 100° schlieBlich hatte 
er Niederschlag ein metallisch graues Aussehen und war ebenfalls anodisch voll- 
<ommen léslich. — Der Umwandlungspunkt der beiden allotropen Formen des Se 
liegt nach der vorliegenden Untersuchung bei etwa 62°. *Gottfried. . 


Antonino Giacalone. Beziehungenzwischen OberPlichenspannung, 
Binnendruck, Dampfspannung und osmotischem Druck. Hin 
Beitrag zum "Studium der Lésungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 188, 
{—10, 1941, Nr.1. (Palermo, Univ., Inst. allg. Chem.) [S.1050.] Dede. 


Hermann Frahm. Uber den osmotischen Druck. II. ZS. f. phys. Chem. 

(B) 48, 119—123, 1941, Nr.3. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Chem.) Ent- 

gegen den Darlegungen von K. Fredenhagen wird die Unabhangigkeit der | 
relativen Dampfdruckerniedrigung (Raoultsches Gesetz) vom Volumen der 

fliissigen Phase und der Zahl der Flissigkeitsmolekiile im Kubikzentimeter thermo- ; 
dynamisch und kinetisch bewiesen. (Ubersicht d. Vertf.) Dede. Se: 


Xarl Fredenhagen. Der Einflu8 der Verschiedenheit der Mol- ot 
rolumina fliissiger Stoffe auf die Dampfdruckkurven ihrer 

»9inaren Gemische. Erwiderung auf eine kiirzlich erschienene Arbeit von 
derrn Hermann Frahm. ZS. f. phys. Chem. (B) 48, 219—227, 1941, Nr. 4. 
“Greifswald.) (S. vorst. Ref.) Verf. erblickt in den Ausfiihrungen Frahms Uber- 
egungsfehler. Er verweist auf iiltere Arbeiten von Wo. Ostwald, W. Haller, se 
4d. A.Guggenheim,R. H. Fowler und auf eigene frihere Arbeiten. Es wird | oy 
ausgefiihrt, da® sowohl die Thermodynamik wie die Kinetik eine Abhangigkeit ape 
ler Dampfdruckkurven binarer Systeme von den Molvolumen der fliissigen Stoffe as 

stwarten lassen. Dieser Volumeneinflu® kann jedoch nur in Ausnahmefallen un- ~ 

yestort zur Geltung kommen, weil die Bedingungen, da die Molekiile der Deiden — 
iteinander vermischten Stoffe unter sich und gegeneinander gleiche Krafte aus- 
iben, nur in Ausnahmefallen mit der Bedingung, daf sie merklich hiner 4 Nee 
lolvolumina besitzen, vereinbar sein diirften. Verf. sieht in den experimentellen ; 
rgebnissen der Arbeiten K. H. Meyers (diese Ber. 21, 1531, 1940) eine Be- — & ed 
ti tigung seiner Auffassung, trotzdem die Forderungen quantitativ nicht erfillt sind, | et oa iS 


4 


il eine Erklirung gegeben wird. ze Dede. * ‘ 


. Quant umst atistieken. - Neder!, Tijdschr. Natuurk. % 401—426, 
i 18) /20. (Groningen, ‘Univ., Natuurk. Lab.) Kurze Darstellung der Grund-_ wh 
i * Ae ae und der Statistiken von Bose und von Ferm i » wa 
R¢ 
oy tek 


-— 


“ah 
| 
‘| 


1042 3, Warme. — 4. Aufbau der Materie 22. Jahrgang { 


und einfacher Folgerungen daraus: Energieverteilungsgesetz fiir ideale Gase, Gas- 
entartung, Zustandsgleichung und spezifische Warme entarteter Gase (dabei wird | 
mit einer Tabelle anschaulich gemacht, dafi He sich bei tiefen Temperaturen wie : 
ein Bose-Einsteinsches Gas mit van der Waalsschen Kriaften betragt), 
Stoizahlansatze. Bechert- 
H. Paul Fink und Hermann Kérner. Messungen d es zeitl i chen Ve r- 
laufs der Erwarmung in einem Kontakt infolge eines plotz- 
lich einsetzenden Stromes. Wiss. Veroff. a. d. Siemens-Werken 19, 58 
—68, 1940, Nr.3. (Berlin-Siemensstadt, Forschungslab. I.) [S. 1063. ] Dede. 


G. W. Stewart, D. 0. Holland and L. M. Reynolds. Orientat ion of liquid 
crystals by heat conduction. Phys. Rev. (2) 58, 174—176, 1940, Nr. 2: 
(lowa City, State Univ.) [S.1048.] Kast. 


2 


re Walter Pilaum. Das Dieselgasverfahren bei ortsfesten Motoren. - 
ia ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 57—68, 1941, Nr.3. (Berlin.) Das bereits von Diesel 
ausgearbeitete, aber seinerzeit aus wirtschaftlichen Griinden nicht in die Praxis ~ 
iibergefiihrte Dieselgasverfahren, bei dem der fliissige Kraftstoff zu 90 bis 95 % | 
ee eee durch Gas ersetzt wird, ist derzeit aus wehrwirtschaftlichen Griinden sehr wertvoll — 
1% und wird daher seit einiger Zeit von den mafigebenden Stellen sehr geférdert. Die~ 
Se, kleine Restmenge an fliissigem Brennstoff ist zur Einleitung der Verbrennung dure 
Meh Losey 3 Selbstziindung erforderlich. Verf. berichtet tiber die wichtigsten Fragen der Um=_ 
a stellung vorhandener eigentlicher Dieselmotoren auf das Dieselgasverfahren, ins 

hi -besondere beim ortsfesten Dieselmotor. Die Leistungsfrage und betriebstechnischen ~ 
_ Forderungen, die Frage des Umbaues des Verbrennungsraumes sowie der Regelung 
sea und Gemischbildung werden vom Verf. eingehend erértert. Ferner teilt Verf. 
oe Versuchsergebnisse an Viertaktmotoren mit. Bei diesen, aber nicht ohne weiteres. 
3 bei Zweitaktmotoren, liegen Leistung und Kraftstoffverbrauch schon bei mittleren 
: Motoren beim Dieselgasverfahren giinstiger als beim Ottogasmotor und sogar etwas 
Bates giinstiger als beim reinen Dieselmotor. Die Umschaltung vom reinen Dieselbetrieb— 
auf den Dieselgasbetrieb ist leicht durchfiihrbar. Zeise. 


x 


. . - § 
; F. Sass. Der Dieselmotor in der Weltschiffahrt. Werft, Reederei, 
__ Hafen 22, 26—40, 1941, Nr. 3. (Berlin, German. Lloyd.) Dede. 


J. H. Brunklaus. Messungen mit dem Globe-Thermometer. “Me8 3 
techn. 17, 6—9, 1941, Nr.1. (Tilburg.) [S.1086.] _ Fritz. 


Paul Neubert. Die Fotografie von Feuerun 1388 

Jae L gen. Glastechn. Ber. 18, 

Gr 245—246, 1940, Nr. 9. (Leverkusen.) Es wird eine Kinokameraausriistung be- 
-Schrieben, die bei der Photographie von Feuerungen zum Erkennen der Bewegun 


_ von. Flammen, der Wirkung des Vorschubs der Kohlen od i 
_ Brenners benutzt werden kann. Zur Schon eran nions 


verwendet. Aus den Schw 
enutzten Materialien auch 
, | . baut werden zur Unters 
_ der Feuergase, der Flammentemperatur und der ‘Eigonschasaeeae ces 


__. Heranziehung der Sensitometrie. (Vgl. auch K. Henkey und P. Ne 


Intensitat ermitteln. Die Methode soll weiter ausge 


___ £. Warmewirtsch. 19, 29, 1938.) .__ 
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4. Aufbau der Materie 
). M. Bose and Biva Chowdhry. Photographic plates as detectors of 
qesotron showers. Nature 145, 894—895, 1940, Nr. 3684. (Calcutta, Bose 
tes. Inst.) [S. 1098. ] Schmellenmeier. 
- Hund. Materieerzeugung im anschaulichen und im Pee tes 
Bite n Wellenbild der Materie. ZS. f. Phys. 117, 1—17, 1940, Nr. 1/2 
Leipzig.) [S. 1030.] 


". Booth and A. H. Wilson. Radiative processes cape ah fast 
aesons. Proc. Roy. Soc. London (A) 175, 483—518, 1940, Nr. 963. (Cambridge, 
‘lare and Trinity Coll.) [S.1031.] 

). Iwanenko. Classical theory of the scattering of mesons. C.R. 
Moskau (N.S.) 28, 411—414, 1940, Nr.5. (Sverdlovsk, State Univ.) [S. 1081.] 

). Iwanenko. Remarks onthe mesontheory. Journ. Phys. USSR. 3, 417 
—419, 1940, Nr. 4/5. (Sverdlovsk, State Univ.) [S. 1081.] Jensen. 


g. Tamm. Motion of mesons in electromagnetic fields. C.R. 
Moskau (N. S.) 29, 551—555, 1940, Nr. 8/9. (Moscow, Acad. Sci., Lebedev Phys. Inst.) 
S. 1032. ] 
Landau and Ig. Tamm. On the nature of nuclear forces. C.R. Moskau 
N.S.) 29, 556—557, 1940, Nr. 8/9. (Moscow, Acad. Sci., Lebedev Inst. Phys.) [S. 1032.] 
Bechert. 
’. Nishina und K. Birus. Neutrale Mes Be en in ae Hohenstrah- 
ung? Naturwissensch. 28, 779—780, 1940, Nr.50.. (Tokyo, Inst. Phys. u. Chem. 
‘orschg.) [S.1100.] Jensen. 


. J. Williams and G. R. Evans. Transformation of mesotrons into 
lectrons. Nature 145, 818—819, 1940, Nr. 3682. (Aberystwyth, Univ., Coll. of 
Vales.) [S.1101.]: Bomke. 


. I. Veksler and N. A. Dobrotin. On secondary mesotrons. C.R. Moskau 
N.S.) 29, 560—562, 1940, Nr. 8/9. (Moscow, Acad. Sci., Lebedev Phys. Inst.) [S. 1100.] 
Riedhammer. 
hoichi Sakata. Connection between the meson decay and the 
eta-decay. Phys. Rev. (2) 58, 576, 1940, Nr.6. (Kyoto, Imp. Univ., Inst. 
1veoret. Phys.) Die Diskrepanz zwischen der Lebensdauer des freien Mesons nach 
er Mesotronentheorie des f-Zerfalls (T ~) 10-8 sec) und der aus den Hohenstrahl- 
ntersuchungen folgenden Lebensdauer von 1 bis 5-10-*seec wird vom Verf. zu 
eheben versucht durch gedinderte Annahmen iiber die Wechselwirkungsverhalt- 
isse. Es sollen unmittelbare Kopplungen bestehen zwischen dem Feld der schweren 
eilchen (Proton-Neutron) und dem der Mesotronen (Yukawa-Ansatz) und aufier- 
em zwischen den schweren und leichten Teilchen (Elektron, Neutrino) nach dem 
ermi-Ansatz. Dagegen soll keine unmittelbare Wechselwirkung zwischen Mesotron 
nd Elektronen-Neutrino-Feld bestehen. Dann wird der f-Zerfall als primarer 
rozeB wie in der Fermischen Theorie beschrieben und der Zerfall eines Meso- 
ons als zusammengesetzter ProzeB, bei dem im virtuellen Zwischenzustand ein 
roton und Neutron entstehen, die sich in Elektron und Neutrino umsetzen, z. IB: 
+» ptt N—» e+-+n; fiir den Zerfall eines negativen Mesotrons mus im 


rtuellen Zwischenzustand ein negatives Proton angenommen werden. Die Rech- 


ung ergibt dann, daf aus den Daten iiber den f-Zerfall fiir die Lebensdauer des 
eien Mesons sich ein mit den Moe Sneuabiaceucgen vereinbarer Wert ergibt. 

Jensen. 
; ) Fleischmann. Kernchemie. ZS. f. Elektrochem. 47, 8—16, 1941, Nr.1; auch 
3. f. angew. Chem. 53, 485—516, 1940. (Heidelberg.) Tiissminentassender Bericht. 
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1. Allgemeines. 2. Das Zustandekommen von Kernreaktionen. 3. Umwandlungs- | 
reaktionen. 4. Langsame Neutronen. 5. Kiinstlich radioaktive Kerne. 6. Systematik 
der Kerne (mit einer Darstellung aller Ende 1939 bekannten Kerne). 7. Ausblick | 
auf Anwendungen. Riewe. | 
E. C. G. Stiickelberg y. Breidenbach. Schwier igkeiten in der Feld= 
theorie der Austauschkrafte. Verh. Dtsch. Phys. Ges. (3) 21, 35—36, 
1940, Nr.2; auch ZS. f. techn. Phys. 21, 275—276, 1940, Nr.12 und Phys. ZS. 41, 
523—524, 1940, Nr. 23/24. (Genf.) [S. 1032.] Jensen. 
L. V. Groshev. Probability of formation of pairs in gases by 
y-rays. C. R. Moskau (N.S.) 29, 448—450, 1940, Nr.7. (Moscow, Acad. Sci., 
Lebedev Phys. Inst.) Verf. studiert an Hand von Wilson-Kammer-Aufnahmen die 
Wahrscheinlichkeit der Paarbildung in Xenon durch ThC’-y-Strahlen. Auf 2940 Auf- 
nahmen wurden 242 Parchen gezihlt. Verf. vergleicht nun die effektiven Wirkungs- 
querschnitte fiir den Paarbildungsprozef in Stickstoff, Krypton und Xenon durch 
ThC’-y-Strahlen. Aus dem effektiven Wirkungsquerschnitt o fiir den Compton- 
Effekt, der Parchenzahl (Ni) und der Anzahl Compton-Elektronen (Ne) leitet der 
Verf. die Formel zur Berechnung des Wirkungsquerschnittes x ab. Tabellarisch ~ 
filhrt der Verf. die experimentell ermittelten, die nach B or ns Naherungsverfahren 
theoretisch und die von Huhne und Jaeger genau berechneten Werte von * 
bei festgesetzten Werten fiir Z und Photon-Energien an. Das Verhiltnis der expe- | 
rimentell ermittelten »-Werte zu den von Huhne und Jaeger tibernommenen © 
ist fiir alle drei Gase gleich, was die Theorie bestatigt. Die theoretischen x-Werte 
sind doppelt so gro® als die experimentell gefundenen; der Verf. gibt einige 
Griinde fiir diese Abweichung an, mit deren Beriicksichtigung eine gute Uberein- 
stimmung zwischen den experimentellen und theoretischen ~-Werten erzielt werden 
kann. Riedhammer. — 
| L. F. Curtiss, Clark Goodman, Alois F. Kovarik, 8. C. Lind, C. 8. Piggot and Robley 
D. Evans. Radioactive standards. Ann. de Bruxelles (1) 60, 71—73, 
1940, Nr. 2. [S. 1085.] Fiinfer. 
K. G. Bell, Clark Goodman und W. L. Whitehead. Radioaktivitat von 
sedimentairen Gesteinen und assoziierten Erdélen. Bull. 


Amer. Assoc. Petrol. Geologists 24, 1529—1547, 1940. (Cambridge, Mass., Inst. 
Technol.) [S. 1087.] *Klever. — 


E. Bretscher. Radioactivity of Be. Nature 146, 94—95, 1940, Nr. 3690, 
(Cambridge, Cavendish High Tension Lab.) Fiir das vom Verf., wie auch von 
Me Millan bereits festgestellte 19Be der Reaktion 9Be + 2D —> \0Be+ 1H gibt 
Pollard eine Zerfallszeit von 350 Jahren und als Energiemaximum der hierbei 
auftretenden Elektronenstrahlung etwa 0,75MV an. Diese hohen Werte kdnnen | 
aber schwerlich ein und derselben Reaktion zugeschrieben werden. Es ist daher 
wahrscheinlich, da 1°Be noch kein stabiler Zustand ist. Um zu einem moglichal 
reinen Be-Praparat zu kommen, verwendet Verf. eine von Borsdure umgeben 
Lithiumschicht, die er mit Deutonen von 900kV beschie8t. Die so entstandene 
Neutronenquelle liefert 4,4-10'* wirksame Neutronen. Das entstandene 
eect als Be-Oxyd gefillt (durch Zu 
ae die Aktivitit des Niedersehlages mi a . 
: Bi es ee ee ges mittels Zahlrohr gemessen 
Eee : gelten lassen will, diirfte es sich bei der Mess 

Se kaum um Be handeln, um so mehr, 
nicht chemisch nachgewiesen wurde. 


_H. Boersch, Fresnelsche Elektronen 


iat : beugung. Naturwisse 2 
709-711, 1940, Nr. 44/45. (Berlin, Forsch. Inst. AEG.) f der lebron anon 


i 
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gelang bisher nur die Darstellung der Fraunhoferschen Beugungserscheinungen, 
die daher mit der allgemeinen Bezeichnung »Hlektronenbeugungserscheinungen“ 
versehen wurden. Auf das Auftreten auch von Fresnelschen Beugungserschei- 
nungen in der Elektronenoptik hat Verf. bereits friiher hingewiesen (s. diese Ber. 
20, 2142, 1939). In der vorliegenden Arbeit ist ihm der Nachweis des Auftretens 
der Fresnelschen Interferenzstreifen beim streifenden Vorbeigang eines 
Elektronenstrahls an einer Kante gelungen. Der Abstand der Interferenzmaxima 
steht in Ubereinstimmung mit den Werten der bisher nur fiir sichtbares Licht be- 
statigten Gleichung: 6,,,, — VA/a(n —1/,). Die besondere experimentelle Schwie- 
tigkeit liegt darin, dafi wegen der auferordentlichen Kleinheit der de Broglie- 
schen Wellenlange die Ausdehnung der fiir die Versuche benutzten Elektronen- 
quelle kleiner sein muf als etwa 150 A, was durch verkleinerte Abbildung eines 
Elektronen aussendenden Querschnitts mittels elektrostatischer Linsen erreicht 
wurde. Die besondere Bedeutung der Fresnelschen Beugungserscheinung an 
der Kante besteht darin, daf' der Abstand der Interferenzmaxima von den geo- 
metrischen Dimensionen des Streukérpers unabhingig ist und sich infolgedessen 
die Bestimmung der Elektronenwellenliinge auf die Messung zweier Langen, nim- 
lich des Abstandes von Elektronenquelle und Objekt und des Abstandes der Inter- 
ferenzmaxima untereinander, zuriickfiihren la8t. Bei anderen Beugungsobjekten 
treten kompliziertere Beugungserscheinungen auf, so ist z. B. die Doppelwandig- 
keit der Geifieln von Bakterien sowie die Ringstruktur deg Untergrundes friherer 
schattenmikroskopischer Aufnahmen~auf derartige Fresnelsche Beugungs- 
erscheinungen zuriickzufiihren. a Kollath. 


H. Boersch. Fresnelsche Beugungserscheinungen im Uber- 
mikroskop. Naturwissensch. 28, 711—7i2, 1940, Nr. 44/45. (Berlin, Forsch.- 
Inst. AEG.) In der friiheren Mitteilung (vgl. vorstehendes Ref.) wurde nach- 
gewiesen, daf auch in der Elektronenoptik Fresnelsche Beugungserscheinungen 
auftreten, die den aus der Lichtoptik bekannten Gesetzmafigkeiten gentigen.’ Nach 
diesem Nachweis kann jetzt die Bildentstehung im normalen Elektronenmikroskop 
auch bei unscharfen Einstellungen des Objektes gemaf der Bildentstehung im Licht- 
mikroskop behandelt werden, wie Verf. genauer ausfiihrt. Kollath. 


H. Boersech. Beugungsversuche mit sehr feinen Elektronen- 
strahlen. ZS. f. Phys. 116, 469—479, 1940, Nr. 7/8. (Berlin-Reinickendorf, AKG., 
Forsch.-Inst.) Mit sehr feinen, durch Ausblendung hergestellten Elektronenstrahlen 
wird der kristalline Aufbau von Blattgoldfolien, NH,Cl- und NaCl-Schichten unter- 
sucht. Es gelingt, den Durchmesser des Elektronenstrahls im Objekt auf 0,005 mm 
und auf der Photoschicht auf 0,03 mm zu begrenzen, gegeniiber Werten von 0,1 bzw. 


0,2mm in den iiblichen Geraiten. Die Gegeniiberstellung von Elektronenbeugungs- 
aufnahmen mit 0,1 und 0,005 mm-Blenden zeigt die Aufspaltung der urspriinglich iw 
homogen geschwiarzten Debye-Scherrer-Ringe in einzelne Reflexe als Folge der me 
Verkleinerung des streuenden Objektes. Es gelingt sogar, Einkristalldiagramme von a 


nur 0,005 mm grofen Kristallen zu erhalten. Mit der Apparatur sind Auflésungen der 
Gitterreflexe méglich, die Teilchengréfen von 700A entsprechen; bei den hohen 
Auflésungen werden Verlagerungen der Reflexe infolge Brechung oder innerer 
Spannungen erkennbar. Die Verbreiterung des Primarstrahls besitat bei einer Gold- : 
folie eine vierzahlige Symmetrieachse; diese Asymmetrie muf} durch Kristallform- ee 
asymmetrien bzw. Kristallitanordnungen gitterahnlicher Natur verursacht sein. Die "Se ee 
Aufspaltung der verstirkten Segmente der Ringe von einer Blattgoldfolie beweist e's 
den Aufbau der Folie aus kleinen Kristallen, die um so gleichmafiger orientiert ae 
sind, je naher sie einander liegen. Bei Durchstrahlung dinner isolierender Ob- ae 
jekte treten bisher unbekannte Aufladungen ein, die unter geeigneten Bedingungen 
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zu einer Abbildung des Objektes fiihren konnen; ferner werden durch die Auf- 
i ladung des Objekts unter Umstiinden die Gitterreflexe verlagert. Die Streuung | 
: am Rande der 0,005 mm-Blende kann dazu verwendet werden, dem Beugungsbild 
des Gegenstandes das eigene Schattenbild zu iiberlagern und so den Ursprungsort 
des Beugungsdiagramms auf dem Objekt festzustellen. Kollath. 


ok Karl Mehnert. Lichtanregung inleichtem und schwerem Wasser- 
at Stoff durch CaesSiumionen von 2500 bis 25000 e- Volt, -ZS..f-SPhyee | 


aA 117, 4154, 1940, Nr. 1/2. (Darmstadt) [S. 1074.] 


Bs Fs Karl Mehnert und Werner Maurer. Umladung mit gleichzeitiger An-— 
AN - regung beim Alkaliionenstof gegen Wasserstoff, Helium } 
ane und Quecksilber. ZS. f. Phys. 117, 55—63, 1940, Nr. 1/2. (Darmstadt.) [S. 1074.] — 
fa Py: P. Schulz. 
A. Gibert. Cosmic rays and Poisson's law. Nature 146, 198, 1940, 
Nr. 3693. (Lisbon, Univ., Lab. Fis.) [S. 1095.] Bomke. 


L. Landau. The angular distribution of the shower particles. 
Journ. Phys. USSR. 3, 237—242, 1940, Nr. 4/5. (Moscow, Acad. Sci., Inst. Phys. 
Probl.) [S. 1098.] 

L. Landau. The angular distribution of particles in showers. 
Journ. exp. theoret. Pave: (russ.) 10, 1007—1012, 1940, Nr.9/10. [Orig. russ.] 
[S.1098.] Jensen. 


.. J. Clay and K. H. J. Jonker. Showers of the soft cosmic radiation 
ean Pb, Fe and ‘Al. Physica 7, 921—987, 1940, Nr. 10. (Amsterdam, Unis Natuurk. 
-.. Lab.) [S.1098.] 

J. Clay. The soft component of cosmic radiation. Proe. Amsterdam 

_ 43, 1260—1267, 1940, Nr. 10. [S. 1098.] “4 

_ W. F. G. Swann and W. E. Ramsey. The secondary peak in the Rossi 

ey curve fortin. Phys. Rev. (2) 58, 477, 1940, Nr. 5. CSsrartRROrS; Penns., Frank: 

lin, Inst., Bartol Res. Found.) [S. 1099.] 

War. G. Swann. A theory of cosmic-ray phenomena based. upe n 


ae a single primary component. Phys. Rev. (2) 58, 200—201, 1940, N 
oth  (Kureer Sitzungsbericht.) (Franklin Inst., Bartol Res. Found. ) [S.1099.] — 


Baxter, M. Guichard, 0. Hénigschmid und R. Whytlaw-Gray. Eliter. 
t der Atomgewichtskommission der: Internation; 
ion fiir Chemie. Ber. Dtsch. Chem. Ges. (A) 74, 93—102, 1941, Nr. 3 
yan Laer. De atoomtheorie van Dalton ‘en haar | 
he Gs onidle Tats ‘Nederl. ‘Tijdschr. Bey ied 2 ‘9107, 1 
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te Stelling und K. A. Wallén. Uber den Zusammenhang zwischen 
hemischer Konstitution und K-Réntgenabsorptionss pek- 
srum. XVI. Untersuchungen an einigen Chr omverbindungen. 
‘Svensk kem. Tidskr. 52, 161—169, 1940. (Lund, Chem. Inst.; Halsingborg, Reymers- 
molms G: a Ind.-A. B.) [S. 1072.] *R. K. Miiller. 


awa Kartar Singh and Avadh Behari Lal. Studies on the dependence 
yf optical rotatory power on chemical constitution. Part. VIII. 

he rotatory dispersion of stereo-isomeric 3.nitro-o-tolui- 
ino-, 5.nitro-o-toluidino-, 2:3-toluykFenebisamino- and 
2:5-toluylenebisamino-methylenecamphors. Proc. Indian Acad. 
<A) 12, 157—178, 1940, Nr.2. (Patna, Sei. Coll., Chem. Lab.) Verff. haben die 
Rotationsdispersion bei Lésungen der Kondensationspr odukte von Oxymethylen- 
zeampher (d-, l- und dl-Form) mit aromatischen Nitraminen und den entsprechenden 
Diaminen gemessen, um neues experimentelles Material herbeizuschaffen. Die 
unter suchten Stoffe waren: 3-Nitro-o-Toluidin, 5-Nitro-o-Toluidin, 2 : 3-Toluendiamin 
umd 2:5-Toluendiamin. Als Lésungsmittel dienten Methylalkohol, Athylalkohol, 
‘Aceton, Benzol, Pyridin und Chloroform. Die Messungen der Rotation wurden bei 
jeder Lésung fiir 6 bis 9 Wellenlangen des sichtbaren Spektralgebietes ausgefiihrt; 
Hie Ergebnisse sind in Tabellen zusammengestellt. Die Dispersion der Drehung [a] 
HieB sich durch die bekannte Drudesche Beziehung [a] = k/#? — A? exakt dar- t 
stellen, die gemessenen spezifischen Drehungen [a] und die nach der D: rudeschen . 
formel berechneten Werte stimmten innerhalb der Beobachtungsfehler gut iiberein; 
ywerden die gemessenen Werte 1/[a] als Funktion von 4? dargestellt, so erhalt man 
in der Tat gerade Linien, wie es die Formel verlangt; Damit wird der weite An- | 
wendungsbereich der einfachen Drudeschen Dispersionsform auf verschiedene 
‘Arten organischer Verbindnugen erneut ersichtlich gemacht. Bei den untersuchten 
Stoffen hatte die Natur des SoG eee keinerlei EinflufZ auf den Verlauf der 
Rotationsdispersion. : Szivessy. 


Alliott W. Montroll and Robert Simha. Theory of depolymerization of | ae 
iong chain molecules. Journ. Chem. Phys. 8, 721—727, 1940, Nr.9. (New We 
‘York, Columbia Univ., Dep. Chem.) Auf statistischer Grundiage wird eine Theorie SC 
Her Depolymerisation langkettiger Molekiile entwickelt unter der Annahme, dai Ra, 
alle Bindungen, die monomere Bausteine in dem System verkniipfen, dieselbe 
Wahrscheinlichkeit besitzen, aufgespalten zu werden ohne Riicksicht auf ihre oe ae 
Stellung in einem gegebenen Polymeren und ohne Riicksicht auf dessen Gro®e. Fiir 
lie Verteilung von Molekiilgré8en in dem depolymerisierten System werden als — ‘haar 
Funktion der urspriinglichen Kettenlangen und der durchschnittlichen Zahl der pro- Sac a 
Molekiil aufgespaltenen Bindungen Gleichungen abgeleitet, und auBerdem werden i 
Beziehungen aufgestellt zwischen dem durchschnittlichen Molekulargewicht des ; 
olymerisierten Produkts und der durchschnittlichen Zahl der pro Molekile auf- 

spaltenen Bindungen. Versuche iiber die durch Essigsaure bewirkte Depolymeri- 
tion von Celluloseacetat werden diskutiert. Staude. 


, 

_Lark-Horovitz and E. P. Miller. Structure of liquid argon. Siete r 
, 459—460, 1940, Nr. 3701. ‘(Lafayette/Indiana, Purdue Univ., Dep. Phys.) Durch | 
hhre zahlreichen Untersuchungen an festen und an fliissigen Karparn, insbesondere _ 
geschmolzenen Salzen, konnten die Verft. friiher zeigen, dafs die Koordination | 
Atome in beiden Aggregatzustanden dieselbe ist. Wahrend die nachsten Nach- ee 
1 ne um ein Bezugsatom im fliissigen Zustand mit der im festen Zustand iiber-— xe 
nmen, ist im fliissigen Zustand die Zahl der iiberniichsten Nachbaratome in- 
eC] Molekularbewegung schon merklich geringer als beim festen” Kérper. f 
erung fstiates secnnab chet Mecsuneen an festem Argon Rene 
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die Verff, iiber Untersuchungen an fliissigem Argon, das bei Atmospharendruck 
nur in einem Temperaturbereich von 3,5°C zwischen — 189,7 und — 189,2°C stabil | 
ist. Die Streukammer war durch planparallele Glimmerscheiben abgedeckt und 
durch fliissige Luft gekiihlt; als Strahlung diente Ag-K,-Strahlung. Nach Korrektion 
auf Streuung und Absorption und unter Beriicksichtigung der koharenten und in- 
kohirenten Streustrahlung wurden die photographischen Aufnahmen ausgewertet, 
auf denen sich vier Streuringe deutlich abzeichnen. Die Zahl der nachsten Nach- 
baratome ergibt sich zu etwa 10 gegeniiber 12 im festen Zustand. Dieses Ergebnis 
ist aus thermodynamischen Daten zu erwarten. Nitka. 


Leo Cavallaro. Absorption von Radiowellen und Untersuchung 
von Zweistoffsystemen. Atti X Congr. int. Chim. Roma 2, 199—206, 
1988. (Genua, Univ., Chem. Inst.) [S. 1066.] *Deseke. 


Leo Cavallaro. Untersuchung von Gemischen von Cyclohexanol- 
Benzol und Cyclohexanol-Dekalin bei hohen Radiofrequen- 
zen. Gazz, chim. ital. 70, 58383—540, 1940, (Genua, Univ., Ist. Chim.) [S. 1066.] ; 

*Gottfried. 
Hermann Frahm. Uber den osmotischen Druck. Il. ZS. f. phys. Chem. 
(B) 48, 119—128, 1941, Nr. 3. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Chem.) [S. 1041] 
Karl Fredenhagen. Der Einflufi der Verschiedenheit des hee 


EAN volumina fliissiger Stoffe auf die Dampfdruckkurven ihrer 
binaren Gemische. Erwiderung auf eine kiirzlich erschienene Arbeit von — 
Herrn Hermann Frahm. ZS, f. phys. Chem. (B) 48, 219—227, 1941, Nr. ‘? 
(Greifswald.) [S.1041.] 3 


M. Rolla. Zur Berechnung der Aktivitatskoeffizienten einiger 
wasseriger Lésungen starker Elektrolyte. Atti X Congr.: int.” 
Chim. Roma 2, 459—468, 1938. (Bologna, Univ., Chem. Inst.) In dem von Bonino~ 
und Mitarbeitern erweiterten Ausdruck nach Debye und Hiickel fiir den Akti-— 
vitatskoeffizienten starker Elektrolyte tritt der scheinbare Ionenradius a, auf, fir 
ts _ welchen Bonino und Centola (Le.) im Falle der Kationen Li, Na, K, Rb, Cs, 
Cx: Ca, Sr, Ba die Beziehung (a ;/z;) - 108 = 0,9 (r,/«,) - 10-4 + 2 aufstellten (2, = Wertig=— 
a keit, «, = Deformierbarkeit, 7, = wirklicher Radius des Ions). Fiir die Anionen 
Cl, Br und J fand Verf. auf Grund elektrochemischer und kryoskopischer Mes- 
sungen die Gleichung: (a,/z,;) - 108 = — 22,22 (r,/~,)- 10-6 + 9,88. Die sich hieraus: 
ergebenden Werte fiir a, lieferten, in die Ausdriicke fiir den Aktivitaitskoeffizienten 
und den osmotischen Koeffizienten eingesetzt, bei den gepriiften Salzlésungen gute 
Ubereinstimmung mit der Erfahrung. *Deseke. 


 G. W. Stewart, D. 0. Holland and L. M. Reynolds. Orientation of liquid 
crystals by heat conduction. Phys. Rev. (2) 58, 174—176, 1940, Nr. 2. 
: (lowa City, State Univ.) Die von Stewart 1936 entdeckte orientierende Wirkung 
2 eines Temperaturgefilles auf die Schwarme einer kristallinen Fliissigkeit wurd 
an p-Azoxyanisol mittels Réntgenstreuaufnahmen eingehend untersucht. Bei sorg- 
___ *faltiger Vermeidung aller stérenden Konvektionsstrémungen tritt schon bei einem 
Weiss Gefalle von 1° C/em eine ausgeprigte Orientierung der Molekiile ein. Ihre Achsen 
ms stellen sich senkrecht zur Richtung des Temperaturgradienten.. Die Verff, deuten 
diese Erscheinung als eine Folge der die Fliissigkeit durchsetzenden elastisch 
‘Warmeleitungswellen (s. R. Lucas, diese Ber. 19, 900, 1938). | ahs 


ae ee Raman x N. 8. Nagendra Nath. Quantum theory of X 
reflection and scattering. Part I. Geometric relations, 
Indian Acad. (A) 12, 83—92, 1940, Nr. 1, (Bangalore, Indian Inst. Sci Dep. Ph 
ets. 1071.) : "1 Co eee a 

be tS y i + Ki : — 
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bir C. V. Raman and P. Nilakantan. Reflection of X-ra ys with change 
f{ frequency. Part IV. Rock-salt. Proc. Indian Acad. (A) 12, 141—156, 
£940, Nr. 2. (Bangalore. Indian Inst. Sci., Dep. Phys.) [S. 1071.] Nitka. 


Maria Zumbuseh. Uber Strukturanalogie von Uran-und Thorium- 
»hosphiden. ZS. f. anorg. Chem. 245, 402—408, 1941, Nr. 4. (Hannover, T. H., 
must. anorg. Chem.) Us;P, kristallisiert genau so wie Th3P, (Strukturbestimmung 
biehe Meisel, ZS. f. anorg. allg. Chem. 240, 300, 1939); kubisch, Pas = 8-19, 
Molekiile/Zelle = 4. — UP kristallisiert analog dem ,,ThP“ (Th,Ps) im NaCl-Typ 
mit @ = 5-589. — Isomorphiebeziehungen zwischen U- und Th-Verbindungen. Laves. 


H. M. Powell and D. Clark. Crystal structure of phosphorus penta- 
»romide. Nature 145, 971, 1940, Nr.3686. (Oxford, Univ. Museum, Dep. Min.) 
Die Struktur besteht aus gleichwertigen [PBr,]+-Tetraedern und Br--Ionen. Der 
Abstand P—Br innerhalb des Tetraeders ist halb so gro wie der Abstand vom P 


zu dem alleinstehenden Br-~. PBr; ist rhombisch: Pbem (Os); C256 DiS 16:0 
>= 8,3; Anzahl der Molekiile/Zelle = 4. — Vergleich der Struktur mit der nicht 
ssomorphen des PCI. Laves. 


W. T. Astbury, Florence 0. Bell and Charles S. Hanes. X-ray comparison 
»9inaturalandsynthetie starch. Nature 146, 558, 1940, Nr. 3704. (Leeds, 
Jniv., Textil Phys. Lab.; Cambridge, Low Temperature Res. Stat.) Verff. ver- 
zleichen durch R6éntgenaufnahmen die Streudiagramme v@n natiirlicher und syn- 
thetischer Starke. Bei der natiirlichen Starke unterscheidet man vier verschiedene 
-ypische Starkediagramme, die von der Art der Praparation und der Herkunfts- 
oflanze (z. B. Kartoffel- oder Weizenstirke) weitgehend abhingig sind. Die syn- 
thetisch durch Einwirkung von Kartoffelphosphorylase auf Glucose-1-Phosphat 
1ergestellte Starke zeigt ein der Kartoffelstarke sehr ahnliches Diagramm, ab- 
zesehen davon, daf} die synthetische Starke offenbar aus kleineren Kristalliten 
pesteht. Nitka. 


H. N. da C. Andrade and Y. S. Chow. The glide elements of body- 
3entred cubie crystals with special reference to the effect 
9f temperature. Proc. Roy. Soc. London (A) 175, 290—315, 1940, Nr. 962. 
(London, Univ. Coll., Phys. Lab.) Es werden die Gleitelemente von Natrium- 
Ainkristallen bei verschiedenen Temperaturen bestimmt (— 185, — 82, -+ 20°C). 
Gleitrichtung ist immer [111], Gleitflachen sind (112) (bei — 185°C); (110) (bei 
— 82°C); (123) (bei + 20°C). Es wird die Ansicht vertreten, dai bei kubisch 
raumzentrierten Metallen die Art der Gleitflache abhangig ist von 9 = T/Ty, wo 
I’ die. absolute Temperatur, bei welcher der Gleitversuch durchgefihrt wird, be- 
leutet und, 1, die Schmelztemperatur des betreffenden Metalls ist. Nach dem 
bisher vorliegenden Experimentalmaterial tritt (112) als Gleitebene auf, wenn 
9 — 0,25; (110), wenn 0,25< 90<0,5; (123), wenn 6 >0,8. Hisen fiigt sich 
lieser allgemeinen Regel nicht, es kénnen die verschiedenen Ebenen gleichzeitig 
ils Gleitebenen fungieren; es wird der Einflu8 von Verunreinigungen vermutet. — 
Die kritische,Scherspannung (g/mm?; vgl. Andrade und Roscoe, s. diese Ber, 
18, 1301, 1937) wird vom Natrium fiir die Temperaturen von — 185 bis + 20°C ge- 


messen, wobei sich 7,1 (fiir — 185), 5,3 (fiir — 82), 4,9 (ftir + 20°C) ergibt. Sie — 


st vom Gleitbetrag abhangig und ist bei etwa 3,5 % Gleitung 14 (ftir — 185), 10 
(fiir — 82), 8 (fiir + 20°C). — Versuche an Na, Fe und Mo zeigen, dafi die Ab- 
‘tiinde zwischen den Gleitflichen mit der Temperatur erheblich ansteigen. Der 
Asterismus bei Laue-Aufnahmen von gedehnten Na- und Fe-Kristallen wird quali- 
ativ fiir die Deutung des Gleitmechanismus und der damit verbundenen Hartung 


lerangezogen. Laves. 
k : 
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R. Fiirth, Relation between breaking and me lting. Nature 145, 741, 
1940, Nr. 3680. (Edinburgh, Univ., Dep. Appl. Math.) Als theoretischer Zusammenhang 
zwischen der Zugfestigkeit F, der Schmelzwarme Q pro g, der Dichte @ und der 
Poissonschen Elastizititskonstanten ~ wird angegeben: F=Qe(A—2p)/(B—5p) | 
und in einer Tabelle gezeigt, das das Verhiltnis Qe (1—24)/[F (8—5 u)] fiir zehn 
metallische Elemente tatsiichlich in der Nahe von 1 liegt (Mittelwert 1,065) 
mit einer mittleren Abweichung von 0,255. Die Ableitung der Formel wird nur 
angedeutet. Bechert. 
Shigeto Yamaguchi. On the electron di ffraction ,N pattern* from 
a thin KHCO, film produced through chemical reaction. Scient. 
Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 38, 142—145, 1940, Nr. 1001/1008. Beim Benetzen 
eines Drahtnetzes aus Platindraht von 0,06 mm Dicke bildet sich eine Wasserhaut, 
die in Berithrung mit metallischemm Kalium in Luft KHCOs bildet. Die zunachst sich 
bildenden KOH-Sehichten in den Maschen zwischen den Pt-Drahten nehmen die 
Form von konkayen Linsen an, deren Dicke in der Mitte <( 10% mm ist, so dafi 
die Elektronenstrahlen gut durch die diinnere Mitte hindurchtreten und gute 
Beugungsbilder liefern. Die Gitterkonstante des erst im Vakuum auskristallisieren- — 
den Stoffes wird zu d; = 15,4 A, d, = 5,72 A gefunden, die innerhalb der Mef}- 
genauigkeit mit den réntgenographisch gefundenen Gitterkonstanten von KHCO; 
iibereinstimmt. Verf. schlieBt daraus, daf sich KHCO;-Kristalle gebildet haben. | 
thre Orientierung zur Pt-Drahtnetzebene wird bestimmt. Steiner. 


V. V. Wedernikow. Die Rechnung des Einflusses der Boden- | 
kapillaritat auf die Sickerung aus Kanidlen. C. R. Moskau (N.S.) 
28, 407—410, 1940, Nr.5. (Moskau, Torfinst.) [S.1088.] Bomke. 


Antonino Giacalone. Beziehungenzwischen Oberflachenspannung, 
Binnendruck, Dampfspannung und osmotischem Druck. Hin 
Beitrag zum Studium der Lésungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 188, 

1—10, 1941, Nr.1. (Palermo, Univ., Inst. allg. Chem.) Die Substanzen, welche die . 
Oberflachenspannung des Wassers herabsetzen, modifizieren auch den theoretischen — 
Dampfdruck und die ihm proportionalen Gréfen, z. B. vermindern sie die Gefrier- — 
punktserniedrigung iiber den theoretischen Wert hinaus; die, welche die Ober- — 
flachenspannung des Wassers erhéhen, wirken auf diese Eigenschaften im um- — 
gekehrten Sinn. Beispiele der ersten Art sind die aus der Traubeschen Regel M4 
gelaufigen Alkohole, Sauren usw. der Fettreihe, der zweiten Art Salze, und zwar — 
wirken sie um so starker, je héherwertig das Kation ist. Das wird an einigen % 
Reihen von Beispielen experimentell und rechnerisch durchgefiihrt. (Gbersicht d. ‘ 
: 


i Verf.) Dede. — 


zwischen 294° K und 213°K, und schlieflich fiir H,O und D:0 zwischen 45°C und 
ter Fiilllung von H,0 und D,O 


nur eine einzige monomole- 
denen Adsorptionsisotherme 
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banalytisch mit Hilfe der Lang muirschen Gleichung darstellen. Vor kurzem ist 
vvon Brunauer, Emmett und Teller eine Verallgemeinerung der Lang- 
rm uirschen Theorie erschienen, wobei sie den Einflu8 der zwischenmolekularen 
|Krafte zwischen den Molekeln des Adsorbens in Rechnung setzen. Unsere experi- 
tmentellen Ergebnisse fiir die zwei Druckgebiete sind Sollikornin ei in Uberein- 
sstimmung mit der Theorie von Brunauer, Emmett und Teller. Eine Aus- 
mahme bilden aber unsere Messungen iiber Sauenstolt Diese Messungen sind in 
|Ubereinstimmung mit der Theorie von Zeise. Im Gegensatz zu der Lang muir- 
sschen Theorie, die annimmt, da jede Molekel von einer einzigen Adsorptionsstelle 
ifestgehalten wird, wird von Zeise angenommen, da fiir gewisse Molekeln, z. B. — 
(Oz, zwei Adsorptionsstellen notwendig sind, um eine Molekel festzuhalten. — Bei 
lunseren Messungen mit konstanter Fillung von H2,O0 und D0. haben wir beobachtet, 
‘daB ab etwa 180°C keine Adsorption mehr stattfindet (wir haben gemessen bis 
350°C). Also findet sich von einer aktiven Adsorption keine Spur. Ebenfalls haben 
‘wir fiir Wasserstoff und Sauerstoff bei diesen hohen Temperaturen keine Adsorption 
ifeststellen kénnen. (Ubersicht d. Verff.) Dede. 


‘George C. Nutting and William D. Harkins. The viscosity of monolayers: 

sa test of the canal viscosimeter. Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 3155 

—3161, 1940, Nr. 11. (Chicago, Ill., Univ., G. H. Jones Lab.) Die Oberflachenzihig- — 

‘Keit monomolekularer Filme von Stearinséiure, Penta-, Hexa-, Hepta- und Okta- 
-dekanol wurde auf 0,01 norm. H2SO, bei konstanter Temperatur (19 bis 25°C) mit , 
verschiedenen Oberflachenviskosimetern untersucht. Zur Méssung diente ein paraffi- 

tierter Messingtrog (75 >< 25>X2cm); eine durch Prazisionstriebwerk parallel 
verschiebbare Barriere driickt den Film bei konstantem Oberflachendruck, gemessen | 

an einer elastisch gelagerten Barriere, durch einen Kanal. Fiinf verschiedene ~ 
‘Sehlitz- und Kanaltypen wurden untersucht mit Spaltbreiten von 0,20 bis 1,57 mm, 

bei Oberflachendrucken von 0,5 bis 15 dyn/em und Strémungsflaichen von 0,4 bis 
7mm_?/see; die Durchlaufszeit der untersuchten Molekeln durch einen 10cm langen 
Kanal liegt dabei zwischen 10 und 200sec. Die erhaltenen Zahigkeitswerte variieren mote 
betrachtlich bei den einzelnen Viskosimetern. Verff. empfehlen auf Grund ihrer Meee 
Versuche einen Kanal aus zwei parallel senkréchten Glasplatten von.7,6em Lange _ Lied 
und leicht paraffinierten Kanten; der Kanal ist verhaltnismafig tief (ohne Zahl- 


angaben), seine oberen Kanten liegen in Spiegelhéhe der Tragerflissigkeit. Fir fire a, 
den Grenzfall enger tiefer Kanile schlugen Harkins und Kirkwood (s. diese ic 
Ber. 19, 988, 1938) die folgende Beziehung vor: 4 =~ (fz —/fi) a8/121Q —a no/z, fees. 


wo i die Oberflachenzdhigkeit der monomolekularen Schicht (Oberflachenpoise), f2 und 
f, die Filmdrucke beiderseits des Kanals (dyn/cm), a die Kanalbreite und |] die ; 
Kanallange (cm), Q die Strémungsflache (em?/sec), ny die Zahigkeit der Trager- Ey 
fliissigkeit (Poise); der erste Term ist hierbei ein zweidimensionales Analogon zum ya 
Hagen-Poiseuilleschen Gesetz (mit analogen Voraussetzungen), der zweite 
Term korrigiert den Einflu8 der Tragerfliissigkeit auf den Strémungsvorgang. Duress ees 
die vorliegende Untersuchung wurde diese Gleichung jedoch nur angen&hert. be- | ¥ 
stiitigt. ‘Als Bestwerte der Oberflachenzdhigkeiten bei einem mittleren Filmdruck : 
von 3 dyn/em werden angegeben: Stearinsdure 0,00009, Pentadekanol 0,00025, Hexa- ia 
ae 0,000 67, Heptadekanol 0,000 80, Oktadekanol 0,001 68. W. Seidl. th 


S. C. Lawrence and J. R. Robinson. naa iakis: Viscosity. Proe. Roy. 
S . ppondat (A) 175, ppeiracts S. aa 1940, Nr. 963. [S. 103%.) : = W. Seidl. 


Prasad and Koss Meank. ‘Measurement of opacity during the i 

pulation of the concentrated sols of zirconium a 
PTE Aas and the a GeO of Beem bke phase 

- it . cS | r 
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and zirconium hydroxide gel-form ing mixtures. Proc. Indian 
Acad. (A) 12, 235—244, 1940, Nr. 3. (Bombay, Roy. Inst. Sci., Chem. Lab.) [S. 1070.] 

SZWESSY. 
P. Lissowski. Das Laden von Aerosolteilchenin einer bipolaren 
Ionenatmosphidre. Acta Physicochim. URSS. 13, 157—192, 1940, Nr. 2. 
(Moskau, Karpow-Inst. phys. Chem.) [S. 1090.] H. Israél. 


Hidekazu Tahara, Yasuhisa Sawada und Daisuke Komiyama. Uber die kata- 
lytische Reaktion des*Kohlenoxydes und Wasserstoffs unter 
hohem Druck. IL Einflu® der Erhéhung des Drucks aut den 
Eisenkatalysator ftir die Benzinsynthese. Scient. Pap. Inst. Phys. —j 


| 
| 


Chem. Res. Tokyo 38, 184—195, 1941, Nr. 1004/1007. Dede. 
V. G@ W. Harrison. The science of rheology. Nature 146, 580—582, 
1940, Nr. 3705. [S. 1035.] Berndt. 


Fr. Rollfinke. Metallkeramik. Metallkeramische Werkstoffe, 
ihre Herstellung und Anwendung. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 953—958, 
1940, Nr. 49. (Reutte in Tirol.) Nach einem geschichtlichen Uberblick iiber die Ent- 
wicklung der Pulvermetallurgie wird eine Zusammenstellung der wichtigsten metall- 
keramisch hergestellten Kontaktbaustoffe gegeben und der Versuch gemacht, sie zu 
klassifizieren. Die Zusammensetzung der neuen Baustoffe und die verschiedenen 
heute verwendeten metallkeramischen Verfahren werden eingehend besprochen. 
Im Schliffbild wird die Mikrostruktur verschiedener Kontaktbaustoffe gezeigt. Auf 
Méglichkeiten zur Entwicklung neuer metallkeramischer Werkstoffe wird hinge- ; 
wiesen, Tingwaldt. 


Anton Pomp und Max Hempel. Biegewechselfestigkeit von molyb- 
dain- und nickelhaltigen Baustahlen. Arch. f. Eisenhiittenw. 14, 403 
—A4A13, 1941, Nr. 8. (Diisseldorf, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenhiittenf.) S. diese Ber. 


8. 417. Dba 


R. Schulze. Zinnfreie Weichlote. Werkstatt u. Betrieb 73, 2837—239, 1940. 
(Berlin.) Berichtet wird iiber Lét- und Plattierversuche an einer untereutektischen 
Lotlegierung aus 90 (%) Pb, 8 Cd und 2 Zn und einer solchen Legierung aus 91 Pb, 
7 Cd, 1,2 Zn, 0,5 Sn, 0,3 Cu und 0,08 P zum Zwecke des Schaffens eines Lotes, das 
die Ausfiihrung technisch einwandfreier Plattierungen und Weichlétungen nach den 
allgemeinen Bedingungen der Elektrotechnik gestattet ohne Anderung der bis- 
herigen Arbeitsbedingungen. Das Gefiige der Legierungen besteht aus der Pb- 
Teichen Grundmasse und dem ausgeschiedenen Cd-Pb-Eutektikum, in dem auch die 
kleinen Zusitze von Zn und Cu aufgenommen sind. Erst bei > 0,5 % Cu tritt — 
dieses als selbstindiger Bestandteil auf. Zum Vergleich ist das Gefiige von Sn-Lot — 
40 denen der untersuchten Legierungen gegeniibergestellt. Zur Beurteilung der | 
Lote wurden Versuche tiber grobe und feine Kohlenlétungen bei Blechverbindungen — 
an Fe, Messing, Cu, Zn und Pb als auch Létungen mit Létflamme und Stablot zur — 
Verbindung von Cu mit Messing, Cu mit Fe, Ag mit Fe sowie Versuchen iiber — 

s _Tauchlotungen angestellt. In allen Fallen erfolgte die Priifung der Lotverbindungen | 
a im Vergleich zu Sn-Lot 40. Die Léttemperatur lag bei. etwa 280°, also um fast 30° 
hoher als bei Sn-Lot 40, was aber die Verwendung von Létflamme und Cu-Kolben — 
nicht ‘stort. Die Priifung der Létungen auf Zerreiffestigkeit ergab eher einen 
Vorteil fir die beiden Legierungen, zumindest keinen Vorteil fiir Sn-Lot 40. 
Betriebsmafiige Korrosionsversuche der Létverbindungen (50 std. Verweilen in 4 
H2SO,- und HNO;-Dampfen, 25 maliges Erwirmen der Proben auf 150° und Ab-. 


kiihlen auf 20° sowie 28 std. Belassen in 5 %iger NaCl-Lésung) zeigten keine Zer-. 


setzung der Létstelle. Auch die elektrischen Eigenschaften (Ubergangswiderstand | 


» 
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ir die beiden Legierungen, gemessen in einer Thomson-Briicke von 0 65 m_ fiir 
m-Lot 40 0,55 m) sind ausr eichend und gegentiber Sn-Lot 40 praktisch gleich. Die 
dtzeit ist bei den Loten um etwa 10% hoher als bei Sn-Lot 40. Der volumen- 
vahige Verbrauch der Lote ist nicht héher als bei Sn-Lot 40, doch verandert sich 
as Verbrauchsgewicht im Verhiltnis der Dichte. Die Ergebnisse zeigen, daf} in 
en neu entwickelten Legierungen ein Lot vorbereitet ist, das ohne Verzicht auf 
tute der Létungen als Austausch fiir Sn-Lot 40 eingesetzt werden kénnte. 
*Meyer-Wildhagen. 
- Weisse. Die Aluminium-Ecke des Dreistoffsystems Alu- 
tinium—Nickel—Silizium. Aluminium-Arch. 26, 25 S., 1939; auch Dissert. 
. H. Berlin, 1989. [S. 1040.] 
llfired Rapp. Die Aluminium-Ecke des Dreistoffsystems Alu- 
tinium—Kupfer—Nickel. Aluminium-Arch. 28, 17 S., 1939; auch Dissert. 
. H. Berlin, 1939. [S. 1040.] 
- Erdmann-Jesnitzer,. Die Aluminium-Ecke des Dreistoffsystems 
-luminium—Magnesium—Chrom. Aluminium-Arch. 29, 15 S., 1940; auch 
vissert. T. H. Berlin, 1940. [S.1040.] 
feinrich Hanemann und Angelika Schrader. Uber die ternairen Systeme 
‘es Aluminiums. III. Die Systeme Aluminium—Nickel—Sili- 
ium, Aluminium—Magnesium—Chrom, Aluwminium—Kupfer 
Nickel. ZS. f. Metallkde. 33, 20—21, 1941, Nr.1. (Berlin.) [S.1041.] Widemann. 


[. Niessner und F. Korkisch, Mikroanalytische Pfifverfahren zur 
Intersuchungvon Glasern. Glastechn. Ber. 19, 33—39, 1941, Nr. 2. (Wien, 
'. H., Inst. chem. Technol.) 

¥. Geilmann und E. Steuer. Uberden Nachweisunddie Bestimmung 
iniger seltener Glasbestandteile. 2. Indium. Glastechn. Ber. 19, 
O0—48, 1941, Nr. 2. (Hannover, T. H., Inst. anorgan. Chem.) Dede. 


[.Rieke. Die EinwirkungvonSdaurenundalkalischen Lésungen 
ufkeramische Scherben. Ber. Dtsch. Ker. Ges. 21, 477—487, 1940, Nr. 12. 
Berlin, Staatl. Porz.-Manuf.,Chem.-Techn. Versuchs-Anst. Die Arbeit behandelt 
erschiedene Verfahren, um die Bestaéndigkeit keramischer Scherben gegeniiber 
afuren und Alkalien zu priifen. Die Versuche zeigen, dafi die verschiedenen Ver- 


ahren nicht direkt vergleichbare Ergebnisse liefern. Daher wird am Schluf} vor-— 


eschlagen, nicht eine, sondern mehrere Priifmethoden durchzufiihren, wobei aber 
inheitliche Arbeitsbedingungen eingefiihrt werden sollten, damit die an ver- 
chiedenen Stellen gefundenen Ergebnisse miteinander vergleichbar sind. Tingwaldt. 


fans Thurnauer. Ceramic insulating materials. Electr. Eng. 59, 451 
-459, 1940, Nr. 11. (Chattanooga, Tenn., Amer. Lava Corp.) Verf. stellt die Daten 
er verschiedensten Tsoliermaterialien (Porzellan, Steatit, Rutilstoffe, Glas, Quarz, 


fycalex usw.) zusammen und behandelt ihre Zusammensetzung und Erzeugung ae 


inem kurzen Uberblick. Riewe. 
. H. Race, R. J. Hemphill and H. 8. Endicott. Important properties of 
lectrical insulating papers. Gen. Electr. Rev. 43, 492—499, 1940, 
Ir. 12. (Pittfields Works Lab., Res. Lab.) Es wird eine sehr ausfiihrliche Zu- 


ammenstellung der wichtigsten Eigenschaften: Dicke, Dichte, Glatte, Zugfestigkeit, . 


‘orositat, chemischen' Daten, Anzahl der leitenden Stellen, Durchschlagfestigkeit 
er zur Isolation von Kabeln hauptsachlich dienenden Papiersorten Sane 
v. Harlem. 


‘rich Miiller. Die dielektrischen Eigenschaften von Isolier- 


toffen fir Hochfrequenzleitungen im Bereich von 1 bis 
0MHz. VDE-Fachberichte 11, 15—18, 1939. (Berlin.) [S. 1068.] Riewe. 
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M. P. Wolarowitsech. Uber den Einfluf von Drucken bis zu 1000 kg/cm? | 
auf die Viskositat hochviskoser Flissigkeiten (Schmierdéle. 
usw.). Acta Physicochim. URSS. 13, 69—82, 1940, Nr.1. (Moskau, Akad. Wiss., | 
Geolog. Inst., Petr. Sekt.) [S. 1036.] W. Seidl. 


C. W. Bunn. Molecular structure and rubber-like elasticity. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 175, Abstracts 5S. S-37—S-38, 1940, Nr. 963. Die Kenntnis | 
der Geometrie von f-Guttapercha, Gummi und Chloropren, die durch Réntgenstrahlen 
ermittelt worden ist, fiihren zu. einer Theorie tiber den Ursprung der gummi- 
Ahnlichen Eigenschaften. Eine Priifung aller gut begriindeten Strukturen ali- 
phatischer Molekiile laft die Einfthrung eines neuen stereochemischen Grundsatzes 
gerechtfertigt erscheinen, der eine grofie Rolle bei der Bestimmung der Bindungs- 
stellungen beim Ersatz verketteter Kohlenstoffatome spielen kann, gerade wie das 
tetraedrische Prinzip die Bindungsstellung jedes Kohlenstoffatoms bestimmt. Dem 
Prinzip gehorchen auch Molekiile, die O und N enthalten. Das Prinzip kann dazu 
dienen, wahrscheinliche Konfigurationen aliphatischer Molekiile, besonders von 
Isomeren, aufzustellen. Staude. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


J. Kluge, E. H. Linekh und 8. Fahrentholz, Quarzdruckmefiikammern mit 
Massenausgleich. Dtsch. Kraftfahrforsch. 1940, Heft 7; nach ZS. f. Instrkde. 
61, 65—66, 1941, Nr. 2. Da die Quarze von piezoelektrischen Druckempfangern schon 
eine merkliche Masse haben und sie auf der einen Seite starr abgestiitzt sind, 
zeigen sie nicht nur die auf sie wirkenden Druckkrafte an, sondern registrieren 
auch die sonstigen Beschleunigungskrafte, denen der Geber ausgesetzt ist. Zur 
Vermeidung dieser Erscheinung wird der Quarz zwischen zwei Membranen ge- 
spannt, so da} dieses Gebilde ein niedriges w hat. Stérschwingungen (@,) werden 
im Verhaltnis w/#, verkleinert. Dieser Massenausgleich bewirkt also Unterdriickung 
von Stérschwingungen, aber auch gleichzeitige Halbierung der Druckempfindlich- 
keit, da sich der Druck auf die beiden Membranen gleichmafig verteilt. Kiihne. 


Harold Briebrecher und Hans Jiittner. Lichtelektrische Mefiverfahren. 
VDE-Fachberichte 11, 583—57, 1939. (Berlin.) [S. 1069.] Riewe. 


Wilhelm Geyger. Grundlagen der magnetischen Verstarker fiir 
dieMef-und Regeltechnik. Wiss. Veréff. a. d. Siemens-Werken 19, 4—47, 
1940, Nr. 3. (Berlin-Siemensstadt. Werk Me®techn.) Nach einleitenden Ausfiihrungen 
tiber die Verwendung der Elektronenréhre in der Mef- und Regeltechnik und iiber 
die Verstirkung von Gleichstrémen mit Elektronenréhren wird zunichst ein ge- 
schichtlicher Uberblick tiber die Entwicklung der auf magnetischer Grundlage | 
beruhenden, mit gleichstromvormagnetisierten Drosselspulen arbeitenden magiell 
tischen. Verstaérker“, die vielfach auch ,,Eisenverstirker“ genannt werden gegebens 
Anschliefend werden die Grundlagen besonderer Ausfiihrungsarten von magne- 
tischen Verstaérkern behandelt, die in der Me8- und Regeltechnik als Nullstrom- 
verstarker, Relais und Mefiverstirker benutzt werden kénnen _(Zusammenf. d. 
Verf.) : Dede 


Hans Poleck. Uber neue Phasen-Kunstscha i 
zwecke mit Frequenz- und Thin pend pare ete “Wied 
Veroff. a. d. Siemens-Werken 19, 48—57, 1940, Nr.3. (Berlin-Siemensstadt, Werk 
Meftechn.) Nach einer Darlegung verschiedener ‘Anforderungen an 90°-Kunst. 
schaltungen fiir phasenabhangige Instrumente und Kompensatoren wird kurz auf 
bekannte Schaltungen eingegangen. Die neue Schaltung mit Abzweigkondensator 


te 
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weist besondere Vorteile auf; eine Sonderausfiihrung gestattet die Verdrehung 
4weler um 90° phasenverschobener, wahlweise einschaltbarer Stromvektoren. Der 
(Frequenz- und TemperatureinfluS des Schaltungstyps wird untersucht und ein 
‘XKompensationsglied angegeben, das beide Einfliisse so erheblich verringert, daw 
die Schaltung fiir Prizisionszw ecke brauchbar wird. Dann werden die theoretischen 
Grundlagen der Gesamtschaltuhg abgeleitet und die Kompensationsfehler fiir ein 
‘Ausfiihrungsbeispiel berechnet. Schlieflich wird noch eine kompensierte 0°-Schaltung 
fir Héchstspannungsanschluf iiber einen Vorschaltkondensator aufgezeigt. (Zu- 
sammenf. d. Verf.) Dede. 


Ludwig Merz. Die Energiebilanz elektrischer MeSgerite unter 
mesonderer Beriicksichtigung empfindlicher Spannungs- 
messer. VDE-Fachberichte 11, 57—60, 1939. (Berlin.) Verf. stellt die Energie- 
gleichung fiir beliebige Mefigeriite auf, wobei die maximal im Instrument speicher- 
bare Energie berechnet wird. Die Speicherung findet in den Federn der Mef- 
instrumente statt. Insbesondere 1a8t sich aus der Energiegleichung die Mindest- 
einstellzeit des Geriats berechnen, die durch Federkonstante, Ausschlag, Strom- 
stérke- und den auftretenden Widerstinden gegeben ist. Diese Gleichung ver- 
scharft in vielen Fallen die Bedingungen, die sich bei alleiniger Beriicksichtigung 
des Tragheitsmomentes ergeben. Verf. wendet dann die Ergebnisse auf Tinten- 
schreiber und auf Spiegelgalvanometer an und zeigt, wie im Laufe der Entwick- 
lung die Forderung nach kleinster Einstellarbeit verwirklicht wurde. Zuletzt durch 
Verkleinerung des Ausschlages auf einen geringen Bruchteil durch Verwendung 
eines Autokollimationsfernrohrs bzw. eines lichtelektrischen Verstairkers. Zum, 
Schluf behandelt Verf. den Einflu8 der Brown schen Molekularbewegung. Riewe. 


Heinrich Toeller. Das Dreheisengerat mit Fremdfeldschutz und. 

seine Anwendung in der Feinmefi{technik. VDE-Fachberichte 11, 

51—65, 1939. (Frankfurt a. M.) Verf. berichtet tiber den Entwicklungsstand von 
Dreheisengeraten fiir Feinmessungen bei Gleich- und Wechselstrom. Es lassen sich 
heute Gerate herstellen, die bei beiden Stromarten eine Fehlergrenze von 0,1 % eed 
einhalten und bei Genus die Wechselstrom- und die Gleichstromeichung genau | a 
iibereinstimmen. Fiir den Gleichstromfehler wird eine Formel angegeben, die em 
Aussagen iiber die Kernform und das Kernmaterial erlaubt. Es folgen Betrach- 
tungen tiber den Frequenzfehler und den Fremdfeldschutz. Riewe. 


Wilhelm Fischer. Neuere elektrische Drehspulmefigerate. VDE- ce, 
Fachberichte 11, 85—89, 1939. (Berlin.) Gliederung: Grundsitzliche Uberlegungen _ ies 
zum Aufbau von Mefigeraten nach dem Drehspulprinzip; Aufbau von Stahlmagnet- 
anordnungen, Folgerungen im Hinblick auf leichten, streuungsarmen Gerateaufbau. = 
Untersuchung der Zylinderkernmagnet-Anordnung; ‘Luftspalt-Feldverlauf, Kompaf- ( 
beeinflussung. Beispiel. Zusammenfassung. — Die Bordmeftechnik im Flugzeug 
fordert ,,Erhédhung der Induktion im Arbeitsluftspalt ohne Vergréferung des — 

Magnetgewichts*. Darum wurde der Magnet als Zylinderkern entwickelt, der von 
einem Olina gs Nie pe umgeben ist. Zwischen beiden schwingt die 
Spule. . ' ‘ Riewe. 


J. Fischer. Zur Ratwiiek inne der fie site ae x Leistungsmesser. 3 . 
. f. techn. Phys. 22, 9—14, 1941, Nr.1. (Frankfurt a. M., Hartmann & Braun A. GIia 
fe.2 ‘Thermokreuzwattmeter sind infolge ihrer Frequenzunabhangigkeit und grofen 
Empfindlichkeit in neuerer Zeit mehr in Aufnahme gekommen. Es werden. Schal- “hf 
2 Sn mit zwei und drei Thermokreuzen besprochen, die eine fehlerfreie Leistungs- 
unter Umstiinden auch Strom- und Spannungsmessung erméglichen. Weiter 
| die E ear ie gegeniiber as aa drei MefSgrdfen und der eine 
‘ NER ae 
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W. Dahlke und G. Hettner. Die Leistungsgrenze thermischer Strah- ; 
lungsmeffiinstrumente. ZS. f. Phys. 117, 74—80, 1940, Nr. 1/2. (Jena, Univ., 


Theoret.-Phys. Sem.) [S. 1070.] Tingwaidt. 


W. Oppelt. Der geratetechnische Aufbau des Reglers. ZS. Ver. 
Dtsch. Ing. 85, 191—194, 1941, Nr. 8. (Kiel-Neumiihlen.) Um in die Vielfalt der 
Regler ein System zu bringen, wird eine Klassifizierung der Regler nach der Art 
ihrer Reglung vorgenommen und untersucht, wie ein Regelbefehl in die Praxis | 
. iibergefiihrt wird. Kiihne. 


| 
q 
“| 
’ 
; 


Ernst Harmening. Elektrische Probleme beim Hoéhenflug. VDE- 
Fachberichte 11, 74—78, 1939. (Berlin.) [S. 1038.] Riewe. — 


P. Boning. Raumladungen und Spannungsverteilung in Isolier=™§ 
stoffen. Kolloid-ZS. 94, 31—39, 1941, Nr.1. (Breslau, T. H., Elektrotechn. Inst.) ~ 
Die Arbeit befaBt sich des néheren mit den Folgerungen aus dem Vorhandensein 4 
von Haft- und Gleit-Ionen, die das Auftreten von Raumladungen und damit eine . 
4 Verzerrung der Spannungsverteilung verursachen. Verf. leitet an Hand von gra- 
eae phischen Darstellungen die sich daraus ergebenden Spannungsverteilungskurven in ~ 
Isolierstoffen zwischen planparallelen Elektroden ab. Dabei zeigt sich, dafi an 
beiden Elektroden voriibergehend ein erhéhtes Spannungsgefille auftreten kann. 
Die experimentell ermittelten Spannungsverteilungen bei Dauereinschaltung, Kurz- 
schlu8 der Elektroden, augenblicklichem Kurzschlufi und Wiederisolieren ent- 
_sprechen der theoretischen Ableitung. Unter bestimmten Bedingungen kann der © 
Stoff das Verhalten eines Pseudoelektrets annehmen. Analoge Verhaltnisse treten 
in fliissigen Isolierstoffen auf, so daf} auch dort innere mit Ionen besetzte Grenz-— 


flachen anzunehmen sind. (Vgl. BGning, diese Ber. S.437; und Elektr. Isolier- 
_ stoffe, Braunschweig 1938.) R. Jaeger. 


Hans Thurnauer. Ceramic insulating materials. Electr. Eng. 59, 451— 
—459, 1940, Nr.11. (Chattanooga, Tenn., Amer. Lava Corp.) [S. 1053.] Riewe. 


H. H. Race, R. J. Hemphill and H. §. Endicott. Im portant properties o f 
electri cal insulating papers. Gen. Electr. Rev. 43, 492—499, 1940, 
Nr. 12. (Pittfields Works Lab., Res. Lab.) [S.1053.] a v. Harlem. 


Karl 8S. van Dyke. On the right- and left-handedness of quartz 
seeeesariCiged ybis relation to elastic and other properties. Proc.. Inst. 
__ Electr. Eng. 28, 399—406, 1940, Nr.9. (Middletown, Conn., Wesleyan. Univ.) Verf. 
_ macht auf die verschiedenartigen Angaben, die man in der Literatur hinsichtlich 
der elastischen Eigenschaften eines piezoelektrischen Quarzresonators findet, auf- 
ee merksam. Er fiihrt diese Unstimmigkeiten auf die nicht immer geniigend klar 
hervorgehende ‘Wahl des Achsensystems zuriick und legt auch die Definition fiir 
den Rechts- und Linksquarz fest. Gleichfalls wird iiber «experimentelle Unter- 
_ suchungen beziiglich piezoelektrischer Polarisation, optischem Drehvermégen und 
£ den auf einer Quarzkugel erhaltenen Atzfiguren berichtet ; '  F. Seid |. 
, < ‘i 


\ .W2P.-Mason’and G., W.. Willard. Piezoelectric crystal c. Inst. El 
me Arere to ee . rystals. Proc. Inst. E 
2 Eng. 28, 428, 1940, Nr. 9. (New York, Bell Teleph. Lab.) Verff. berichten in 
__ liber den von Prof. Karl S. van Dyke erschienenen Artikel iiber die Definiti 
von Rechts- und Linksquarz sowie iiber die Methoden, mit denen man die Orien. 


Coeds : | | e 
Chem. (B) 48, 124—130, 1941, Nr. 3. (Darmstadt, 


. > F-4% | i d Paes, ds nit , < ay a 
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Chem.) In einer Strémungsapparatur wird die elektrische Leitfahigkeit von UO, 
und Us0g im Temperaturgebiet von 800° bis 1000°C bei variierendem Sauerstoff- 
druck gemessen. Die elektrische Leitfiihigkeit ist im gemessenen Druckbereich in 
beiden Fallen praktisch unabhiingig vom Sauerstoffdruck. — Das Energieinkre- 
ment 4 £ der elektrischen Leitfahigkeit der U;0.-Phase im Temperaturgebiet von 
700° bis 900° C wird zu 5 keal errechnet. (Ubersicht d. Verf.) Dede. 


‘A. Quartaroli. Uber den Ursprung des elektrolytischen Lésungs- 
druckes, Atti X Congr. int. Chim. Roma 2, 442—445, 1988. (Cagliari, Univ., 
Chem. Inst.) Zur Deutung der bei den unedleren Metallen iufSerst hohen Lésungs- 
drucke, die sich nach der Nernstschen Theorie der galvanischen Elemente 
rechnungsmafiig ergeben, wird auf die Untersuchungen Riveras zuriickgegriffen, 
nach welchen aus Metalloberflichen, etwa in Beriihrung mit einem anhaftenden 
diinnen Wasserfilm, Ilonen mit sehr groBer Anfangsgeschwindigkeit abgeschleudert 
werden. Es wird vermutet, daf} durch die an der Oberfliche nur einseitig wirkenden 
Gitterkrafte der lonenabstand verringert wird entgegen den bei Anniherung der 
‘lonen auftretenden starken abstofienden Kraften. Die entsprechende potentielle 
‘Energie verwandelt sich in kinetische, sobald durch eine auflésende Wirkung des 
‘Wassers die Kohiasionskrafte aufgehoben werden. *Deseke. 


'D. P. Sossimowitsch. Die Veranderung des Bleipotentials in 
Schwefelsaéurelésungen. Ber. Inst. Chem, Akad.,Wiss. Ukr. SSR. (russ.) 
‘6, 211—222, 1940. [Orig. russ.] Verf. yerfolgt die Veraindérung des Potentials von 
metallischem Pb in HsSO,-Lésungen verschiedener Konzentration (10,07; 20,47; 25,17 
und 29,94 %iger H2SO,-Lésung) bei 18°. Zu Beginn der Versuche liegt das Potential 
hoher als — 0,32 bis — 0,34 Volt, es sinkt dann auf diesen Wert herunter, bleibt je 
mach der Konzentration der Saure mehr oder weniger lang auf diesem Wert (600 
‘bis 650 Std., 450 bis 500, 175 bis 200 und 75 Std. in der Reihenfolge der oben an- 
gefiihrten Konzentrationen), verandert sich dann plotzlich und stellt sich dann auf 


ein Potential von etwa + 0,33 Volt ein. Bei —0,32 bis — 0,34 Volt erfolgt das - 


‘Sulfatisieren von metallischem Pb, das je nach der Konzentration der angewandten 
‘Saure. verschieden schnell verlauft. Auf Grund dieser Beobachtung wird der eine 
der an der negativen Platte des Akkumulators verlaufenden Prozesse besprochen: 
-H2SO, sulfatisiert die Platte von aufen nach innen, wobei die Konzentration der 
HLSO, nach innen abnimmt und die Sulfatisierung somit innen langsamer verlauft; 
fir etwa 30 %iges H,SO, dauert die Sulfatisierung aufen etwa 75 Std., innen dauert 
die Sulfatisierung noch linger; wenn die Auftenteile schon ein positives Potential 


aufweisen, so zeigen die inneren Teile der Platte, die mit verdiinnterer Saure in. 


Berithrung stehen, noch negatives Potential und unterhalten somit auch das negative 
Potential der gesamten Platte. *y, Fiiner. 


Hanna Jabtezynska-Jedrzejewska und Wiktor Chrostowski. Die Vergiftung | 


und Regenerierung von Wasserstoffelektroden. Roczniki Chem. 
(Ann. Soe. chim. Polon.) 18, 550—556. (Warschau, Univ.) Die Geschwindigkeit der 


Stabilisierung des Potentials an der Wasserstoffelektrode ist eine Funktion der — 


Konzentration und des Volumens der Sdure. Neben dem Platinschwarz mufi auch 
die Lésung mit H, gesittigt sein. Die Vergiftung der Elektrode mit H,S kann nur 
durch aufeinanderfolgende Behandlung mit atomarem O und atomarem H behoben 
werden. Die auf diese Weise regenerierte Elektrode hat die gleichen Eigenschaften 
wie eine frisch platinierte. Bei Vergiftung mit H,S-gesattigten Lésungen wird ein 
Grenzpotential von etwa 260 mV beobachtet, waihrend es bei niedrigeren H,S-Kon- 
zentrationen nur etwa 160mV betragt. Elektroden, die nur kurz (5 bis 45 sec) 
platiniert wurden, zeigen einen charakteristischen pldétzlichen Potentialanstieg; 


sonst aber unterscheiden sie sich von den mit einer dicken Pt-Schicht versehenen | 


ty r f 67 


KCN erniedrigt das Adsorptionspotential von Hz, HgCl, erhalt die Form der Adsorp- 


‘Spezifischen, gegenseitigen Wirkungen zwischen dem adsorbierten Gift und den_ 


_ werden maximal 83-10% g-Mol auf der Elektrode aufgenommen. 


- bindung Pt(CN), schlieSen. 


1058 5, Elektrizitat und Magnetismus 22. Jahrgang 


Elektroden nicht; bei den mit diinnen.Uberziigen versehenen Elektroden wird 
lediglich eine grofiere Vergiftungsgeschwindigkeit beobachtet. Die mit KCN in 
saurer Lésung vorgenommene Vergiftung erweist sich als instabil. Nur bei Elek- 
troden mit dicken Pt-Schwarziiberziigen wird der charakteristische, plotzliche 
Potentialanstieg festgestellt. SO, bewirkt Polarisation, aber instabile Vergiftung. 
Die véllige Entfernung des SO, erfordert die gleiche Arbeitsweise wie beim HS, 
da teilweise Reduktion des SO. zu HS eintritt. Reduktionsmittel, wie MnSO,, 
FeSO,, Pyrogallol, Methanol, Formaldehyd und Hydrazinsulfat beeinflussen weder 
das Elektrodenpotential noch dessen plétzlichen Anstieg. *H. Erbe. 
Igor Oresstow. Das Verhalten der Platinelektrode in Lésungen 
von Fremdionen. Bull. Univ. Asie Centr. (russ.) 22, 185—188. (Taschkent.) 
[Orig. russ.] Infolge der Einwirkung von O, auf Pt gelingt es nicht, bei der 
Titration von K,SO,-Lésungen reproduzierbare Werte zu erhalten; dagegen gelang 
dies beim Arbeiten im No-Strom, der vorher mit NaOH, Pyrogallol und einer der 


za untersuchenden analogen Lésung gereinigt war. — Es wird das Schwanken 
des Elektrodenpotentials in Abhangigkeit von der Zeit bei Elektroden mit ver- 
schiedener Vorgeschichte untersucht. *Derjugin. ~ 


Igor Oresstow. Das Verhalten der Platinelektrode beim Aus- 
fallen von BaSO,. Bull. Univ. Asie Centr. (russ.) 22, 177—184. (Taschkent.) 
[Orig. russ.] Verf. untersucht die Veri&nderungen des Potentials -einer glatten 
Pt-Elektrode bei der potentiometrischen Titration der -Ausfallungsreaktion: 
Ba++ + SO,-— —> BaSO,. Als Vergleichselektrode diente eine Kalomelelektrode. Die~ 
erhaltene Kurve weicht etwas von der iiblichen potentiometrischen Kurve ab; dies — 
beruht auf Adsorptionsprozessen in der elektrischen Doppelschicht. — Es wird das 
Verhalten der Elektrode in BaCl,-Lésung bei Zugabe von K2SO, (1) und in KsSO, — 
bei Zugabe von BaCl, (II) untersucht. Im Falle I wird durch Adsorption die 
Elektrode immer starker negativ, bis sie im Aquivalenzpunkt umgelagert wird. Im | 
Falle II] andert sich das Elektrodenpotential erst bei Erreichen des Aquivalenz- 


_ punktes sprunghaft; dabei verhalt sich die Elektrode wie eine umkehrbare— 


Ba-Elektrode. *Derjugin. 


A. Sehlygin, E. Rasumowskaja und K. Rosental. Uber die Platinelektrode. 
Vil. EHinflu® der Vergiftung auf die Kapazitat der plati- 


-nhierten Platinelektroden. Journ. phys. Chem. (russ.) 13, 1079—1086,_ 


1939. (Moskau, Univ.) [Orig. russ.] Die ersten Anteile der Katalysatorgifte As 
und Ag werden an den aktivsten Stellen der Oberflache adsorbiert. 41-1077 g As” 
verringern dabei die Kapazitaét der Oberfliche um 25,3 %, 2,6-10%9 He um 40 %, 
Wahrend As,03 nur eine Erniedrigung des Adsorptionspotentials herbeifiihrt, be-— 
wirkt HgCl, vollkommene Adsorptionsunfahigkeit an den -vergifteten Stellen. — 


tionsisotherme von H; unveriandert, wahrend Hy durch As fester gebunden wird. —_ 
Die Wirksamkeit der Gifte wiachst in der Reihenfolge: Assos < KCN < HgCl, : 
1 Atom As beeinfluBt 4 Atome H, 1 Molekiil KCN 10 H, 1 Hg 40 H. — Worauf die. 
grofe Tiefenwirkung der Gifte beruht, ist noch nicht geklirt. Die Ergebnisse zeigen 


t immer eine Verbesserung 
man annehmen, dafi auf der 
ist. — Die Gifte rufen keine 


entspricht dem Verhaltnis 1 Pt: 3,7 KCN, woraus Verff. auf die Bild 
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. Ersehler. Einfluf§ der Vergiftung auf die Kapazitat einer 
llatten Platinelektrode. Journ. phys. Chem. (russ.) 13, 1092—1096, 1939. 
Moskau, Phys.-chem. Karpow-Inst.) [Orig. russ.] Sind 2 % ae Oberflache einer 
datten Pt-Elektrode mit Hg vergiftet, so verdringt 1 Atom 6 bis 7 Atome H. Bei 
ro®Beren Mengen Hg verringert sich die Effektivstiirke von H. Die Adsorption an 
imer glatten Pt Elektrode ahnelt der einer platinierten Elektrode. Man erreicht 
edoch nicht ganz so hohe Vergiftungskoeffizienten, was aber auf Mefischwierig- 
veiten beruhen kann. Den gréften Koeffizienten 4 H/AS(~7) erreicht man bei 
cergiftung mit 1,8 %g-Atomen Hg von der Menge der an der nichtvergifteten 
berfldche adsorbierten g-Atome H, wahrend bei der platinierten Elektrode der 
rote Koeffizient (- J 40) bei Vergiftung mit 0,23 % Hg der g-Atome H erreicht 
rird. Dagegen zeigen beide Elektroden ungefihr gleiche Koeffizienten bei Ver- 
iftung mit 2% Hg. — 1 Molekiil KCN verdringt 1 Atom H. Fiir KCN sind die 
jatinierte und die glatte Elektrode nicht direkt vergleichbar. — 1 Atom As ver- 
rangt 1 Atom H. Bei grofien Mengen As fallt der Koeffizient 4 H/AS sehr stark 
b. — Aus den Versuchen folgt, dafi die reine, glatte Pt-Elektrode, die man durch 
‘eduktion von Pt-Oxyd erhilt, keine einheitliche Oberflache aufweist, sondern 
iner platinierten Elektrode gleicht. *Derjugin. 


a. A. Fialkow. Die elektrische Leitfihigkeit von Jodbromid 
ei verschiedenen Temperaturen. Ber. Inst. Chem. Akad. Wiss. Ukr. 
SR. (russ.) 6, 223—233, 1940. [Orig. russ.] Verf. bestimmt’die Elektroleitfahigkeit 
on JBr mit dem Erstarrungspunkt 40 bis 41° im Temperaturgebiet 17 bis 110° und 
indet, daf} diese bis 65° ansteigt und darauf abfallt. Diese Beobachtung wird wie 
olgt erklart: Der Temperaturkoeffizient der Elektroleitfahigkeit ist positiv; mit dem i att 
nsteigen der Temperatur beginnt aber auch die thermische Zersetzung des JBr > 
ach der Gleichung: 2 JBr ~~ J:+Brz, und die gebildeten freien Halogene ver- 

ingern die Elektroleitfahigkeit des JBr. Uy Piner. 


a A. Fialkow. Physikochemische Untersuchung des System's (ila 
odchlorid—Metallhalogenide und Jodbromid—Metallhalo--  —— 
enide. Ber. Inst. Chem. Akad. Wiss. Ukr. SSR. (russ.) 6, 285—264, 1940. [Orig. 
uss. ] Verf. untersucht die Elektrolytleitfahigkeit von Systemen aus JCl oder JBr 
uit einem der Salze (KBr, KJ, AlBrs); auferdem wurden die Dichten und die 
mere Reibung des Systems AIBrs—JBr bei verschiedener Konzentration der. Pa 
‘omponenten untersucht. Die elektrische Leitfihigkeit von JC] bei 35° schwankt © ote 
on 4,87-10-3 bis 5,39-10-8; von JBr bei 45° von 6,4-10~4 bis 647-10. Da KBr 
nd KJ in JCI und JBr ziemlich begrenzt léslich sind, konnten nur Systeme mit 
iesen Salzen bis zu Konzentrationen von 6 bis 8 Mol.- “fy untersucht werden. Die > 
fi ntersuchung der Systeme JCI—KBr, JCI—KJ, JBr—KBr und JBr—KJ bei 35 bis 45° Aaa! 
b, daB die bei diesen Temperaturen an Salz gesattigten Lésungen maximal fir 
sh ia ie die Werte von 0,02 bis 0,03 2% erreichen; die Temperaturkoefti- _ Sy 
enten. der Leitfahigkeit sind positiv und steigen mit der Konzentration an KBro te 
ie r KJ an. Das System AIBrzs—JCl wurde bei 45 bis 55°, das System AIBrs—JBr &. 
4 


5, 55 und 100° untersucht; die Isothermen der Deittahigkeit dieser Systeme 
“hei etwa 13 Mol.-% AIBry Maxima, die durch die Temperaturdnderungen J 
at verschoben werden. Die Isotherme der Dichten fiir AlBrs—JBr ist fast eine ee 
de mit geringer Kriimmung bei etwa 45 Mol.-% AlBrs. Die molare Leitfahi 3 
zogen auf AIBrs als Elektrolyt, s steigt mit der Verdiinnung; die molare Leit- Di 
e _ bezogen auf JBr als Elektrolyt, geht iiber ein Maximum bei 50 Mol. -% Re 
ard ae als Elektrolyt ‘die mit der thermischen Analyse nachgewiesene ce 
n r+ 2 AIBrs angenommmen, so besteht die Isotherme aus zwei ‘si ox 
n _Zweigen, © , Jer Serge pees der Kurve > eet aoe Stem A Faie? 
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JBr-2AlBrs—JBr, der untere Zweig dem System JBr-2 AlBrs—AIBrs. Die Iso- 
therme der inneren Reibung des Systems AlBrs—JBr bei 100° geht bei 54 Mol.-%| 
AlBrs tiber ein Maximum. *y, Fiiner.. 
M. Ussanowitsch, Uber das Maximum der spezifischen elek-~- 
trischen Leitfahigkeit. Journ. Chim. gén. (russ.) (72) 10, 959—961, 1940. 
(Taschkent, Mittelasiat. Univ.) [Orig. russ.] Es wird gezeigt, da®B die Deutung des 
Maximums der spezifischen elektrischen Leitfahigkeit als Ergebnis der Uber- 
lagerung von zwei entgegengesetzt wirkenden Faktoren (Elektrolytkonzentration 
und Dissoziationsgrad) nicht zu Recht besteht und dem Ostwaldschen Lésungs- 
gesetz widerspricht. In den Systemen, deren Leitfahigkeit durch die Bildung von 
Verbindungen zwischen den Komponenten bedingt ist, ist das Maximum der Leit- 
fahigkeit von der maximalen Konzentration der, Elektrolyten entsprechend dem 
Ke Massenwirkungsgesetz abhingig. In Systemen ohne Verbindungsbildung, deren 
_ Leitfahigkeit von einer der Komponenten abhangt, steht das Maximum in Zu- 
i sammenhang mit der Viskositat der Komponenten. Auf den Kurven der in bezug 
auf Viskositit korrigierten spezifischen Leitfahigkeit bleibt demnach das Maximum 
in den Fallen erhalten, bei denen die Komponenten eine stromleitende Verbindung 


ica 

: sok bilden, sie verschwindet dagegen, wenn im gegebenen System keine chemische 

tee Verbindung gebildet wird. *Klever. 

cae M. Rolla. Zur Berechnung der Aktivititskoeffizienten einiger 
os wasseriger Lésungen starker Elektrolyte. Atti X Congr. int 


Chim. Roma 2, 459—468, 1938. (Bologna, Univ., Chem. Inst.) [S.1048.]  *Deseke, 


A. T. Nishnik. Elektrolytische Untersuchung von Indiumtri 
chlorid in Aceton. Ber. Inst. Chem. Akad. Wiss. Ukr. SSR. (russ.) 6, 291 
—305, 1940. [Orig. russ.] Die Untersuchung der elektrochemischen Eigenschaften 


ms é von InCl;-Lésungen in Aceton im Konzentrationsgebiet zwischen 1,35 bis 45 Ge- 
piesa wichts-% ergab folgende Gesetzmifigkeiten. Mit steigender Konzentration steigt 
aie die spezifische Elektroleitfahigkeit von InCls bis zur Konzentration von 26 % an 


; und fallt dann wieder ab. Die molare Elektroleitfahigkeit steigt mit der Verdiinnun, 
: zuerst schnell, dann langsam an und nahert sich langsam einem konstanten Wer 

Die Abhangigkeit von der Temperatur (5 bis 40°) ergibt eine geradlinige Beziehung 
Die Elektrolyse an der Cu-Kathode fiihrt bei der optimalen Stromdichte von 0,0 ; 


2 


. 4 *», Fine 
f Giuseppe Sella. Uber das elektrochemische VerhaltenvonSelen 
: Rie. sci. Progr. techn. Econ. naz. 10, 11483—1144, 1939. (Turin, Politeen. Lab. elettro- 
chim.) [S.1041.] 2 * Gottfried 
_ Heinz Fischer. Uber den Wirkungsgrad des negativen Glimm 
om Watga ash, Naturwissensch. 29, 27—28, 1941, Nr.2. (Darmstadt, T. H., Phys Inst.) 
_. Das Verhiiltnis der Anzahl der aus dem negativen Glimmlicht in Richtung auf 
; ppiode heraustretenden positiven Ionen 7% zu der an der Kathode ankommen 
ti nennt der Verf. den ,,Wirkungsgrad des negativen Glimmlichts“, Dieser ist 
; die Theorie der Glimmentladung wichtig. Er bestimmt ¢+ dadurch, da8 er in. 
_ negative Glimmlicht eine Hilfselektrode von gleicher ities und GréBe der Ka n 


__ bringt und als Sonde verwendet. So ermittelt i FA i \ 
On ingt L ws F er die Tragerdichte Nag v 
Glimmkante, indem er die Sonde gegen die Kathode bas und auf fe stim 


e : ieee extrapoliert. Hieraus errechnet er mittels friiher gemessener Werte vo 

a den Wirkungsgrad zu 80 bis 90 % bei 910 Volt; 60 bis 70 % bei 670 Volt un | 

— 55 % bei 530 Volt Kathodenfall. Je kleiner also der Kathodenfall wird. By 
gewinnt die Tonisation im Fallraum an Gewicht, pee Tt 
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as A, Zaitzey and E. I. Yankovskaya. Influence of the current density 
in the electron temperature and the longitudinal electric 
iield in a positive column. C. R. Moskau (N. S.) 29, 563 —566, 1940, 
dr. 8/9. (Moscow, Liebknecht Pedagog. Inst.) Biekitoueaten erate und Lahese 
pradient wurden in der positiven Siule einer Neon-Nieder druckentladung in Ab- 
-angigkeit von der Stromstirke gemessen. Die Untersuchungen wurden dur chgefiihrt 
m Entladungsréhren von 100cm Lange mit Durchmessern von 1,2 und 4cm. Die 
vei den Messungen angewandten Stromstirken betrugen bis 400 mA. Die Elek- 
‘ronentemperaturen wurden mit zylindrischen Platinsonden bestimmt. Die Elek- 
ronentemperaturen fallen zunachst ziemlich schnell, dann langsamer mit steigender 
btromstarke. Sie steigen mit zunehmendem E/p und streben schlieBlich einem 
uienzwert zu. Die Grenzwerte werden in weiten Entladungsréhren schneller er- 
reicht als in engeren. Die Kurven liegen fiir grofSe Stromdichten niedriger. Ebenso 
vie die Elektronentemperatur fallt auch der Lingsgradient mit steigender Strom- 
lichte. Gradient und Elektronentemperatur werden durch gleich aussehende Be- 


ilehungen wiedergegeben. Sie lauten H = A/j” baw. T, (in Volt) = B/j*, wo j die 
stromdichte und A, n, B, K Konstanten sind, die von Druck und Rohrdurchmesser 
abhangen. Der Langsgradient zeigt ein Minimum, das vom Druck abhangt. In 
sngen Rohren liegt dieses Minimum bei etwas hoheren Drucken als in weiteren. 

P. Schulz. 
Masaru Shoda. On the intensities of the spectral lines of neon 
and argon. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 22, 865— 881, 1940, Nr. 11. (Konan 
digh School.) [S. 1075.] P. Schulz. 


Hans Prinze Hin neues Verlustgesetz der by othe erecantran gel 
<orona. Wiss. Veroff. a. d. Siemens-Werken 19, 88—135, 1940, Nr. 3. (Niirnberg, 
Siemens & Schuckertw., Transformatorenw.) Die Arbeit lagt sich in ihren wichtig- 
sten Ergebnissen in folgende Punkte zusammenfassen: Die vorgeschlagene Dar- 
stellungsweise von Koronaverlustmessungen im Leitwertspannungsdiagramm ge- 
stattet auch fiir den Fall der Wechselspannungskorona einen autschluf#reichen 
Hinblick in die gesetzmaBigen Zusammenhange. — Soweit es sich um das fiir die 
Freileitungstechnik in Frage kommende Koronagebiet handelt, ist die Leitwertkenn- 
linie durch eine endlich ansteigende Gerade darstellbar. — Die Verlustkennlinien 
sind innerhalb dieses Gebietes kubische Parabeln. Der Gréfe nach ergeben sich 
die Koranaverluste aus dem neuen Verlustgesetz von der Form N -~J U? (U — U,), 
wenn U, die Anfangsspannung ist. Durch Uberfiihren der Verlustformel in eine 
Be ondere Normalform wird die rechnerische Auswertung auferordentlich ver- 
sinfacht. — Fiir das Verhalten der Verlustkennlinie in der Nahe der Anfangs- 
spannung ist die Verluststeilheit mafigebend, die dem Leitwertanstieg und dem 
Quadrat der Anfangsspannung direkt proportional ist. — Im technisch interessieren- 
Jen Anfangsgebiet sind die Wechsel- und Gleichspannungskoronaverluste bei Zwei- Fi 
und Dreileiteranlagen einander gleich. Dariiber hinaus wachsen die Wechsel- : 
spannungsverluste erheblich schneller an. Die Betriebsspannung einer Freileitungs- . 
anlage mu® deshalb stets unterhalb dieses steilen Verlustanstieges, also unter die (ae 
Knickspannung, gelegt werden. —. Die héheren Wechselspannungsverluste lassen 
sich als Raumladungseffekt deuten und sind, physikalisch gesprochen, nur eine aoe, 
Folge der endlichen Geschwindigkeit der Ladungstriger. —.,. Von: den \bishen vert.) fan was 
iffentlichten Wechselspannungsbeziehungen ist das bekannte Peeksche Gesetz | 
wegen seines unbrauchbaren. quadratischen Spannungsansatzes im technischen 
Verlustbereich nicht anwendbar. Die im konaxialen Zylinderfeld wertmafig gut 
ibereinstimmende Holmsche Formel ist fiir die Praxis zu kompliziert. Die 

‘rullsche Verlustbeziehung dagegen 1a8t sich nur zur Berechnung von kon- — 
ixialen Zylinderanordnungen heranziehen. Die iibrigen Verlustformeln von — 


- 
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W. S. Peterson, H. J. Ryan und H. H. Henline und C. H. Willis liefern 
im konaxialen Zylinderfeld fiir kleine Verluste keine ausreichend genauen Werte. 
Simtliche Formeln haben den Nachteil, dafi sie im Gebiet des langsamen Verlust- : 
anstieges von Einphasen- und Drehstromleitungen keine Giiltigkeit besitzen. 
(Zusammenf. d. Verf.) Dede. 
A. L. Sehneersson und S. S. Wassiljew. Kinetik der Stickoxydzerset-| 
zunginelektrischenEntladungen. Journ. phys. Chem. (russ.) 13, 1249 
—1259, 1939. (Moskau, Univ., Inst. Chem.) [Orig. russ.] Die Untersuchung der 
Kinetik der NO-Zersetzung in elektrischen Entladungen bei Drucken von 260 und 
760 mm Hg und Stromstarken von 250 und 100mA ergab, da® unter den gegebenen 
Bedingungen die Zersetzung nach erster Ordnung, wahrend bei der thermischen 
Zersetzung des NO der Reaktionsmechanismus nach der zweiten Ordnung verlauit. 
Aus der Bestimmung der Energieausbeute der Reaktion bei der Zersetzung in der 
Entladung konnte die Gréfenordnung der Aktivierungsenergie des Prozesses (1,81 
und 2,25 Volt) ermittelt werden, die sich sehr stark vom lonisationspotential des NO 
(21 bis 22 Volt) unterscheidet und der Aktivierungsenergie der thermischen Zer- ~ 
5 setzung (2,6 Volt) nahekommt. Daraus ergibt sich eine Bestaétigung der Hypothese - 
einer energetischen Katalyse bei Reaktionen in Entladungen, nach der der Unter- 
schied der Reaktionen in Entladungen und bei hohen Temperaturen nicht in der 
Natur der aktiven Molekiile, sondern in den Bedingungen, unter welchen (d. h. der 
Energieverteilung in der Entladung) die Molekiile entstehen, zu suchen ist. *Klever. 


Karl Mehnert und Werner Maurer. Umladung mit gleichzeitiger An 

; regung beim AlkaliionenstofR gegen Wasserstoff, Helium 

Be und Quecksilber. ZS.f. Phys. 117, 55—63, 1940, Nr. 1/2. (Darmstadt.) [S. 1074.] 
On P. Schulz-> 
Helmut Sehwarz, Der Mechanismus der elektrischen Gasauf- 

zehrung bei Drucken unterhalb 10+ Torr. ZS. f. Phys. 117, 28—40, 
1940, Nr. 1/2. (Kéln-Bayernthal, E. Leybolds Nachf., Gaede-Lab.; Bonn, Univ., Phys. 
Inst.) In einer Gliihkathodenréhre besonderer Bauart mit einer ringformigen Anode — 
in einigen em Abstand von der Gliihkathode (Wolframwendel) und einer dritten — 
ringfdrmigen Elektrode, der das Potential der Kathode aufgedriickt wurde und die 
zum Abbremsen der zwischen Kathode und Anode beschleunigten Elektronen diente— 
zwecks Verhinderung der Herausbombardierung von Gas an der gegeniiberliegen- 
ee den Glaswand, wurden Strom-Spannungscharakteristiken aufgenommen. Dabei 

Vee zeigte sich eine eigenartige Erscheinung. Wurde die Anodenspannung langsam von 
BS ye. etwa 1000 Volt auf hohere Spannungen erhoht, so trat bei einer bestimmten — 
i. _ Spannung (etwa 4000 Volt) ein betriichtlicher unstetiger Sprung in der Stromstirke — 
ae auf. Wurde die Anodenspannung dann wieder langsam erniedrigt, so ging bei 
ea _ einer viel kleineren Spannung (etwa 1000 Volt) der Anodenstrom von dem Bereich. 
. der hohen Stromstirken zuriick auf die niedrigeren Werte. Nach Zuschalten eines 
Magnettfeldes trat dieselbe Erscheinung auf. Die kritischen Spannungen fiir den 
_Elektronenstromsprung verlagerten sich aber nach hdheren Werten. Der Elek- 
tronenstromsprung war im Bereich von 2-107 bis 2-107 Torr druckunabhangig 
Die Versuche legten folgende Deutung nahe: Der Elektronenstromsprung wird | 
dureh die Umladung der Glaswand hervorgerufen. Die Umladung der Wand ist 
durch ihre Sekundirelektronenemissionsausbeute 6 bedingt. Sie ladt sich positi 
aut fiir 6>1, negativ fir 6<1. Die Sekundaremission ist ihrerseits wieder ab 
hangig von der Gasbeladung der Wand. 6 wird erhéht durch Gasbeladung, so FY B. 
_ bei Gasbeladung 6 plétzlich gré®er als 1 werden kann und die Wand ac ositiv 
aufladt. Bei Entgasung sinkt 6 unter 1, so dafS die Wand sich negativ aufli py sitir 
_ Anlegen eines Magnetfeldes wird die Geschwindigkeit der Elektronen die a 
Wand gelangen, infolge der gréferen Energieverluste auf den ‘durch’ Kriit 
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verlangerten Elektronenbahnen geringer. Dadureh wird bei eleichbleibender 
Anodenspannung der Sekundirelektronenemissionskoeffizient herabgesetzt. Die- 
selben Werte fiir 6 werden nun erst bei héheren Anodenspannungen erreicht. Fiir 
‘die Einstellung der 6-Werte spielt die Gasaufzehrung eine erhebliche Rolle. Sie 
‘wurde im Bereich der negativen Wandaufladung beobachtet und kann hervorgerufen 
;gedacht werden durch Hineinschiefien der positiven Ionen in die Wand. Die Auf- 
:zehrungsgeschwindigkeiten sind so gro, dafi sie mit den verwendeten bestmég- 
lichen Hilfsmitteln nicht gemessen werden konnten. — Bei einer entsprechend 
konstruierten Réhre mit Metallwand konnte keine Aufzehrung beobachtet werden. — 
In einer Réhre mit einem weitmaschigen Drahtnetz waren Aufzehrungsversuche 
nur in einem Spannungsintervall von 30 bis 140 Volt méglich. Als Sattigungsgrenze 
der Aufzehrung in dieser Roéhre ergab sich bei als glatt angenommener Wand eine 
Bedeckung mit einer 1,7 molekularen Gasschicht. P. Schulz. 


H. Paul Fink und Hermann Korner. Messungen des zeitlichen Ver- 
laufs der Erwarmung in einem Kontakt infolge eines plétz- 
lich einsetzenden Stromes. Wiss. Veréff. a. d. Siemens-Werken 19, 58 
—68, 1940, Nr.3. (Berlin-Siemensstadt, Forschungslab. I.) Es werden. Messungen 
-ausgefiihrt, die die experimentellen Unterlagen zu einer von R. Holm (s. diese 
Ber. 16, 1122, 1935) entwickelten Theorie iiber den zeitlichen Verlauf der Erwar- 
mung in einem Kontakt infolge eines plétzlich einsetzenden Stromes liefern. Da es 
sich hier um ein Problem handelt, dessen exakte mathethatische Behandlung auf 
sehr grofie Schwierigkeiten stot und deswegen bisher nicht durchgefiihrt wurde, 
war es nétig, die in der Holmschen Theorie gemachten Vereinfachungen in Hin- 
‘sicht auf das Ergebnis durch Versuche zu priifen. Es ergab sich, dafi die dort 
:gemachten Vereinfachungen in bezug auf den untersuchten Graphitkontakt durchaus 
: zulassig sind, so daf} die Theorie mit den Versuchsergebnissen weitgehend in Uber- 
1 einstimmung steht. (Zusammenf. d. Verff.) Dede. 


| Dietrich Miiller-Hildebrand. Zur Messung von Kontaktwiderstanden 
lbei grofBem Kontaktdruck. Wiss. Veréff. a. d. Siemens-Werken 19, 69 
—70, 1940, Nr. 3. (Berlin-Siemensstadt, Siemens & Schuckertw., Schaltw.) Ermittelt 
‘man den Kontaktwiderstand von gekreuzten Vierkantstiében durch Sirom- und 
‘ Spannungsmessung, so ergibt die Messung nur dann richtige Werte, wenn der Enge- 
' widerstand gro ist gegeniiber dem Eckenwiderstand, den man an aus einem Stick 
| hergestellten, gekreuzten Vierkantstében mift. Bei hohen Druckkraéften kann die 
Zahl der Stromiibergangsstellen so grofi und der Kontaktwiderstand so klein 
'werden, da diese Voraussetzung nicht mehr gilt. Es werden die Korrekturwerte 
fiir verschiedene Formen gekreuzter Vierkantstibe angegeben. (Zusammenf. d. 
Verf.) Dede. 


'P. Gérlich, Messungen an zusammengesetzten Photokathoden. 

Il. ZS. f. Phys. 116, 704—715, 1940, Nr. 11/12. (Dresden, Zeiss-Ikon A. G., Lab.) 
(Ls. diese Ber. 19, 2292, 1938.) An zusammengesetzten Caesiumoxydkathoden wur- 
,den die Richardsonschen Geraden gemessen und die daraus berechneten Aus- 


|Oberflachen. Diese neuen sowie die friiheren Ergebnisse erméglichen es, ein Bild 
‘iiber den Aufbau und den Emissionsmechanismus der [Ag]—Cs,0, Cs—Cs- und der 
[Ag]—Cs.0, Ag, Cs-Cs-Schichten zu gewinnen. Durch Einlagerung von verschie- 
| 
] 


den Einflu8 der Fremdmetalle (F) auf die Emission zu erhalten. Schichten des 


“Aufbaues [Ag]—Cs,0, F, Cs—Cs zeigten die Lage des langwelligen Maximums bei ~ 
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trittsarbeiten (p,;) mit den lichtelektrisch (¢;,) erhaltenen verglichen. Die Ditferenz. 
zwischen Y,, und g, ist im Gegensatz zu Messungen anderer Autoren fiir Tempe- 
‘raturen oberhalb 330° abs. klein, d. h. es gilt ey =~ auch fiir zusammengesetzte 


denen Fremdmetallen in das Caesiumoxydgitter wird versucht, Aufklaérung tiber 


_AEG., Forsch.-Inst.) Reichelt hat den Einfl 


1064 5, Elektrizitat und Magnetismus 22. Jahrgang 


um so kiirzeren Wellenlingen, je gréfBer das Atomvolumen des eingelagerten 
Metalls war (F=Mo, Al, Pb, Ni, Mn). Fiir die Alkali- und Erdalkalimetalle sowie 
Ag gilt diese Regel nicht. Auch fiir andere Metalle als Ag ist eine Einlagerung von 
Fremdmetallen giinstig, wie an den Schichten [T]—Cs,0, Cs—Cs und [T]—Cs,0, Ty 
Cs—Cs gezeigt werden. konnte (T=Be, Mn, Pb, Cn). Das Fremdmetall bestimmt 
‘nicht nur die Leitfahigkeit und die Lage des langwelligen Maximums, sondern auch 
die Gesamtempfindlichkeit. Das Ag spielt dabei eine bevorzugte Rolle. Die Richtung, 
in der die Forschung méglichst gehen miifite, wird angegeben. Brunke. 


Franz Skaupy. Eine Beziehung zwischen der Temperaturstrah- 
lung weiBer Oxyde und dem Photoeffekt an sensibilisierten 
Metalloberflachen. Kolloid-ZS. 94, 65, 1941, Nr.1. (Berlin-Lichterfelde.) 
[S. 1073.] Tingwaldt. 
Erich Lange. Voltapotentiale an H,O-Phasen als Quelle der Ge- 
witterelektrizitat. Meteorol. ZS. 57, 429—436, 1940, Nr. 12. (Erlangen, Univ., 
Phys. Chem. Lab.) [S. 1090.] 

P. Lissowski. Das Laden von Aerosolteilchenin einer bipolaren 
Ionenatmosphadre. Acta Physicochim. URSS. 13, 157—192, 1940, Nr. 2. 
(Moskau, Karpow-Inst. phys. Chem.) [S. 1090.] H. Israél. 


R. Haefer. Experimentelle Untersuchungen zur Pritifung der 
wellenmechanischen Theorie der Feldelektronenemission. 


ZS. f. Phys. 116, 604—623, 1940, Nr. 9/10. (Berlin-Siemensstadt, Forsch.-Lab.) Einige — 
Ergebnisse der vorliegenden Arbeit wurden bereits in vorlaufigen Mitteilungen — 


verdffentlicht (s. diese Ber. 20, 968, 1939). Durch Aufnahmen mit dem elektronen- 
optischen Ubermikroskop wurde es méglich, die Form von Spitzen, an denen die 
Feldemission untersucht wird, zu ermitteln und die Feldstarke zu berechnen. An 
reinen Wolframoberflachen wird die unter Beriicksichtigung der Bildkraft gewonnene 
wellenmechanische Theorie der Feldemission experimentell bestitigt. Beim Glihen 
der Spitzen erhalt man eine Zunahme, bei Ionenaufprall dagegen eine Abnahme des 
Kriimmungsradius. Die bei diesen Prozessen beobachtete Ab- bzw. Zunahme der 
Feldemission entspricht dem verinderten Wert der Feldstarke. Diese Erscheinungen 


werden damit ebenfalls durch die wellenmechanische Theorie quantitativ erklart. . 


Nach der wellenmechanischen Theorie ist eine Abhangigkeit von der 3/s-ten Potenz 
der Austrittsarbeit zu erwarten. E. W. Miiller fand fiir an W adsorbierte Sub- 


stanzen (z. B. Ba) eine Abhingigkeit von der dritten Potenz der Austrittsarbeit. Die if 


elektronenoptischen Untersuchungen des Aufdampfungsvorganges von Ba auf W 
zeigen, dafs die Abweichung vom 3/s-Gesetz durch Kristallitbildung vorgetéuscht 
werden kann. Durch Untersuchungen an kristallitfreien Ba-, K- und Cs-Schichten 


wird die Giiltigkeit der wellenmechanischen Feldemissionstheorie auch fiir bedeckte — 
Brunke. 


Metalloberflachen nachgewiesen. 


+ 


re, ae ee 


R. Kollath, Uber den Temperatureinflug auf die Sekundadr- 


elektronenemission der Metalle. (Bemerkung zu einer Arbeit von 
W. Reichelt.) Ann. d. Phys. (5) 39, 19—22, 


sekundarstrahlenden Materials auf die Sekun. 
Wolfram untersucht und glaubt, neben einem 
auch eine direkte Energiesteigerung der Seku 


erhdhung nachgewiesen Zu haben (vgl. Reichelt, diese Ber. S. 779). Vert. hall 
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that. Zum Schlu8 wird ein Kontrollversuch vorgeschlagen, der mit Sicherheit den 
veventuell st6renden Einflu8 des Heizstrommagnetfeldes bei den Versuchen von 
1Reichelt ausschlieSt und auf die Wichtigkeit der Sicherstellung der Resultate 
‘von Reichelt hingewiesen. Kollath. 


.A. Becker. Zu R. Kollaths Bemerkung tiber den Tempertur- 
reinflu®B auf die Sekundadrelektronenemission der Metalle. 
Ann. d. Phys. (5) 38, 23—24, 1941, Nr.1. (Heidelberg, Univ.-Philipp-Lenard-Inst.) 
Es werden die in der Reicheltschen Arbeit durchgefiihrten Kontrollen be- 
:sprochen, die eine Erklirung der Resultate mit Stérungen durch das Magnetfeld 
‘des Heizstromes ausschliefien; auch der von Kollath vorgeschlagene Kontroll- 
versuch wurde durchgefiihrt (unver6ffentlicht) und lief bis zu 700° keinen Magnet- 
feldeinflu§ erkennen. Ferner wird auf den qualitativen Charakter der Reichelt- 
schen Versuche hingewiesen, der eine zahlenmifsiige Trennung in Gasbeladungs- 
effekt und direkte Energiesteigerung infolge. Temperaturerhéhung (wie sie 
Kollath zwecks Vergleich mit seinen eigenen Ergebnissen versucht hat) nicht 
zulapt. Kollath. 


R. Kollath, Eine bisher nicht verwendete Methode zur Messung 
der Energieverteilung von Sekundirelektronen. Verh. Dtsch. 
Phys. Ges. (8) 21, 41, 1940, Nr. 2; auch ZS. f. techn. Phys. 21, 328—331, 1940, Nr. 12; 
und Phys. ZS. 41, 576—579, 1940, Nr. 23/24. (Berlin.) Fiir die Messung der Energie- 
verteilung von Sekundarelektronen wurden bisher nur die Gegenfeldmethode und 
die Methode des transversalen Magnetfeldes benutzt. Verf. hat die Methode des 
longitudinalen Magnetfeldes auf ihre Eignung~zur Untersuchung der Energie- 
verteilung langsamer Elektronen gepriift; besonders fiir die Untersuchung von 
Sekundarelektronen bietet sie verschiedene Vorteile gegeniiber’ den anderen 
Methoden. Das Prinzip der Methode wird, ausgehend von der Schraubenbewegung 
eines Elektronenbiindels in einem mit der Laufrichtung nahe zusammenfallenden 
Magnetfeld, auseinandergesetzt und die Ausfiihrung der Versuchsanordnung speziell 
fiir Zwecke der Sekundarelektronenmessung erlautert. Als Mefbeispiele werden 
die ,magnetischen Verteilungskurven“ fiir Ta und Mo und ihre Veranderungen bei 
Gliihbehandlung gezeigt, ferner die Geschwindigkeitsverteilung der Sekundar- 
elektronen aus einer Be-Aufdampfschicht vor und nach Glihbehandlung (bei der 
die Sekundarelektronenausbeute auf einen vielfachen Wert ansteigt). Kollath. 


R. Kollath. Zur Energieverteilung der Sekundadrelektronen. I. 
Die Methode des longitudinalen Magnetfeldes. Ann. d. Phys. (5) © 
39, 59—80, 1941, Nr. 1. (Berlin-Reinickendorf, AEG-Forsch.-Inst.) (s. vorst. Ref.) Aus- 


fiihrliche Veréffentlichung der Methode des longitudinalen Magnetfeldes zur Messung — io 
der Energieverteilung von Sekundarelektronen. Die Anforderungen an die Apparatur 
speziell im Hinblick auf eine direkte Vergleichsméglichkeit der Energieverteilungen = 
von Sekundirelektronen aus verschiedenen Materialien werden zusammengestellt. = =~ 
Da es sich um eine neue Methode auf dem Gebiet langsamer Elektronen handelt, = f 


werden die verschiedenen Kontrollversuche eingehend besprochen, die das ein- 
wandfreie Arbeiten der Anordnung zeigen. Dabei ergab sich unter anderem eine — 
neue Methode der Kontaktpotentialmessung, die sich mit dieser Anordnung bequem 
und schnell durehftihren lat. Als MeBbeispiele werden die Resultate der Energie- 
verteilungsmessungen an Sekundarelektronen aus Ta, Mo und Be vor und nach 
Gliihbehandlung dieser Metalle wiedergegeben. Diese Methode eignet sich — 
auch zur Untersuchung der Energieverteilung von Photoelektronen, wie am Beispiel 

der Photoelektronen aus einer Cs-Sb-Photoschicht bei Belichtung mit dem (weifien) — ‘ 
icht eines glithenden Wolframdrahtes gezeigt wird. Kollath, 


t 


4 
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J. C. Slater. Note on the effect of pressure on the Curie point 
of iron-nickel alloys. Phys. Rev. (2) 58, 54—56, 1940, Nr. 1. (Cambridge, 
Mass., Inst. Technol.) [S. 1093.] v. Harlem. 


Leo Cavallaro. Absorption von Radiowellen und Untersuchung 
von Zweistoffsystemen. Atti X Congr. int. Chim. Roma 2, 199—206, 1938. 
(Genua, Univ., Chem. Inst.) Hat man unter Einhaltung einer gegebenen Frequenz ” 
im Gebiet der Hertzschen Wellen durch Anderung der Temperatur eine solche 
T,,, gefunden, bei der eine Dipolfliissigkeit ein Absorptionsmaximum hat, so kénnen 
aus diesem Wert Riickschliisse auf die Molekiilgréfe gezogen werden auf Grund 
der Gleichung: T,,, = 82? (¢1 4+ 2) @& 1) »/k (ey) + 2). (2; = DK, a = Molekilradius, 
» = Viskositat, k = Boltzmannsche Konstante, 2) = n?.) Auf Flissigkeits- 
gemische angewendet, gestattet die Methode den Nachweis von Assoziationen oder 
Verbindungen, wenn fiir 7’, bzw. a erhéhte Werte gefunden werden. In der Reihe 
der Mischungen aus Pyrrol und Piperidin liegt ein solches, sehr scharfes Maximum 
fiir T,, bei 50: 50 Mol-%, woraus auf das Vorliegen einer Verbindung zu schliefien 
ist. Wasser—Alkohol haben ein Maximum fiir 92 Mol-% Alkohol, welches mit dem 
Siedepunktminimum zusammenfallt. Bei Methylalkohol—Wasser, welche kein 
Siedepunktminimum haben, fallt 7, stetig, wenn auch bis 50Mol-% mit Ver- 
zogerung, von O nach 100 W ab. *Deseke. 


pie Leo Cavallaro. Untersuchung von Gemischen von Cyclohexanol 
tone —Benzol und Cyclohexanol—Dekalin bei hohen Radiofre- 
ok quenzen. Gazz. chim. ital. 70, 533—540, 1940. (Genua, Univ., Ist. Chim.) Verf. 

pay bestimmte die Banden der Dipolabsorption von Gemischen von Cyclohexanol—Benzol 
eee und Cyclohexanol—Dekalin, von denen nur jeweils eine Komponente polare 
Rass Struktur besitzt, fiir den Wellenlangenbereich von 26 bis 4,5m. Fiir das Cyclo- 

Sy hexanol liegt das Maximum der Absorption bei einer Versuchstemperatur von 25° 
bei etwa 2 = 5m. Fiir Gemische mit 0,75 und 0,25 Teilen Cyclohexanol liegen fiir — 
beide Systeme die Absorptionsmaxima in normaler Weise unterhalb einer Wellen- 
lange von 4,5m und konnten daher nicht genau festgelegt werden. Fiir Aquimolare 
Mischungen der beiden Systeme dagegen erhalt man charakteristisch'e Banden nicht — 
“af nur bei einer sehr viel héheren Frequenz, sondern auch bei einer gegeniiber dem 
___ reinen Cyclohexanol betrachtlich tieferen Frequenz. Die Maxima liegen in beiden 

_ Fallen bei einer Wellenlinge von etwa 4 = 6,5 m. Sie * Gottfried. 7 


: _C. A. Pierey. The nozzle-swirl process. Gen. Electr. Rev. 43, 489—491, 
_ 1940, Nr. 12. (Schenectady, Cable Eng. Dep.) Es wird ein bemerkenswertes, neues — 
me Verfahren eingehend beschrieben, die Bleiumhiillung von Kabeln sehr weitgehend 
_ gleichmafig und unter Vermeidung von durch Oxydation herriihrenden Unreinig- : 
_ keiten herzustellen. us -v. Harlem. 
_ Heinrich Sachse. Der Leitungsabschlu® bei Funkfernsprech- 
 verbindungen. (Die niederfrequenten Schaltelemente.) VDE-~ 
aN _ Fachberichte 11, 21—24, 1939. (Berlin.) Amplitudenregler im Funkgegensprech- 
Sy betrieb. — Gliederung: Grundsitzliches iiber Funkfernsprechverbindungen. Besg 
_ sondere Ubertragungsbedingungen auf Funklinien. Selbsttitige Amplitudenreglung 
_ vor dem Sender (Amplitudenpresser), hinter dem Empfinger (Amplitudendehner). 
Die Ubertragungsgiite bei selbsttatiger Amplitudenreglung. Begrenzte Amplituden ‘ 
reglung (Gerauschminderer). Neue Sperrentechnik. geet es Rie iy 


Otto Schiele. Die Belastung des Drehstromnetzes be 
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m Verhaltnis zum speisenden Netz werden auch die Dr ehspannungen unsymmetrisch. 
rn der Arbeit werden die Umrichterspannungen, die Transformatorstréme und die 
Jetzstr6me bei rein kapazitiver und induktiver Last auf der EKinphasenseite autf- 
cestellt. Die Str6me werden untersucht und ihr Gehalt an Ober- und Unterwellen 
eezeigt. Durch die Transformatorstreuung tritt eine Verschleifung der Stromkurven 
iin, die dadurch bewirkte Herabsetzung der héheren Harmonischen ist nicht be- 
tiicksichtigt. Ein im Betrieb aufgenommenes Oszillogramm zeigt die Drehstréme 
ces 50 periodigen Netzes. Aus den abgeleiteten Effektivwerten der Transformator- 
ftrome wird noch auf die Typenleistung des Transformators hingewiesen. (Zu- 
mammenf. d. Verf.) Dede. 
a. G. MeNish. The magnetic storm of March 24, 1940. Terr. Magn. 45, 
-O9—364, 1940, Nr.3. (Washington, Carnegie Inst., Dep. Terr. Magn.) [S. 1094.] 


Dieminger. 
i. Seller. Der Solikamsker Wasserknotenpunkt. ZS. f. Binnen- 
schiffahrt 72, 9—11, 1940, Nr.1/2. (Miinchen.) [S. 1103.] Hinterthan. 


i. F. Johnston. American URSI broadcasts of cosmic data, with 
American magnetic character-figure C,, July to September 
940. Terr. Magn. 45, 5183—517, 1940, Nr. 4. (Washington, Carnegie Inst., Dep. Terr. 
Magn.) Dede. 
1 W. Wells. Multifrequency recordings of radio-wave polari- 
ation near the geomagnetic equator. Terg. Magn. 45, 353—358, 
940, Nr. 3. (Huancayo, Peru, Magn. Obs.) [S. 1091.] Dieminger. 


soli M. Wundt. Ein Beitrag zur Brechung elekfrischer Wellen 
n der Erdoberfliache. ZS.f. techn. Phys. 21, 352—357, 1940, Nr. 12. (Berlin- 
uankwitz, C. Lorenz A. G., Forsch.-Lab.) S. diese Ber. 21, 1268, 1940. Dede. 


<. A. MacKinnon. Radio frequency measurements of ground 
onductivity in Canada. Canad. Journ. Res. (A) 18, 123—131, 1940, Nr. 7. 
Canad. Broadcast. Corp.) [S.1091.] Volker Fritsch. 
...D. Thomas and R. C. Colwell. Wave reflections at oblique inci- 
ience. Phys. Rev. (2) 58, 203—204, 1940, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (West 
Virginia Univ.) [S. 1091.] 

». ©. Colwell. The variation in intensity of radio signals. Phys. 
gev, (2) 58, 204, 1940, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (West Virginia Univ.) 
S. 1092.] Riewe. 
. S. Kirby, N. Smith, F. R. Gracely and A. S. Taylor. The ionosphere and 
adio transmission, August 1940, with predictions for Novem- 
‘er, 1940. Proc. Inst. Electr. Eng. 28, 421—422, 1940, Nr. 9. (Washington, Nat. Bur. 
tand.) Dede. 
. Eyfrig, Uber Echomessungen bei Ferniibertragung und ihre 
seziehung zu Zenit-Reflexionen. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 
6, 161—174, 1940, Nr. 6; auch gek. Dissert. T. H. Miinchen, 1940. [S. 1092.] Scheddin. 


.. A. Ellison. Solar and terrestrial relationships of March 
3—29, 1940. Nature 145, 898, 1940, Nr. 3684. (Dorset, Sherborne.) {[S. 1095.] 
Schmellenmeter. 
einrich Gerwig und Friedrich Vilbig. Modulationsverfahren. VDE- 
achberichte 11, 38—42, 1939. (Berlin.) Die Modulation hat mafigebenden Einflu6 — 
uf den Wirkungsgrad. Der bestmégliche Wirkungsgrad wird auch von der in 
eutschland tiblichen Anodenspannungs-B-Modulation erreicht. Noch bessere Er- 
sbnisse liefert die Einseitenbandmodelung, bei der Modulationsgrade > 100% 
églich sind, ohne da der Klirrfaktor das bei kommerziellen Verbindungen er- 


’ Kugelsucher“). Das Verfahren 


ve berichte 11, 229-231, 1989. (Berlin.) [S.1081.] 


22. Jahrgan 
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iiberschreitet. Gtinstigster Modulationsgrad, Bandbreiteersparnis, Er 
Wiedergewinnung des unterdriickten Seiten 
Riewe 


tragliche Mafs 
zeugung der Hinseitenbandmodelung, 
bandes werden behandelt. 

Erich Miller. Die dielektrischen Eigenschaften von Isolier 
stofien fiir. Hochfrequenzleitungen im Bereich«von 1” ba 
60 MHz. VDE-Fachberichte 11, 15—18, 1939. (Berlin.) Es wird eine Einteilung de: 
Isolierstoffe nach dem zu iibertragenden Frequenzgebiet vorgenommen, wenn mai 
eine Maximaldimpfung von 180 mNeper/km zugrunde legt. Verf. gliedert dic 
Isolierstoffe danach, ob der Verlustwinkel tg 6 a) grofer als 70-10~4, b) kleiner al: 
70-10-4 und c) kleiner als 10-104 ist. In der ersten Gruppe gehoéren Mipolam 
Pleriglas, Papierkordel, in die zweite Cotepakordel, Triacetatseide, Agfa CS, in die 
dritte Oppanol und Frequenta. Fiir die genannten Stoffe werden die Ergebnisse vor 
Verlustwinkelmessungen im Frequenzbereich zwischen 0,2 und 50 Megahertz mit: 
geteilt. Riewe 
Walter Berndt und Wilhelm Moser. Hochfrequente Phasendrehung 
und Phasenmessung an raumlich entfernten Antennen. VDE- 
Fachberichte 11, 45—48, 1939. (Berlin, Telefunken-La.) [S. 1085.] Riewe: 


Harry Diamond, Wilbur S. Hinman jr., Francis W. Dunmore and Evan G. Lapham. 
An improved radio sonde and its performance. Bur. of Stand. 
Journ. of Res. 25, 327—367, 1940, Nr.3. (Washington.) [S. 1086.] Scheddin. 


Heinz Olize. Anwendung kombinierter Rtickkopplungen in 
Schaltungselementen der Fernmeldetechnik. WVDE-Fachberichte 
11, 24—28, 1939. (Berlin.) Durch gleichzeitige Strom- und Spannungsriickkopplung 
gleichen oder verschiedenen Vorzeichens lassen sich Réhrenschaltungen mit solchen 
Kigenschaften herstellen, die mit normalen Riickkopplungen nicht erreichbar sind. 
Fiir die einfachste Rohrenschaltung werden die Beziehungen fiir Verstirkungsgrad 
inneren Widerstand, Stabilitat gegeben. Es sind stabile Schaltungen méglich bei 
starker Entdimpfung und z. B. auch negativer Innenwiderstand bei gleichbleiben- 
dem Verstairkungsgrad. Riewe 


August Gehris und Alfred Semm. Neuere Senderéhren. VDE-Fachberichte 
11, 42—45, 1939. (Berlin, Reichspostzentralamt.) Riewe 


A. Bouwers. Die Lokalisierung von Objekten-im menschlicher 
Koérper. Philips’ Techn. Rundschau 5, 317—322, 1940, Nr.11. Wiahrend bein 
Sehen mit den Augen drei Dinge, namlich die teilweise Uberdeckung entferntere1 
Gegenstande durch niher gelegene, die Abnahme des Sehwinkels und die Parallax 
einen raumlichen Eindruck hervorrufen, kommt fiir die riumliche Lokalisieruns 
von Objekten mit Hilfe von Réntgenstrahlen hauptsichlich nur die dritte diese: 
Moglichkeiten in Betracht, wobei jeder Punkt als Schnittpunkt zweier Strahlen 
richtungen festgelegt wird. Nach diesem Prinzip arbeiten die bisher bekanntei 
Methoden der Erzeugung stereoskopischer Réntgenbilder, unter denen die sog 


_ Tomographie bzw. Planigraphie die am haufigsten angewendete ist. Der Vert 


beschreibt nun eine auf diesem Prinzip beruhende Methode, die aber ohne photo 


_ graphische Aufnahme auskommt und mit deren Hilfe der Ort des Objektes (z. B 


Gescho im menschlichen Kérper) als Schnitt i i 
“hl \ punkt zweier Lichtstrahlen auch n 
Entfernung der Réntgenréhre und des Leuchtschirms festgehalten bleibt (,,Phili 


wird eingehe i ; it Ne 
Abbildungen erlautert. Mine Singehend beschrieben “und durch. mehrer 
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: 6. Optik 
1H. Bremmer. Electronen met snelheden grooter dan de lichts- 
inelheid in een medium. Nederl. Tijdschr. Natuurk. 7, 427—480, 1940, 
1 Nr. 18/20. Kurze elementare Darstellung der Theorie, die Frank und Tamm 
(Journ. Phys. USSR. 1, 439, 1989) zu der von Cerenkov gefundenen Strahlung 
‘Von Flissigkeiten und Kristallen (s. diese Ber. 15, 1716, 1934) gegeben haben. 
‘Cerenkov fand, da Fliissigkeiten und Kristalle bei Bestrahlung mit y»-Strahlen 
| eine kontinuierliche Strahlung im sichtbaren Gebiet aussenden, die teilweise polari- 
:siert ist, durch Verunreinigungen nicht verandert wird, unabhangig ist von der 
'Temperatur und praktisch unabhangig von der Atomstruktur des bestrahlten 
Materials. Spater konnte gezeigt werden, da diese Strahlung durch schnelle 
_ Elektronen verursacht wird, die durch Compton-Effekt im bestrahlten Material aus- 
gelost waren; ihre Geschwindigkeit ist gréfier als die Lichtgeschwindigkeit im 
_bestrahlten Medium (aber natiirlich kleiner als die Vakuum-Lichtgeschwindigkeit). 
Nach Frank und Tamm erregen diese Elektronen kohirente elektrische Schwin- 
gungen in Molekiilen, an denen sie vorbeifliegen; die Molekiile senden die von _ 
Cerenkov beobachtete Strahlung aus. Die Theorie von Frank und Tamm 
ist phanomenologisch, sie benutzt die Max wellschen Gleichungen als Grundlage 
und betrachtet die Dielektrizitatskonstante als gegeben. Bechert. 


A. Sokolow. Quantum theory of emission of elementary par- 
ticles. C. R. Moskau (N.S.) 28, 415—417, 1940, Nr. 5. {Sverdloysk, State Univ.) 
Quantentheoretische Behandlung der eiektromagnetischen Strahlung eines Elektrons, 
das sich gleichférmig in einem Dielektrikum mit der Dielektrizitatskonstanten 
n> >1 bewegt (Cherenkow-Effekt). Die Ausstrahlungsbedingung ist die gleiche 
wie nach der klassischen Rechnung von Frank und Tamm (s. diese Ber. 18, 
2247, 1937), namlich: die Geschwindigkeit des Elektrons muf gréfier sein als die . 
Phasengeschwindigkeit c/n des Lichtes in dem Medium. Auch die Beziehung 
zwischen der Frequenz und dem Winkel, unter dem die Strahlung emittiert wird, 
ist im Sichtbaren dieselbe wie nach der klassischen Rechnung; im Ultraviolett tritt 
eine Verkleinerung des Winkels und der Intensitét ein. Die Durchrechnung ana- 
loger Probleme in der Mesotronentheorie ist in Aussicht gestellt. Jensen. 


F. R. Hirsh jr. Note on thin quartz crystals as used in the Cau- 
chois focusing X-ray spectrograph. Phys. Rev. (2) 58, 78—81, 1940, 
Nr.1. (Pasadena, Cal., t™mst. Technol.) Verf. untersucht die bei réntgenspektro- 


graphischen Aufnahmen hoher Auflésung oft stérende Erscheinung, dafi die Linien 
doppelt erscheinen. Es galt zu klaéren, warum speziell in der spektrographischen per 
Anordnung nach Cauchois mit dem gebogenen fokussierenden Kristall die ae, 
Linien in ihrer Mitte oft einfach und nach den Enden gespalten erscheinen, ferner 


ob eine Beziehung zwischen der Dicke des Kristalls und dem Linienabstand der — 
wei Komponenten hergestellt werden kann. Die Beantwortung der ersten Frage 
liefert die Tatsache, dafs die gebogenen Kristalle keine einfache zylindrische Fliche Be 
bilden, sondern da® sich als Folge der Biegung eine weitere Kriimmung der Flache any 
ausbildet, die senkrecht zu der urspriinglichen Biegungsrichtung verlauft. Hines 72 
Beziehung zwischen der Dicke des Kristalls und der GroBe der Linienaufspaltung tor aif 
kann dann hergestellt werden, wenn man Reflexionen der Rontgenstrahlen | S047 
hl an der du®eren wie an der inneren Zylinderflache des gebogenen Kristalls | 
mimmt. Zum Schlu8 wird noch auf die Linienverbreiterung bei Atzung der * 
ristalloberflache eingegangen. ue : Nitka. 


old Briebrecher und Hans Jiittner. Lic htelektrische Mefiverfahr en. fone tae 
E-Fachberichte 11, 53—57, 1939. (Berlin.) Eingangs erértern Verff. die Eigen- é Beek 
ften der Alkali-Photozellen, danach einige Schaltungen, in denen die Photozelle 
‘ f #5 3 ‘ ; bate ke: 


Fett 


als Ubertreibungsorgan benutzt wird. Dabei wurden zwei grundlegende Schalt- 
weisen unterschieden: 1. Lichtelektrische Kompensatoren, bei denen ein Licht- 
strahl durch ein Galvanometer in bestimmter Weise geschwacht wird, und bei 
denen z. B. der Strom im Galvanometer dadurch konstant gehalten wird, daf die 
Schaltung die Anderungen der Lichtstrahlhelligkeit riickgangig zu machen sucht 
(Genauigkeit + 1°/o0). 2. Verfahren, in denen die Photozelle die Funktion eines 
Mef®gliedes hat (Genauigkeit + 1°/o). Hier wird ein mehrstufiger lichtelektrischer 
Gleichstromverstirker mit negativer Riickkopplung beschrieben, mit dem sich eine 
mehrtausendfache Stromverstaérkung erreichen la6t; dann werden Verfahren zur 
Messung der Reflexion von Kérperoberflachen behandelt. Riewe. 
W. Dahlke und G. Hettner. Die Leistungsgrenze thermischer Strah- 
lungsmefinstrumente. ZS. f. Phys. 117, 74—80, 1940, Nr.1/2. (Jena, 
Univ., Theoret.-Phys. Sem.) Czerny hat gezeigt, dafis man unter den Strahlungs- 
A mefinstrumenten eine Gruppe (Thermoelemente) als ,,;Warmekraftmaschinen* auf- | 
fassen kann. In dem Empfangssystem wird die Strahlung in Warme umgewandelt 
und ein Bruchteil davon in Ausschlagarbeit umgesetzt. Die letztere ist durch die 
Schwankungen des beweglichen Mefsystems nur bis auf einen mittleren Fehler : 
j der GréfRe kT meBbar. Die Verff. weisen nach, dai die Leistungsfahigkeit aller 
; thermischen Strahlungsmefiinstrumente, also auch die der Bolometer, die keine 
Warmekraftmaschinen sind, durch die spontanen Energie- und Temperatur- 
schwankungen des Empfangssystems begrenzt werden. Das gibt eine Erklarung 
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% ‘ dafiir, daB die besten thermischen Mefinstrumente verschiedenster Bauart ungefahr 
OS dasselbe leisten. Fiir die gréfte erreichbare Leistungsfahigkeit eines thermischen 
ae Mefiinstrumentes wird eine Beziehung abgeleitet. Tingwaldt. 
oR Mata Prasad and K. V. Modak. Measurement of opacity during the 


coagulation of the concentrated sols of zirconium and stan- 
nic hydroxides and the gelation of stannic phosphate and 
zirconium hydroxide gel-forming mixtures. Proc. Indian Acad. © 
(A) 12, 235—244, 1940, Nr.3. (Bombay, Roy. Inst. Sci., Chem. Lab.) Um den Ver-— 


i: : lauf der Koagulierung konzentrierter Sole von Zirkon- und Zinnhydroxyd sowie die 
be Gelbildung bei gelbildenden Mischungen von Zinnphosphat und Zirkonhydroxyd zu — 
ee untersuchen, haben Verff. die optische Methode von Desai (s. diese Ber. 9, 1047, 
* GF RES 1928) benutzt, bei der ein Lichtstrahlenbiindel konstanter Intensitat durch den die 
. __ koagulierende Mischung enthaltenden Trog geschickt und die Intensitat des durch- 


gelassenen Lichtes photoelektrisch gemessen wurde. Nach Beschreibung der Ver- — 
suchsanordnung sowie der Herstellung der Sole und Gele werden die Beobachtungs- i 
ergebnisse graphisch dargestellt und erliutert. Die Kurven, welche die Undureh- + 
lassigkeit (Opazitat) als Funktion der Zeit darstellen, zeigen bei Zirkon- und Zinn- _ 
hydroxydsolen mit KCl als Koagulator S-formige Gestalt; .die Undurchlissigkeit x 
pe nimmt zuerst langsam, dann schnell zu und fallt dann spiter leicht ab. Bei Zinn- 4 
hydroxydsol mit HgCl, als Koagulator ist der zeitliche Verlauf wesentlich anders; _ 
die Undurchlassigkeit nimmt hier zuerst schnell zu, fallt dann sehr schnell (inner- 
halb weniger Minuten) ab und steigt dann wieder, wie vorhin angegeben, an, so 
dass die den zeitlichen _Verlauf darstellende Kurve wieder S-formig wird Bei. : 
-gelbildenden Mischungen von Zinnphosphat sind die den zeitlichen Verlauf der 
; Undurchlassigkeit darstellenden Kurven wihrend der Gelbildung ebenfalls S. formi, | 
— und zeigen die autokatalytische Natur des Gelbildungsvorganges Der ‘Betta ; 
\ Undurchlassigkeit nimmt ab, wenn die Menge Zinnchlorid in jen gethidewder P| 
ae Pan te ae ee der Undurchlassigkeit wihrend der Zeit kan: di 
"—reiehen die Undurehlassigkeitsinderungen On Mica eeeerieben werden; er- 
lassigkeit konstant, so erreichen die Anderun pit asa naan re oe de ; 
ike | gen der senanntey »altorcueey 
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walls ein Minimum bzw. sie verschwinden. Desgleichen erkliren Verff. die Zu- 
sahme der Undurchlissigkeit der gelbildenden Mischungen zu jedem Zeitpunkt 
sach Beginn der Gelbildung bei Zunahme der Phosphorsiurebestandteile der 
Mischungen. Beobachtungen mit spektral gefiltertem Licht zeigten, da® die zeit- 
ithe Anderung der Undurchlassigkeit fiir verschiedene W ellenlangen ziemlich die- 
celbe ist. Aus den Versuchen der Verff. folgt, daB die optischen Beobachtungen 
¢e€ine merklichen Unterschiede zwischen den Vorgingen der Koagulierung und 
‘relbildung erkennen lassen, Die verschiedenen Stufen der Gelbildung lassen ihren 
ndividuellen Charakter bei der optischen Untersuchungsmethode nicht erkennen. 
Yie Tatsache, da} die Koagulierung die erste Stufe des komplizierten Vorganges 
cer Gelbildung ist, ist offenbar die Ursache fiir den ihnlichen zeitlichen Verlauf 
eer Undurchiassigkeit bei Koagulierung und Gelbildung; die beiden folgenden 
tiufen tiben auf die Undurchlassigkeit keinen merklichen Einflu® aus. Szivessy. 


Hubert Schréder. Bemerkung zur Theorie des Lichtdurchgangs 

urch inhomogene durchsichtige Schichten. Ann. d. Phys. (5) 
°9, 55—5d8, 1941, Nr.1. (Miinchen, Opt. Werke Steinheil Séhne, Phys. Lab.) Ver- 
iinfachte Ableitung einer von Bauer angegebenen (s. diese Ber. 15, 904, 1934) 
mngenaherten Formel fiir die Intensitat des Lichtes, das von einer optisch inhomo- 
fenen durchsichtigen Schicht reflektiert wird, die auf einer durchsichtigen Unter- 
age liegt. Bechert. 


sir C. V. Raman and N. 8S. Nagendra Nath. Quantum theory of X-ray 
eflection and scattering. Part Il. Geometric relations. Proc. 
ndian Acad. (A) 12, 883—92, 1940, Nr.1. (Bangalore, Indian Inst. Sci., Dep. Phys.) 
m dem vorliegenden ersten Teil ihrer Quantentheorie der Roéntgenstrahlen-Reflexion 
ntwickeln die Verff. anschaulich die geometrisch-vektoriellen Beziehungen zwischen 
er einfallenden Réntgenstrahlenfrequenz und den Gitterschwingungen der Gitter- 
tome aus den Erhaltungssatzen fiir Energie und Impuls. Es ist hierbei zu unter- 
cheiden, ob die Gitterschwingungen dem akustischen oder dem optischen Frequenz- 
ereich angehodren. Im ersten Fall werden die Réntgenstrahlen in einen Kegel um 
jie Einfallsrichtung gestreut, dessen Offnungswinkel sich aus der kleinsten aku- 
tischen Wellenlange herleitet. Im Falle optischer Frequenzen des Gitters tritt 
ine quantenmechanische Rontgenreflexion mit verminderter Frequenz ein, deren 
‘ichtung von der Gitterkonstante und dem Braggschen Glanzwinkel abhanegt. 
‘ur den letzteren Fall wird auch die Frage der. Intensitaét der gestreuten Strahlung 
rortert. Die Ableitungen folgen eee aus der vektoriellen Zusammensetzung 
er Ausbreitungsvektoren. Nitka. 


ir C. V. Raman and P. Nilakantan. Reflection of X-rays with change 
f frequency. Part IV. Rock-salt. Proc. Indian Acad. (A) 12, 141—156, 
940, Nr.2. (Bangalore, Indian Inst. Sci., Dep. Phys.) Verff. setzen ibne Unter- 
uchungen iiber die Beeinflussung der gestreuten Rontgenstrahlung bei der 
eflexion an Kristallen (NaCl) unter Beriicksichtigung der Wirkung der Gitter- 
chwingungen auf die Réntgenstreuung fort. Aus dem ultraroten Absorptions- 
pektrum kann auf die Eigenfrequenz der Gitteratome geschlossen werden. Diese 
igenfrequenzen des Gitters verursachen raéumliche Vergréferungen und Ver- . 
leinerungen der Elektronendichte und somit eine Beeinflussung des Strukturfaktors 
nd der Roéntgenstreuung. Je nach Art der Netzebenenbelegung werden auf diese 
feise die Netzebenenabstainde halbiert' oder nicht halbiert erscheinen, was das 
uftreten neuer Laue-Punkte zur Folge hat. Die Verff. leiten fiir verschiedene 
infallsrichtungen der Primarstrahlung die geometrischen Beziehungen ab und 
rértern Intensitatsfragen. Zahlreiche Rontgendiagramme erlautern die Dar- 
eungen. < Nitka. 


_ Svensk kem. Tidskr. 52, 161 
-holms G:a Ind-A.B.) (X 


_zablreichen Cr-Verbindungen ergeben, daB das Metall z 
denen die kiirzerwellige vollstindig mit der fiir das Oxy 


2 Cr(V)-Verbindung K3CrOs gibt denselben Spektrumtyp 
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H. Boersch. Fresnelsche Elektronenbeugun g. Naturwissensch. 28,j 
709—711, 1940, Nr. 44/45. (Berlin, Forsch. Inst. AEG.) [S. 1044.] 

Hl. Boersech, Fresnelsche Beugu ngserscheinungen im Uber= 
mikroskop. Naturwissensch. 28, 711—712, 1940, Nr. 44/45. (Berlin, Forsch.-Inst. 


AEG.) [S.1045.] Kollath. 
A. S. G. Lawrence and J. R. Robinson. Anomalous viscosity. Proc. Roy. 
Soc. London (A) 175, Abstracts S.S-47, 1940, Nr. 963. [S. 1037.] W. Seidl. 


Bawa Kartar Singh and Avadh Behari Lal. Studies on the dependence 
of optical rotatory power on chemical constitution. Part VIII. 
The rotatory dispersion of stereo-isomeriec 3. nitro-o-tolui- 
dino-, 5.nitro-o-toluidino-, 2:3-toluylenebisamino- and 
2:5-toluylenebisamino-methylenecamphors. Proc. Indian Acad. 
(A) 12, 157—178, 1940, Nr.2. (Patna, Sci. Coll., Chem. Lab.) [S. 1047.] Szivessy. 


Alexander Kohler. Neues zur Optik der Plagioklase. Anz. Akad. Wien 
1940, S.81—85, Nr.11. Insbesondere durch Temperungsversuche wird der Nach- 
weis erbracht, da® die Optik von Plagioklasen verschieden ist je nach den Bildungs- 
temperaturen. Laves. 


Hermann Tertsch, Optische Daten des synthetischen Anorthites. 
Anz. Akad. Wien 1940, S. 983—98; Nr. 12. Die Orientierung der Indikatrix relativ zu 
den kristallographischen Achsen ist bei Feldspaten abhangig von den Bildungs- 
temperaturen (s. vorstehendes Ref.). Dies zeigt auch die hier mitgeteilte Optik 
von synthetischen Anorthiten und von natiirlichen Anorthit-Auswiirflingen. Laves. 


Otto Stelling, Uber den Zusammenhang zwischen chemischer 
Konstitutionund K-Roéntgenabsorptionsspektren. XV. Einige 
orientierende Untersuchungenmiteinem lichtstarkenSpek- 
trographen mit konkavgebogenem Krystall. Svensk kem. Tidskr. 52, 
144—161, 1940, Mit einem fiir variablen Druck geeigneten Spektrographen, der im 
tbrigen dem von Karlsson und Siegbahn verwendeten entspricht, werden 
Untersuchungen an verschiedenen Cl- und J-Verbindungen durchgefiihrt, wobei als 
Bezugslinien fiir Cl-Untersuchungen WL a, (III. Ordnung), fiir J-Untersuchungen 


“Ti K a1, W L f; oder fp (II. Ordnung) verwendet werden. Neben schon frither unter- 


suchten werden auch noch nicht untersuchte Cl-Verbindungen behandelt. Bei 
RuCl; werden folgende Werte fiir die Kanten gefunden: K, 4891,6, Ks 4881,4, 
Ly 4358,8 -10°° A; auch RhCls, PdCls, K(CrOsCl) und andere Cr und Cl enthaltende 
Verbindungen zeigen zwei scharfgetrennte Absorptionskanten im K-Spektrum. Der 
verwendete ‘Spektrograph eignet sich auch fiir die Untersuchungen von wisserigen 
Lésungen. Die L-Kanten verschiedener J-Verbindungen sind tabellarisch und gra- 


phisch mitgeteilt, die im allgemeinen komplizierter sind als die K-Kanten fiir Cl in 


entsprechenden Verbindungen. Es werden unter anderen Verbindungen des drei- 
wertigen J untersucht, die in der Regel Doppelstruktur der Kante zeigen. 7 


*R: K. Miiller 
Sammenhang zwischer 
ntgenabsorptionsspek 
en Chromverbindung 
—169, 1940. (Lund, Chem. Inst.; Halsingborg, Reym: 

V. vgl. vorstehendes Ref.) Untersuchungen an Cr 

wei Kanten liefert, > 

d gefundenen zusamm 
‘werden kénnte. Nur 


wie K:CrO,, jedoch scheit 


Otto Stelling und K. A. Wallén. Uber den Zu 
chemischer Konstitution und K-R6é 
trum. XVI Untersuchungen an einig 


fallt, was durch teilweise Oxydation des Metalls erklirt 
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ie weiche Kante etwas nach liingeren Wellenlangen verschoben zu sein. Dagegen 
wefert CrO,-3NH; nur eine Kante, die mit der fiir Cr(III)- Verbindungen ge- 
iundenen zusammenfiallt. *R. K. Miiller. 


franz Skaupy. Eine Beziehung zwischen der Temperaturstrah- 
tung weifier Oxyde und dem Photoeffekt an sensibilisierten 
Metalloberflachen. Kolloid-ZS. 94, 65, 1941, Nr.1. (Berlin-Lichterfelde.) 
Aus dem Temperaturverlauf des Emissionsvermégens weifer Oxyde verschiedener 
Sorngrofien lat sich fiir gewisse Temperaturbereiche erschlieBen, daS das Mine 
Smissionsvermégen eine langwellige Grenze aufweist, die um so weiter ins Lang- 
velige reicht, je feiner das Korn ist. Vergleicht man hiermit den Photoeffekt an 
eeinsten Metallen und an sensibilisierten Metalloberflachen, dann findet man eine 
wetrachtliche Ahnlichkeit, insofern als die sensibilisierte Schicht beim Photoeffekt 
dem Emissionsvermégen des feineren Korns entspricht. Tingwaldt. 


A. H. Sehwarz. Probabilités de transition dans la série princi- 
yale du potassium. Physica 7, 361—368, 1940, Nr. 5. | (Utrecht, Univ., Phys. 
ab.) Verf. bestimmt aus Intensitaétsmessungen die absoluten Ubergangswahrschein- 
ichkeiten -der Hauptserienlinien 4047, 4044, 3447 und 3446 des Kaliums zu 350, 
882, 62 und 71-104sect. Als Lichtquelle diente dabei eine’ Bogenentladung, bei 
der durch geeignete Mafinahmen, z. B. geringe Stromdichte und Verdiinnung des 
Xaliumsalzes durch andere leicht anregbare Salze die Selbstumkehr weitgehend way 
rermieden war. a Frerichs. Si 


x. Joos und K. H. Hellwege. Uber die wahre Linienbreite und Os- 
cillatorenstarke der Linien des Europiumsulfats. Ann. d. 
Phys. (5) 39, 25—29, 1941, Nr.1. (Géttingen, Hl. Phys. Inst.) Die Linien der 
duropiumsalze zeichnen sich selbst unter den seltenen Erden durch eine besondere 
scharfe aus, so dafi bei den bisher durchgefiihrten Versuchen das Auflésungs- 
rermégen der Spektrographen kleiner war als die wirkliche Linienbreite. Es 
wurden deshalb die Linien des Europiumsulfates an einem 6 m-Konkavgitter mit 
piner Strichzahl von 120000 neu ausgemessen. Die Versuche wurden bei Zimmer- Bits 
semperatur und bei — 190° durchgefiihrt. Bei —190° waren die Linien selbst bei _ ind 
iiesen Aufnahmen nicht aufgelést. Bei Zimmertemperatur dagegen konnte der 
:ntensitatsverlauf gemessen und Halbwertsbreite sowie aus der Fliche der Kurve wht ies 
‘lie Oszillatorenstirken f der Linien erhalten werden. Die Breiten der Linien Ee 
ergaben sich zu 4,35-10! sec bis 9,72-10' sec und haben etwa dieselbe Grofie wie (free 
jie durch 10 at Argon verbreiterte Quecksilberlinie 2537 A, wahrend die genauer 
antersuchten Praseodym- und Neodymlinien noch um eine ‘GréBenordnung breiter a 
iind. Die Oszillatorenstirken, die sich durch Addition der Komponenten der drei v 
inien 5791 A, 5260/56/52 A sowie 4658/52/50/47/43 A ergaben, sind 14-10, 5 , 
dT 10 bzw. 33,8 « 10°. Sie liegen um 3 bis 5 Zehnerpotenzen niedriger als die 
Herte fiir Praseodymsulfat. Die Linien werden mit steigender. Temperatur nach 
rzen Wellen verschoben. Nach Messungen von Deutschbein und As aetzol do 
i det eine Druckverschiebung ebenfalls nach kurzen Wellen statt. P. Schulz. 


ge R. Harrison and J. Rand MeNally, Jr. Zeeman effects in ruthe- — 
m spectra at high fields (Ru I and Ru IJ). Phys. Rev. (2) 57, 1074, 
Nr. 14. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts Inst. Technol.) Der Zeemian- 
des Ru I- und des Ru II-Spektrums wurde mit dem 1700 kW-Elektromagnet _ 
tter bei. Feldstarken bis zu 95 000 GaufS mit 10 m-Gittern bei Dispersionen a 
0,8 und 1,6 A/mm untersucht. Als Lichtquelle diente eine Bogenentladung, — 
er Wirkung des starken Feldes stieg die wirksame Anregung beinahe auf 
Pee Aus 300. ioe syieeeaienct Linien wurden | Fe und J-Werte 
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der Terme bestimmt, aus 100 ganzlich unaufgeldsten Linienbildern wurden die 
g-Werte berechnet. Es wurden ferner eine Reihe von véllig unsymmetrischen Auf- 
spaltungsbildern im AnschluB an die Arbeiten von Mack und Laporte und 
Robertson und Mack an der Wolframlinie 4659 untersucht. Die Messungen: 


. 1 
selbst wurden benutzt, um die Analyse der Spektren Ru I und Ru II weiter aus- 
zudehnen. Frerichs. 


Karl Mehnert. Lichtanregung inleichtemundschwerem Wasser-~ 
stoff durch Caesiumionen von 2500 bis 25000 e-Volt. ZS. f. Phys. 
117, 41—54, 1940, Nr.1/2. (Darmstadt.) Die Lichtanregung durch Sto von Cae- 
siumionen mit leichtem und schwerem Wasserstoff wurde untersucht. Leichter und 
schwerer Wasserstoff wurden als StoSpartner herangezogen, weil sich beim Uber~ 

gang von H, nach Dz nur die Massen und nicht die Elektronenhiillen andern, 
wodurch es méglich wird, den Einflu8 eines einzigen Parameters zu beobachten. 

Die Messungen erfolgten bei so kleinen Cs*-Stromstaérken und He- bzw. Ds-Drucken, 

da®& sekundiire Elementarprozesse ausgeschlossen wurden und die Lichtintensitat 

noch linear mit Druck und Stromstarke geht. Gemessen wurden die Anregungs- 
funktionen von Hy, Hg, Hy baw. De, Dg, Dy sowie der Cs I]-Linien 4277, 4068 und 
5249/27 A. Die Ergebnisse sind die folgenden: Bei gleicher Energie der stofienden 
Caesiumionen ist die Anregung sowohl der Wasserstoff- als auch der Caesium- 
funkenlinien beim Sto in Ds starker als in Hs. Denkt man sich den Stof um- 
gekehrt durchgefiihrt, also Hs —> Cst bzw. D2 —> Cs*t, so wird aus den Versuchen 
geschlossen, dai bei gleicher kinetischer Energie der H2- bzw. D»:-Teilechen die 
Anregung aller Linien bei kleinen Beschleunigungsspannungen gleich ist, bei 
-groéferen Spannungen tiberwiegt dagegen die Anregung durch Hs. Bei gleicher 
Relativgeschwindigkeit soll dagegen die Anregung durch D, starker sein. Die Er- 

\ gebnisse folgen qualitativ aus Energie- und Impulssatz. Wird die Anregung als 
Fi Funktion der kinetischen Energie im Schwerpunktssystem betrachtet, so ist bei 
Are _._ kleinen kinetischen Energien die Anregung aller Linien nur von der auf dieses 
pat System bezogenen Energie abhangig. Bei gréferen Energien iiberwiegt die An- 
. regung durch Hp. P. Schulz. 
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Karl Mehnert und Werner Maurer. Umladung mit gleichzeitiger An- 
ate abn & beim Alkaliionensto® gegen Wasserstoff, Helium 
und Quecksilber. ZS. f. Phys. 117, 55—63, 1940, Nr. 1/2. (Darmstadt.) Bei 
den in der vorstehend referierten Arbeit besprochenen anregenden Stéen der 
Cs*-Tonen in Hz und De treten neben den Cs-Funkenlinien auch die Bogenlinien 
auf. Eine gleiche Erscheinung ist auch in He und Hg zu beobachten. Die Inten- 

_ sitét dieser Linien nimmt mit Gasdruck und Alkalistrom linear zu. AuSerdem 
zeigen die Alkalibogenlinien einen Doppler-Effekt, aus dem hervorgeht, dai die die 
Bogenlinien aussendenden neutralen Alkaliatome dieselbe Lineargeschwindigkei 2 
haben wie die Alkaliionen. Es muf deshalb angenommen werden, da® eine Um- 

_ ladung der Alkaliionen bei gleichzeitiger Anregung stattfindet, Eine Umladung mit 
i. gleichzeitiger Anregung ist wegen des Resonanzprinzips, wonach Prozesse, die mit 
méglichst geringer Umwandlung von kinetischer in potentielle Energie Gis ua 

_ gekehrt verbunden sind, bevorzugt werden, besonders haufig. Aus diesem Grun 
tritt z. B. auch die Cs-Bogenlinie 4555 A bei dem Proze8 Cs*+ —> H, viel intensi 

: auf als bei es He, denn die Resonanzverstimmung im ersten Fall betriagt 1 
ey Se 14,1 eV gegentiber ~— 23,3eV beim zweiten Proze8. Eine Messung der 
e ime Sana et he es ae fiir Cst-Sto8 gegen leichten und obec ce Wa 
___ Stoff zeigt, te Umladung in Dp stirker ist als in Hs. Wiirden die 
ay hime aaa ts Cs* und Ds —> Cs* erfolgen, solGuieutten ie ck 
sduret leichten } GREeES TONE Baier sein. Die Ergebnisse stehen mit En 
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iimpulssatz ,in Ubereinstimmung. — Das _Intensitiitsverhiltnis des Dubletts 
M4555 A (3 °Ps,, —> 1281.) und 4593 A (3 *Pi;, —> 181/,) betragt 2:1 und ist gleich 
idem Verhaltnis der statistischen Gewichte der beiden Ausgangsterme.  P. Schulz. 


H.-J. Hiibner und H. Kléiukens. Berechnung der Intensitiatsvertei- 
lung im Bilde eines Flammenkegels. Ann. d. Phys. (5) 39, 383—50, 
11941, Nr.1. (Braunschweig, Luftfahrtforsch. Anst. H. Goring, Inst. Motorenforsch.) 
(Bei Untersuchungen von Verbrennungsvorgiingen ist es oft wichtig, aus einem durch 
ein optisches System entworfenes Bild des Flammenkegels auf die wahre Dicke der 
[Leuchtzone zu schliefien. In der vorliegenden Arbeit wird unter vereinfachenden 
‘Annahmen die Intensitatsverteilung in dem Bild eines leuchtenden Hohlzylinders 
bei vorgegebener Verteilung der leuchtenden Zentren berechnet. Die Berechnungen 
eigen, daf} die Intensitatsverteilung im Bildort derart verschmiert erscheint, da® 
mur eine ungefahre Abschatzung durch Vermessung des Bildes méglich ist. Die 
ntensitatsverteilung im Bild hangt aufierdem vom Offnungsverhiltnis des abbil- 
Henden Systems sowie der Selbstabsorption der leuchtenden Schicht ab. Bei einiger- 
mafien scharf definierter Leuchtzone und unter Annahme verschwindend kleiner 
Selbstabsorption kann aus der gemessenen Intensitatsverteilung nach der von 
H6rmann angegebenen Methode mit Hilfe der Abelschen Integralgleichung 
auf die Verteilung der leuchtenden Zentren in der Leuchtzone und damit auf die 
Dicke der leuchtenden Zone geschlossen werden. P. Schulz. 


Masaru Shoda. On the intensities of the specé#ral lines of neon 
and argon. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 22, 865—881, 1940, Nr.11. (Konan 
High School.) Es wurde die Gesamtstrahlung einer Niederdruck-Entladung durch 
Neon und Argon bei verschiedenen Drucken gemessen. Bei nicht zu grofien Gra- 
‘lienten hangt der Logarithmus der Lichtintensitaét bei vorgegebener Stromstiarke 
jinear vom Logarithmus des Saulengradienten ab. Die Abhangigkeit der Intensi- 
‘aten der einzelnen Spektrallinien vom Spannungsabfall wurde ebenfalls bei fest- 
zvehaltener Stromstaérke gemessen. Hierfiir wurde folgende Beziehung ermittelt: 
= K-A(V2—V:)", wo G die Lichtintensitét, A die Stromstarke, V.2— V; der 
Saulengradient, K eine Konstante und n gleichfalls eine Konstante, die fir jede 
Spektrallinie verschieden ist, bedeuten. Die Werte fiir n wurden vom Standpunkt 
ler Elektronenfigurationen der dazugehérigen Zustaénde diskutiert und hieraus 
Scehliisse iiber den Mechanismus der Entladung gezogen. P. Schulz. 


A. y. Kiss und P. Csokan. Zur Lichtabsorption von Kobaltrhoda- 
1idlésungen. 2 Wasser—Nichtelektrolyte als Lésungs- 
nittel. ZS. f. phys. Chem. (A) 188, 27—40, 1941, Nr.1. (Szeged, Ungarn, Univ., 
Inst. allg. anorg. Chem.) Es wurden die Extinktionskurven von Co(SCN)» im 
Wasser, in verschieden konzentrierten Wasser-Nichtelektrolyt-Gemischen, weiterhin 
n wasserfreien organischen Lésungsmitteln bei Zimmertemperatur zwischen 200 
and 700 mp aufgenommen.. Die von der Temperatur unabhangige Extinktionskurve 


yon Co(ClO,), diente als Bezugskurve. — Die Lésungsmittelabhangigkeit der 


xtinktionskurven von Co(SCN)s in verschiedenen organischen Liésungsmitteln wird 
erursacht durch die Bildung der Komplexe Co(SCN)sL2, bzw. Co(SCN)sLs 
‘L = Lésungsmittelmolekiil). In Gegenwart von iiberschiissigen - Rhodanionen 
Ilgemein entsteht der Komplex Co(SCN),. In organischen Lésungsmitteln hat man 
uch mit dem Komplex Co(SCN),L2 zu rechnen. Beim Lésen des Komplexes 
o(SCN)sPy, (Py = Pyridin) in Chloroform, Aceton und Athylalkohol entsteht 
ahrscheinlich der Komplex Co(SCN)2PysL2. Die Zusammensetzung der in Wasser- 
ichtelektrolyt-Gemischen entstehenden Komplexe Co(SCN), (H20),, L, konnte einst- 
veilen nicht aufgeklart werden. (Ubersicht d. Verff.) Dede. 
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F. Pruckner. Lichtabsorption und Konstitution der Chloro- 
phyllderivate. Ill Absorption der Dioxykoérper. ZS. f. phys. | 
Chem. (A) 188, 41—59, 1941, Nr.1. (Miinchen, T. H., Organ.-chem. Inst.) Die 
Spektra der Dioxykorper aus verschiedenen Porphyrinen zeigen, dag alle diese : 
Substanzen dem Chlorinsystem angehéren. Sie bilden eine Art Ubergangsstufe © 
vom Chlorin zum Porphyrin, stehen aber dem Chlorin naher. Die Existenz von 
zwei verschiedenen Typen dieser Dioxyk6rper fihrt zu der Frage, ob es sich hier 
um eine Stellungsisomerie der beiden OH-Gruppen handelt. Am Beispiel jener 
Dioxykérper, die aus analytischen Chlorinen hergestellt wurden und ein im ganzen — 
gegen das Chlorin nach Blau, gegen das Porphyrin nach Rot verschobenes Spektrum 
haben, wird gezeigt, wie durch ein Schema der Frequenzabstinde die Banden des_ 
Chlorins denen des Porphyrins zugeordnet werden kénnen. Dabei kommt es vor, 
da® unter Umstinden einzelne Banden scheinbar verschwinden, in Wahrheit aber 
nur durch ihre geringe Intensitét der Messung entgehen. Demnach ist in diesen 
Fallen die Anzahl der Einzelbanden bei Chlorinen und Porphyrinen die gleiche, 
das Porphyrinspektrum ist ein nach niedrigeren Frequenzen hin verschobenes 
Chlorinspektrum mit verinderter und durchweg verminderter Intensitaét der Einzel- 
banden. Auf Veranderungen im Molekiil sprechen von den sieben Teilbanden die 
drei langwelligen gemeinsam und einheitlich an, die folgenden kénnen sowohl zu- 
sammen ,,gekoppelt*, als auch einzeln Intensitatsanderungen erleiden. Die Spektra 
der Kupferkomplexsalze sowie der salzsauren Lésungen bestatigen gleichfalls die 
Stellung der Dioxyk6rper zwischen Chlorin und Porphyrin. (Ubersicht d. Verf.) Dede. 


T. S. Hsiung. Molecular extinction coefficients of dissolved 

iodine in the photographic infra-red region. Sc. Rep. Nat. Tsing 

Hua Univ. (A) 4, 243—247, 1940, Nr. 2/3. (Dep. Phys.) Verf. hat. den molekularen 
Extinktionskoeffizienten bei geléstem Jod im Ultraroten zwischen 4000 und 10000 A 

gemessen, wahrend die friiheren Messungen von Groh und Papp sich (von 

2400 A) bis nur 6400 A erstreckten. Die Messung erfolgte photographisch. Eine 
Zylinderlinse, deren Achse senkrecht zum Spalt eines Spektrographen lag, befand 

sich zwischen Absorptionstrog und Lichtquelle, als welche eine Einfadenlampe 

diente. Das Bild der Lichtquelle hatte dann in den Richtungen senkrecht zur Spalt- 
a richtung gleichférmige Intensitaét. Zuniichst wurde ein Absorptionsspektrum der zu 
untersuchenden Jodlésung bei hinreichend grofer Spaltbreite s; photographisch auf- 
genommen. Hierauf wurde das Absorptionsspektrum des reinen Lésungsmittels — 
aufgenommen und hierbei die Spaltbreite s. so gewahlt, da8 fiir eine bestimmte— 
Wellenlange die Schwarzungen bei beiden Spektren dieselben waren. Der mole-— 
kulare Extinktionskoeffizient E des Jods fir diese Wellenlange ist dann | 
E = (1/c 1) log s1/s2, wobei ¢ die Konzentration der Lésung in Molen pro Liter und_ 
| die Lange der absorbierenden Schicht ist. Untersucht wurden Lésungen in Tetra 
chlorkohlenstoff, Benzol, Methylalkohol und Athylalkohol. Die bei diesen Losungea 
erhaltenen Werte E£ fiir verschiedene Wellenlangen des erwihnten Spektralgebietes_ 
' werden in Tabellen zusammengestellt. a Seivessgi 
E. Rabinowiteh. The photogalvanie effect. I. The photochemical 

Re te OL Ea of the thionine-iron system. Journ. Chem. Phys. 8, 551. 
hes 26 9, 1940, oe 7. (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Lésungen, die Thionin 
LNA NSS ; 


«i ; und Ferrosalze enthalten, werden bei Bestrahlung 
oe yee As Diao H,Cl a 
COU aa ausgebleicht, ein Vorgang, der im Dunk i ii ; ateske 
ees ; » OL » m Dunkeln wieder zuriickgeht, wobei di ling 
pn . liche Farbe wieder auftritt. Die Kinetik dieser Reaktion wird arhesoact ies oh 
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»yhotometrische Bestimmung der Konzentration des Farbstoffes im photostationaren 
4ustand. Fiir diesen Zustand werden Gleichungen abgeleitet, die nur die Ausgangs- 
<onzentration und die Lichtintensitat enthalten. Bei niedrigen Thioninkonzen- 
trationen ist die Ausbleichung der Intensitét direkt und der Konzentration der 
Ferriionen umgekehrt proportional. Die Ausbleichung erreicht bei bestimmter 
fhioninkonzentration ihren maximalen Wert und nimmt dann umgekehrt propor- 
ional mit der Farbstoffkonzentration ab; mit zunehmender Aciditaét nimmt sie sehr 
wu. Es werden verschiedene Reaktionsmechanismen, die mit diesen Ergebnissen 
im Hinklang sind, diskutiert und die verschiedenen Geschwindigkeitskonstanten 
sowie die Quantenausbeute (- 0,25), die proportional der Ferroionenkonzentration 
est, geschiitzt. Die Anhaufung von freien Radikalen (Semichinon) und das Auftreten 
won Kreisprozessen, die den stationiren Zustand aufrechterhalten, sind typisch fiir 
ohotostationare Zustande im Gegensatz zu wahren Gleichgewichten. Staude. 


. Rabinowiteh, The photogalvanic effect. Il. The photogalvanic 
properties of the thionine-iron system. Journ. Chem. Phys. 8, 
»60—566, 1940, Nr. 7. (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Das Redoxsystem Thionin 
—Ferrosalz (s. vorstehendes Ref.) ist ein sehr empfindliches photogalvanisches 
Klement. Die bestrahlte Halbzelle ist im Vergleich zur unbelichteten negativ. Es 
wird das photogalvanische Potential «* in Abhangigkeit von der Zusammensetzung 
ider Lésung und der Lichtintensitat bestimmt. Die Ergebnisse sind in qualitativer 
und teilweise auch quantitativer Ubereinstimmung mit der kinetischen Theorie des 
photogalvanischen Effektes. In stark gebleichten Lésungen wird das Elektroden- 
potential durch Semithioninionen, die Elektronen zur Elektrode iiberfiihren und 
durch Ferri-lonen, die Elektronen von der Elektrodeé empfangen, aufrechterhalten, 
wahrend Ferroion und Leukothioninion praktisch inaktiv bleiben. In schwach ge- 
bleichten Losungen ist der Mechanismus komplizierter. Staude. 


D. I. Erisstawi und 0. Je. Swjaginzew. Wirkung von ultraviolettem 
Licht auf Komplexverbindungen. Ann. Sect. Platine Métauxpréc. 
(tuss.) Nr. 16, S. 81—86, 1939. [Orig. russ.] Es wird die Einwirkung von UV-Licht 
auf wisserige Lésungen von Pt(NH3)sCle-cis (1), Pt(NHs)2Bro-trans, [Pt(NHs3),]Cls 
und [Co(NHs)3(NOs2)3] (II) auf Grund der Veranderung der Leitfahigkeit untersucht; 
dabei tritt Erwarmung der Lésung ein. Mit steigender Wellenlange wachst die 
Temperaturerhéhung und die molare Leitfahigkeit, jedoch nicht nur als Folge der 
erhéhten Temperatur, sondern auf Grund der Zerstorung des Komplexes. — Bei 
Einwirkung von UV im kondensierten Feld auf eine Lésung von II, in welcher 
sich eine Platinspirale befand, erhéht sich die Leitfahigkeit um 20% und die Tem- 
peratur um 6 bis 7°; dagegen tritt fiir Lésung von I keine Veranderung ein. 

: *Derjugin. 
W. 0. Williamson. Die Existenz von reversibler Photosensibili- 
tat in einigen kiinstlichen, Rutil enthaltenden Materialien. 
Min. Mag. Journ. min. Soc. 25, 5183—528, 1940. (Stoke-on Trent, Techn. Coll., Dep. 
Pottery.) Es wurde bei drei verschiedenen kiinstlichen, Rutil enthaltenden Stoffen 
reversible Dunkelfarbung am Tageslicht beobachtet, und zwar 1. an Anatas, welcher 
in Gegenwart von Fe oder Mn unter trockenen Bedingungen erhitzt worden war, 
wobei Umwandlung in Rutil eintrat. Die bei gewissen Fe enthaltenden Proben 
besonders auffallende Dunkelfarbung ist im violetten Licht ausgesprochener als im 
roten. Sie wird riickgangig gemacht durch Erhitzen auf unter 100°. Eine weitere 
Probe wurde erhalten durch Rekristallisation von Anatas in geschmolzenem NaCl. © 
Das Reaktionsprodukt enthielt Rutil und Na-Titanat in wechselnden Mengen. Eine 
dritte Probe wurde durch Umwandlung von Anatas in Rutil in Gegenwart von Fe 
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in einer HCl enthaltenden Atmosphare hergestellt. Es wird angenommen, dafi die 


Lichtempfindlichkeit durch Eintritt von Verunreinigungen in das Rutilgitter herve 


i *Gottfried. 
gerufen wird. rott} 


J. W. T. Spinks. Durch Halogene gensibilisierte Photoreak- 
tionen. Chem. Rev. 26, 129—139, 1940. (Saskatchewan, Saskatoon, Can., Univ., | 
Dep. Chem.) Auf Grund einer kritischen Diskussion des vorliegenden Materials | 
wird festgestellt, dafi die spektroskopischen Befunde darauf hinweisen, dafi die 
sensibilisierende Wirkung von Chlor praktisch immer auf der Wirkung von Cl- ’ 
Atomen beruht. Im Bereiche 1<5107A geht die Wirkung des Broms ebenfalls | 
iiber Atome, was auch fiir den Bereich von 5107 bis 6290 A wahrscheinlich ist, 
obgleich hier die Méglichkeit, da es sich um Reaktionen unter Beteiligung von 
Bro-Molektilen handelt, nicht vollig ausgeschlossen werden kann. J-Atome treten — 
bei Photosensibilisierungsreaktionen mit Jod bei Verwendung von Strahlungen — 
1 < 4989 A auf, méglicherweise auch noch bis zu 2 = 6200A hinauf. Fitir eine 
Anzahl von Cl-sensibilisierten Zersetzungsreaktionen werden Mechanismen vor- 
geschlagen. Bei Oxydationsreaktionen organischer Verbindungen ist das Auftreten 
einer Intermediiirverbindung mit dreiwertigem C anzunehmen, die zur Einleitung 
einer Kettenreaktion Veranlassung gibt. *H. Erbe. 


J. Stauff und H.-J. Schumacher. Die photochemische durch Brom 
Sensibilisierte Oxydation von Chloral. ZS. f. phys. Chem. (B) 48, 
154—175, 1941, Nr.3. (Frankfurt a. M.) Die photochemische durch Brom sensibili- 
sierte Oxydation von Chloral wurde bei 70° bis 90° C untersucht. — Die Reaktion ist 
eine Kettenreaktion, die bei 90°C, je 100 mm Hg Chloral, Brom und Sauerstoff und 
einer adsorbierten Lichtmenge von 3,3-10!3h »/em? sec mit einer Quantenausbeute 
von etwa 8 Molektilen/h » verlauft. — Als Reaktionsprodukte entstehen COCl:, CO, 
HCl, BrCl, H,O und wahrscheinlich geringe Mengen CCl;COBr. Das Wasser ist 
durch Oxydation des bei der Reaktion primar gebildeten HBr entstanden. Die 
Bruttogleichung der Reaktion besitzt daher keine einfache Form. Denkt man sich 
aber die Gesamtreaktion in der Hauptsache aus zwei Reaktionen zusammengesetzt, 
von denen die eine die Wasserbildung beriicksichtigt, so kann der Reaktionsablauf 
befriedigend dargestellt werden. — Die Geschwindigkeit der COCI,-Bildung zu 
Reaktionsbeginn gehorcht folgendem Gesefz: 


a d[COCl,] _ k' (CCl; CHO] J abs 
; dt k" +k” [0.) + &’" [Bro] ° 
Nach einer Diskussion der Teilreaktionen wird ein Reaktionsschema aufgestellt, 
aus dem fiir den Reaktionsbeginn ein Geschwindigkeitsgesetz errechnet werden 
kann, das bei geniigend hohem Sauerstoffdruck mit dem gefundenen Gesetz 
identisch wird. — Der Temperaturkoeffizient je 10° Temperaturerhdhung betragt 
1,30, woraus sich eine scheinbare Aktivierungsenergie von 6,5 keal errechnet. Die 


Tee aes einiger Teilreaktionen werden abgeschiitzt. (Ubersicht d.- 
erff. 
Dede. 


Gerd Graff. Die Co Sb ertcey tree ie i i 
phieind 
Photogr. u. Forsch. 3, 129—136, 1940, Nr. 5. ea ae 


Photogr. Korresp. 76, 8—11, 1940, Nr. 1/ 
Kinige praktische Hinweise tiber das 


Einzeldiapositive zum Zwecke der Herstellung von Reproduktionen, Staude. 


Paul Neubert. Die Fotografie von F 
e > 
245—246, 1940, Nr.9, (Leverkusen,) [$.1042] ee astechn- ae 
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). M. Bose and Biva Chowdhry. Photographic plates as detectors of 
mesotron showers. Nature 145, 894—895, 1940, Nr. 3684. (Calcutta, Bose 
tes. Inst.) [S. 1098.] Schmellenmeier. 


Howard S. Coleman and Henry L. Yeagley. Relation of light intensity 
‘othelateral growth ona photographic plate. Journ. Amer. Chem. 
Soc. 62, 2246—2247, 1940, Nr. 8. (State, Coll., Penn., Astrophys. Lab.) Es wird iiber 
sine seltsame Abweichung vom Reziprozitiitsgesetz bei Bestimmung der Abhiangig- 
<eit der Gréfie photographischer Bilder (Bilder von Spalten, bzw. Sternen) von der 
intensitat und Zeit berichtet. Die Aufnahmen wurden mit monochromatischem 
uicht einer Heliumlichtquelle durchgefiihrt. Die Gréfie des Bildes hangt nach diesen 
Untersuchungen vor allem von der Intensitat ab, und zwar ist sie proportional dem 
Logarithmus; die Zeit blieb in vielen Fallen fast ohne Einflu® und _ betragt 
16chstens 10% von dem der Intensitaét. Entwicklungsbedingungen spielen keine 
folle, ebenfalls kaum die Wellenlange (manche Linien zeigen einen geringen 
dinflu8 der Zeit). Mit abnehmender Korngrée nimmt die Gré®e des Bildes zu. 
‘Untersucht wurden zehn verschiedene Schichten von Eastman, Agfa und 
Wratten. Staude. 


idans Ewest. Der derzeitige Stand der Technik der Glihlampen 
und Entladungslampen. VDE-Fachberichte 11, 224, 1939. (Berlin.) Gliede- 
eung: Glihlampen, Quecksilberlampen, Leuchtstofflampen, Natriumlampen, Spektral- 
iampen. — Verf. verweist auf eine demnachst erscheinende ausfiihrliche Zusammen- 
stellung. ff Riewe. 


A. Riittenauer. Die Entwicklung der Quecksilberdampfentladung 
zur Lichtquelle fiir Allgemeinbeleuchtung (Leuchtstoff- 
lichtquelle). Licht 11, 4—10, 1941, Nr. 1. Die Anwendung der Quecksilberdampf- 
Jampen zerfallt in zwei grofie Gebiete: Anwendung der Hochdruck- und Anwen- 
dung der Niederdruckentladung. Letztere ist durch die Verbindung der Entladung 
mit der Anregung von Leuchtstoffen in jiingster Zeit zu einer Lichtquelle hoher 
Lichtausbeute fiir Allgemeinbeleuchtung entwickelt worden. Der Aufsatz bringt 
neben einem kurzen Riickblick auf die Geschichte der Leuchtstoff-Lichtquellen eine 
eingehende Beschreibung ihrer Aufbauteile, vor allem aber auch der strahlungs- 
physikalischen Eigenschaften der Leuchtstoffe, wie Quantenausbeute, Lichtausbeute, 
letztere unter besonderer Beriicksichtigung des Hinflusses der Umgebungstem- 
peratur. Die an und fiir sich schon gute Energiebilanz einer solchen Leuchtstoff- 
réhre kann noch durch Verwendung von Oxyd-Elektroden an Stelle von. kalten 
Eisen-Elektroden erheblich verbessert werden. Als besondere Vorteile der Leucht- 
stofflampen werden ihre niedrige Leuchtdichte (etwa 0,4sb) und die Mannigfaltig- 
keit der herstellbaren Lichtfarben (von rétlich tiber gelb und gritin bis blau) 
angegeben. Die hiéchste Lichtausbeute, namlich 45 Hlm/W, fiir eine 2 m-Rohre ein- 
schlieBlich Verluste in den Zusatzgeraten, erreicht die mit dem griinleuchtenden 
Zinksilikat arbeitende Leuchtstoffroéhre. Auch kiinstliches Tageslicht kann durch 
solche Leuchtstofflampen mit einer bisher nicht erreichten Wirtschaftlichkeit bei 
sehr guter Anniherung an die spektrale Enrgieverteilung des normalen Tages- 
lichtes erreicht werden (Lichtausbeute 34 Hlm/W). Dresler. 


A, Riittenauer und E. Summerer. Die neue Leuchtstofflampe, ihre 
Bigenschaften und grundsdatzliche Anwendung. Licht 11, 10—13, 
1941, Nr.1. Nachdem Leuchtstoff-Hochspannungsréhren schon seit einiger Zeit auf 
jem Markt erschienen sind, ist jetzt die erste Niederspannungs-Leuchtstoffréhre mit 
‘é6tlichweiGer Lichtfarbe und einer Lichtausbeute von 39 Hlm/W erhiltlich. Die 
Réhre hat eine Leistungsaufnahme von 28 W (einschlie®lich Vorschaltgerat) und 
liefert etwa 1100 Him, ihre Lange betrigt 1m. Die Ziindung erfolgt mit Hilfe eines 
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Glimmziinders (Bimetallstreifen als Elektrode einer Glimmentladung) ; zur Ver- | 
besserung des cosg empfiehlt sich die Zuschaltung eines Kompensationskonden- 
saters. Auf Rundfunkentstérung muf geachtet werden. Der Betrieb der Roéhre 
setzt wegen der Temperaturabhangigkeit des Leuchtstoffes eine normale Um- 
gebungstemperatur voraus. Die Rohre kann daher ohne besondere Vorkehrungen 
zuniichst nicht im Freien gebrannt werden, ihre Anwendung beschrankt sich also 
ag, fiir die sie eine dem Architekten willkommene ,,moderne“ 


auf Innenraumbeleuchtuns 
Lichtquelle sein diirfte. Einige Anwendungsbeispiele werden in Wort und Bild 
Dresler. 


erlautert. 


Nikolaus Riehl. Uber die Anwendung neuzeitlicher Leuchtstoffe 
in der Lichttechnik. VDE-Fachberichte 11, 225—227, 1939. (Berlin.) Verf. 
gibt einen kurzen Uberblick iiber das Wesen der Lumineszenz, ihre technische An- 
wendung und beschreibt die Anwendungsgebiete der Leuchtstofflampen und -rohren. 
Riewe. 
A. F. Dufton. The computation of daylight factors in factory 
design. Journ. scient. instr. 17, 226—227, 1940, Nr.9. (Garston, Herts., Building 
Res. Station.) Beim Entwerten eines Gebaudes mufi das Augenmerk auf zweck- - 
mié®ige Befensterung gerichtet werden; hierzu ist die Berechnung des Tageslicht- 
faktors erforderlich. (Der ,,Tageslichtfaktor* in einem Punkt des Gebaudes ist das 
Verhialtnis der in der Arbeitsebene des Punktes erhaltenen Intensitaét zu der im 
Freien vom ganzen Himmel erhaltenen Intensitat.) Verf. behandelt einige einfache 
Transporteurtypen, welche die Berechnung des Tageslichtfaktors erleichtern. Szivessy._ 


Parry Moon. Proposed standard solar-radiation curves for 
engineering use. Journ. Franklin Inst. 230, 583—617, 1940, Nr.5. (Massa- 
chusetts Inst. Technol.) [S. 1107.] H. Israél. 


G. von Studnitz, Zapfensubstanz und Sehpurpur. Naturwissensch. 29, 
65—77, 1941, Nr. 5/6. (Halle a. d. S.) Der Aufsatz gibt eine Ubersicht iiber die in 
den letzten Jahren gewonnenen Erkenntnisse von den Eigenschaften der Zapfen- 
substanz, worunter derjenige Sehstoff zu verstehen ist, der beim Zapfensehen die — 
auf das Staébchensehen beschrinkte Rolle des Sehpurpurs iibernimmt. Besonderes 
Interesse erweckt die Feststellung, daf die Zapfensubstanz drei Absorptions- 
maxima, und zwar bei 655, 555 und 468 mp, aufweist und der Verlauf ihrer spek- 
tralen Absorptionskurve ohne Schwierigkeit die Konstruktion dreier voneinander 
unabhangiger Zapfensubstanzen zulaft, bei deren Vorhandensein es moglich sein — 
mite, die retinalen Grundlagen des Farbensehens experimentell zu erschliefen. : 
Der gré®te Teil der Ausfiihrungen des Verf. behandelt rein physiochemische — 
Fragen nach dem Mechanismus der Zersetzung bzw. Regeneration der Zapfen- 


substanz. . 
Dresler. ; 


Ronald L. Ives. The sequence illusion. Journ. Franklin Inst. 230, 755 — 
—763, 1940, Nr. 6. Wenn in einer langen geraden StraBe die elektrische StraBen- 
beleuchtung plotzlich eingeschaltet wird, so hat der Beobachter nicht den Hindruck 
des gleichzeitigen Aufleuchtens aller Lampen, sondern glaubt, daf} die Lampen 
nacheinander aufleuchten, und zwar um so spater, je weiter sie von seinem Be- 
obachtungsstandpunkt entfernt sind. Wenn die StraSenleuchten mit verschieden 
grofen Glihlampen bestiiekt sind, so kann der Eindruck in der Form abgewandelt 
werden, dats ein scheinbares Springen des Einschaltaugenblicks eintritt je nach- 
dem, ob eine starkere Lampe weiter oder eine schwichere Lampe weni er weit 
entfernt ist. Verf. fihrt diese ,Sequenz-Illusion“ darauf zuriick, da®, da ee Auge 
um so schneller wahrnimmt, je starker der Reiz ist, der auf es ‘ausgeiibt wird die 
m ? 
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Reizunterschiede in den betrachteten Fallen grof genug sein miissen, um bei un- 
voreingenommenen Beobachtern den Eindruck des nacheinander Aufleuchtens ent- 
ktehen zu lassen. Dresler. 


H. B. Crawford. The effect of field size and pattern on the change 
»f visual sensitivity with time. Proc. Roy. Soc. London (A) 175, Ab- 
btracts, S. S-31, 1940, Nr.962. Es wird iiber Untersuchungen berichtet, die den 
dinflufs der Umfeidgréfe auf die zeitliche Anderung der Unterschiedsempfindlich- 
ceit bei nicht naher bezeichneter Gréfie des Infeldes festgestellt haben, und zwar 
tinmal bei standig beleuchtetem und betrachtetem Gesichtsfeld, zum anderen nach 
Abschalten des leuchtenden Umfeldes und wieder einsetzender Dunkeladaptation 
des Auges. Zwischen 3 und 60° Umfelddurchmesser wurde kein Einflu& der Feld- 
rr6he ermittelt. Unterhalb von 3° ergaben sich ziemlich verwickelte Verhidltnisse, 
‘ur die eine Erklarung in der gegenseitigen Beeinflussung der resultierenden 
Adaptation durch In- und Umfeld gesucht wird. Nahere Erlaiuterungen fehlen. 

Dresler. 
V. D. Wright. Colour vision and chromaticity scales. Nature 146, 
‘b9—158, 1940, Nr. 3692. (London, Imp. Coll. Sci. Technol.) Dieser Aufsatz bringt 
sine gedringte Ubersicht iiber einige aktuelle Probleme der Farbenlehre, und zwar 
verden angeschnitten: die physiologischen Vorgaénge der Farbenwahrnehmung, die 
“Mlessung von Farben mit subjektiven und objektiven Mefigeraten unter Benutzung 
les IBK-Farbmafisystems und die empfindungsgemafe Angrdnung von Farbténen 
unter Berticksichtigung der neueren amerikanischen Vorsc Mage von Judd bzw. 
3reckenridge und Schaub. - Dresler. 


VN. Livshitz, On the laws of binocular colour mixture. C.R. Moskau 
IN. S.) 28, 429—432, 1940, Nr.5. (Gorkij All-Union Inst. Exp. Med.) Auf Grund 
er alteren Untersuchungen von Trendelenburg und von Rochat gilt die 
‘atsache als gesichert, dafi Farbengleichungen, die bei einéugiger Beobachtung ein- 
estellt werden, bei beidiugiger Beobachtung nicht als giiltig empfunden werden. 
Ait drei geiibten Beobachtern hat Verf. im Gegensatz hierzu in zahlreichen Ver- 
uchsreihen festgestellt, dafi in beiden Fallen die gleichen Mischungsverhialtnisse 
ingestellt werden. Untersucht wurde der Spektralbereich von 530 bis 640 mp, der 
urch Mischung von Spektralfarben, die zwischen 517 und 670 my lagen, erhalten 
yurde. Alle Messungen wurden mit helladaptiertem Auge durchgefihrt. Die 
resichtsfeldgréfe war sehr klein; sie betrug nur 45’. Bei der Auswertung wurde 
n Hand der spektralen Hellempfindlichkeit der einzelnen Beobachter die Summa- 
on der Leuchtdichte durch beide Augen von der Summation der Farbreize ge- 
-ennt. Aus seinen Ergebnissen folgert Verf., dai sowohl die einaugige wie die 
eidéugige Farbmischung nicht in der Retina, sondern im Gehirn stattfindet. Des- 
leichen wird angenommen, dafi die Empfindung des Farbreizes durch einen 
nderen physiologischen Apparat erfolgt als die des Helligkeitsreizes. Dresler. 


uudolf Schulze. Uber die neuzeitliche technische und thera- 
eutische Anwendung der Ultraviolettstrahlung. WDE-Fach- 
erichte 11, 229—231, 1939. (Berlin.) Verf. bespricht eingangs die Hinteilung 
er Ultraviolettstrahlung in drei Bereiche (4>>315 mp, 315 my > 1>> 280 mp, 
80 mu > 24> 200 mu) und danach die technische Anwendung. Technisch fallt dem 
ritten Gebiet die gréBte Bedeutung zu (Desinfektion, Einleitung chemischer Pro- 
asse, Vitaminbildung in Lebensmitteln usw.). Anwendung des mittleren Gebiets 
t die Lumineszenzanalyse, des ersten Gebiets die Bildpauserei. Alle drei Gebiete 
isammen werden in der Leuchtstofftechnik und in der Medizin benutzt.  Riewe. 
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Wilhelm Anderson. Weitere Beitrage zu der e Te men taren Expan-| 
sionstheorie des Universums. Acta Dorpat (A) 383, AS S., Nr. 3. (Tartu.) 


Bechert. 
Adriaan van Maanen. The photographic determination of stellar 
parallaxes with the 60- and 100-inch reflectors. Seventeenth 


series. Astrophys. Journ. 91, 503—505, 1940, Nr. 5. (Washington, Carnegie Inst., 
Mount Wilson Obs.) Die Mitteilung gibt die trigonometrischen Parallaxen von 
296 Sternen aus 25 verschiedenen Feldern. 20 Sterne liegen mit ihren absoluten 
Gréfen unterhalb +10, 5 davon noch unterhalb +15“. Damit sind nun ins- 
gesamt 21 Objekte bekannt, deren absolute Helligkeit unterhalb + 15™ liegt. Es 
wird eine Liste dieser Sterne gegeben. Sechs derselben sind Komponenten von 
Doppelsternen. Von zehn Objekten (M< +15) sind die Spektraltypen bekannt, 
acht gehdren der Klasse M, ein Stern der Klasse K und ein weiterer der Klasse 0 
(nach Kuiper) an. Letzterer (Wolf 457) stellt somit den schwachsten bisher be- 
kannten Weifien Zwerg dar. Wurm. 


H. Matull.. ttber die Bestimmung effektiver Wellenlangen. 
Astron. Nachr. 270, 57—65, 1940, Nr. 2; auch Dissert. Univ. Kénigsberg. (Kénigsberg 
i. Pr.) Bei der Bestimmung effektiver Wellenlingen mit einem Objektivgitter und 
visueller Ausmessung der Aufnahmen ist die Anbringung einer meist sehr betracht- 
lichen Bildstirkekorrektion stérend. Die ersten in Lick und Hamburg unter- 
nommenen Versuche, 4, mit Hilfe eines Registrierphotometers zu bestimmen, waren 
vielversprechend, da ein Bildstirkeeffekt bei dieser Art der Bestimmung nicht auf- 
trat. Daher wurde mit der Konigsberger Apparatur der gleiche Versuch unter- 
nommen. Ein Verschwinden oder Kleinerwerden der Bildstarkekorrektion ist bei 
dem untersuchten Material (51 Sterne der Rosenberg-Bergstrandschen 
Polsequenz) jedoch nicht zu bemerken. Zur Auswertung der Aufnahmen wurde ein 
abgekiirztes Verfahren angewandt. Mit Hilfe eines MeSimikroskops und einer am 
Registrierschlitten des Photometers angebrachten Glasteilung wurden nur die fiir 
die Bestimmung der 4, mafgebenden Stellen der Aufnahme ausgemessen. Der 
Zeitgewinn gegen eine volistindige Registrierung und Ausmessung der Registrier- 
kurve betragt bis 90 %. Ritschl. 
Leon Blitzer. The excitation temperature of the solar reversing 
layer from CN (43883). Astrophys. Journ. 91, 421—427, 1940, Nr. 4. (Arizona, 
Univ., Steward Obs., Dep. Phys.) Es werden die iiquivalenten Linienbreiten von 
14 Dubletts des R-Zweigs der CN-Bande (0,0) 13883 gemessen. Die benutzten Auf- 
nahmen sind mit dem grofen Spektrographen des Sonnenteleskops auf dem 
Mt. Wilson hergestellt worden, dessen theoretisches Auflésungsvermégen bei einer 
Dispersion von 0,33 A/mm 150 000 betriigt. Die gemessenen R-Dublette erstrecken’ 
sich tiber die Rotationsquantenzahlen J — 7 bis J — 88. Nach Festlegung der 
Mp ye excel iaees oat den einzelnen Rotationsniveaus entsprechenden Werte. 
4 ‘ r der Annahme einer Boltzmann-Verteilung ergibt sich eine 
nregungstemperatur 7’ = 44909 + 100 K. Wurm. 
A. L. Narayan. Sol activi , 
gibt eine ieee asiswane ae Hecke ae rece ee ao ‘ Ms 
Si in aaR athe rotuberanzenaktivitat an 
r 


Johannes Heilmann. Perioden der Koni i i 
junktione d 

Saturn. Weltall 41, 7—10, 1941, Nr.1. (Berlin.) ats a 

W. Brunner. Tigliche Sonnenflecken-Relativzahlen fiir das 


3. Vierteljahr 1940, ne 
Berea Jahr 1940. ZS. f, Geophys. 16, 382, 1940, Nr. 7/8. (Ziirich, Eidgen. 
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W. Brunner. Provisional su nspot-numbers for July to Septem- 
ver 1940. Terr. Magn. 45, 424, 1940, Nr. 4. (Ziirich, Eidgen. Sternwarte.) 

éeth B. Nicholson and Elizabeth Sternberg Mulders. Solar and magnetic 
| ata, July toSeptember 1940, Mount Wilson Observatory. Terr. 
Magn. 45, 519—521, 1940, Nr. 4. (Pasadena, Cal., Carnegie Inst. Washington.) Dede. 


1. A. Ellison. Solar and terrestrial relationships of March 23—29, 
(940. Nature 145, 898, 1940, Nr. 3684. (Dorset, Sherborne.) [S. 1095.] Schmellenmeier. 


7, M. Rubashey. Impulses of solar activity and temperature in 
th e free atmosphere. C. R. Moskau (N. S.) 27, 791—794, 1940, Nr. 8 
“S. 1106.] Steinhauser. 


lenri Roure. Sur une inégalité Aa longue période du moyen 
mouvement de Pluton due aux actions perturbatrices de 
upiter et de Saturne. C. R. 209, 788—790, 1939, Nr. 22. Walter. 


urnst Jinecke. Neues tiber die Entstehung der Planeten. Natur- 
vissensch. 28, 473—475, 1940, Nr. 30. (Heidelberg.) Es wird eine Theorie iiber die 
tntstehung der Planeten entwickelt. Der Unterschied zwischen den 4uferen und 
mneren Planeten wird auf die verschiedene Temperatur bei deren Verdichtung 
jurtickgefiihrt. Burkhardt. 


x Hartwig, Photographisch-photometrische? Beobachtungen 
es Kleinen Planeten 433 Eros. Astron. Nachr. 269, 92—98, 1939, Nr. 2. 
Potsdam.) Zwischen 1937 Okt 29 und 1938 Feb 17 wurden an 8 Tagen genaue 
nd fortlaufende Helligkeitsbestimmungen vorgenommen. Benutzt wurden zwei 
pektralbereiche bei 24160 A und 25800 A. Die Lichtkurven, die ausgesprochene 
faxima und Minima zeigen, werden mit den Ergebnissen anderer Beobachter ver- 
lichen. Der Farbenindex zeigt gleichfalls zeitliche Veranderungen, die reell zu 
in scheinen. Ein verbesserter Periodenwert von 04219 5565 fiir die Hauptminima 
nd 042195563 fiir die Nebenminima stellt die Beobachtungen befriedigend dar. 
fiir die reduzierten und auf Vollphase bezogenen Maximalhelligkeiten finden sich 
ie Werte 11™48 + 0™08 (photographisch) und 10™26 + 0™04 (photovisuell). Der 
*~hasenkoeffizient wird zu 0,024 bis 0,029 gefunden. Der mittlere Farbenindex 
etragt im internationalen System + 0™60. N. Richter. 


. Stobbe. Ephemeride der Bahn und des Lichtwechsels von 
3 Eros fiir die Opposition 1940. Astron. Nachr. 269, 99—102, 1939, Nr. 2. 
erlin-Babelsberg.) Zusammenstellung der fiir die Opposition 1940 fiir die Be- 
bachter notwendigen Angaben mit einer Voraussage fiir die Zeiten der Helligkeits- 
thasen des Planetoiden. N. Richter. 


«. Strake. Elemente und Numerierung von Kleinen Planeten. 
stron. Nachr. 270, 983—98, 1940, Nr. 2. (Berlin-Dahlem.) Von 286 Planetoiden, die 
n der- Zeit von 1938 Juli 1 bis 1939 Juni 30 mit provisorischen Bezeichnungen 
rsehen wurden, erweisen sich 270 als Neuentdeckungen. Die Gesamtzahl der 
umerierten Planetoiden steigt auf 1489. N. Richter. 


dison Pettit. Radiation measurements on the eclipsed moon. 
strophys. Journ. 91, 408—420, 1940, Nr. 4. (Washington, Carnegie Inst., Mount 
ilson Obs.) Wahrend der Mondfinsternis am 27. Oktober 1939 wurden vom Verf. 
it einer Thermosiule Strahlungsmessungen des verfinsterten Mondes durch- 
fiihrt. Die Messungen ergaben, dafs} die Oberflachentemperatur in der Nahe 
es Zentrums von 371°abs. bei Beginn der Bedeckung bis auf 175° abs. bei ein- 
vetender Totalitaét absank. . Wurm. 
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N. Richter. Helligkeitsschwankungen der Kometen und Ultra- 
violettausbritiche der Sonne. (Vorlaufige Mitteilung.) Astron. Nachr. 269, 
108—105, 1939, Nr. 2. (Berlin-Babelsberg.) Der beim Kometen 1939d am 21. April 
1939 beobachtete starke Helligkeitsausbruch wird einem Ultraviolettausbruch auf 
der Sonne zugeordnet, wie er sich in der Ionosphare durch zwei starke Mégel- 
Dellinger-Effekte zeigte. Die Wirkung dieser zusiitzlichen Strahlung machte sich in 
einer vermehrten Ionisation von CO-Molekiilen im Kopf und Schweif des Kometen 
bemerkbar. Das Ionisationspotential fiir CO betragt 14 Volt und wiirde einer 
Wellenliinge der anregenden Strahlung von 900 A entsprechen. Das plétzliche Ab- 
fallen der Schweifhelligkeit am 22. April wird als ein Erschépfungseffekt gedeutet. 
Hinweise fiir zukiinftige Beobachtungen werden gegeben. N. Richter. 


Ernst Opik. Researches on the physical theory of meteor pheno- 
mena. Ill. Basis of the physical theory of meteor phenomena. 
Acta Dorpat (A) 33, 69 S., 1939, Nr. 1. (Tartu.) Teil I und II s. diese Ber. 20, 1239, 
1939. Verf. behandelt die verschiedenen Vorginge beim Fall eines Meteoriten. 
Zuerst werden die physikalischen Konstanten des Meteoreisens und der iibrigen 
Meteormaterie diskutiert, danach die aerodynamischen Vorginge. Dann wird in 
erster Naherung die Abhangigkeit von der Gréfie, Geschwindigkeit und Zusammen- 
setzung fiir die beobachtbaren Gréfen diskutiert, als Funktion der Hohe (Dichte- 
gradienten der Atmosphire), des Schmelzungsvorganges und der Rotation. Bei der 
Behandlung der Strahlungsbedingungen zeigt es sich, daf im Schwanz die sekun- 
diren Zusammenstée meist in der freien Atmosphire und nicht in der verdampften 
Meteorsubstanz stattfinden. Auch der Warmetransport zum Kern wird diskutiert. 
Riewe. 
John Davis Buddhue. Zwei neue Bestandteile von meteoritischen 
Gasen. Amer. Journ. Sci. 238, 569—572, 1940. (Pasadena, Cal.) [S. 1087.] 
*Gottfried. 
A. Teichgraeber. Bestimmungsgréfen von Meteorbahnen. Astron. 
Nachr. 270, 79—81, 1940, Nr. 2. (Sonneberg.) Aus korrespondierenden Beobachtungen 
zwischen Bologna und Livorno bzw. Ripatransone (Basis 134 km bzw. 252 km) wer- 
den fiir 15 Meteorbahnen die Bestimmungsgréfien ermittelt. Es handelt sich um 
Meteore von 4™ bis —2™, Die errechneten Endhéhen finden sich zwischen 42 und 
156 km, die Anfangsh6hen zwischen 66 und 201km. Einige Fille lassen sich be- 
kannten Radianten zuordnen. Fiir drei Meteore betriigt die heliozentrische Ge- 
schwindigkeii 30, 40 und 57 km/sec? N. Richter. 


N. Richter. Uber die absolute Helligkeit eimiger Praenovae, 
Astron. Nachr. 269, 105—108, 1939, Nr. 2. (Berlin-Babeleberg) Durch sorgfaltige| 
Diskussion der vorhandenen Beobachtungen werden fiir sieben neue Sterne die 
wahrscheinlichsten Parallaxen abgeleitet. Mit den beobachteten scheinbaren Hellig- 
keiten im Praenovastadium ergeben sich daraus die entsprechenden absoluten 
Helligkeiten. In vier Fallen finden sich die letzteren als auferordentlich gering 
(Mittel = 414). Hinsichtlich ihrer Stellung im Russell-Diagramm scheinen 
diese Praenovae in das Gebiet der weifen Zwerge zu gehéren. Die restlichen drei 
Praenovae sind mit absoluten Helligkeiten von etwa = 5m 
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riedrich Lauseher. Nachruf auf Josef Norbert Dérr +. Meteorol. ZS. 
;, 452—458, 1940, Nr. 12. (Berlin.) 
ar. Jensen. Nachruf auf J. Plassmann +. Meteorol. ZS. 57, 453—454, 
440, Nr. 12. Dede. 


- y. Ficker. Nachrufauf Alfred Roschkott +. Meteorol. ZS. 58, 30—31, 
441, Nr. 1. 


urt Wegener. Die hydrostatische Reduktionder Schwerebeob- 
thtungen. ZS. f. Geophys. 16, 33—39, 1940, Nr. 1/2. (Graz.) 

Kohlschiitter. Bemerkungen zu der Abhandlung ,Die hydro- 
tatische Reduktion der Schwerebeobachtungen* von Kurt 
“egener. ZS. f. Geophys. 16, 2383—244, 1940, Nr. 5/6. 
urt Wegener. Antwort auf die Bemerkungen Herrn Kohlschit- 
2rszuder Abhandlung: ,Die hydrostatische Reduktion der 
echwerebeobachtungen*. ZS. f. Geophys. 16, 244—245, 1940, Nr. 5/6. 
.Kohlschiitter. Entgegnung auf die Antwort von Herrn Wegener. 
5. f. Geophys. 16, 246, 1940, Nr. 5/6. Schmehl. 


‘alter Berndt und Wilhelm Moser. Hochfrequente Phasendrehungund 
jhasenmessung an raiumlich entfernten Antennen. VDE-Fach- 
srichte 11, 45—48, 1939. (Berlin, Telefunken-Lab.) Verf. bes¢hreibt ein Phasendreh- 
ad ein Phasenmefigerat. Das Phasendrehgerit (Goniometer).- kann zwei raumlich 
yneinander getrennte Sender mit jeder beliebigen Phasendifferenz zwischen 0 und 
50° betreiben. Durch gleichzeitige Regelung von Phase und Amplitude lassen sich 
astimmte Strahlungsrichtdiagramme erzielen. Das Goniometer wird durch einen 
ynchronmotor angetrieben (1 Umdr./min), so dafi die Phase ebenso rotiert. In 
erbindung mit zwei Rahmenantennen und dem Phasenmefgerat kann die Anord- 
ung zur Untersuchung des EHinfallswinkels der Strahlung und damit der Ionosphare 
ienen. Die Phase wird dabei mit 1500 Umdr./min durchgedreht und die Empfangs- 
arke auf dem Schirm einer Braunschen Rohre beobachtet. Riewe. 


. F. Curtiss, Clark Goodman, Alois F. Kovarik, 8. C. Lind, C. S. Piggot and 
obley D. Evans. Radioactive standards. Ann. de Bruxelles (1) 60, 71 
-73, 1940, Nr. 2. Bericht iiber radioaktive Standards des National Bureau of 
tandards, Washington. 1. Ra-Lésungen mit 10° bis 107g Ra als Emanations- 
andards. 2. 0,5 bis 100 Mikrogrammlésungen als y-Standards. 3. ThCl,-Standards. 
Gesteinsproben als Standards fiir die Methoden der Priifung von Gesteinen auf 
adioaktive Substanzen. Fiinfer. 


irk van Zuilen. Messungen mit Katathermometern. Meftechn. 16, 
31—187, 1940, Nr.12. (Delft.) Das Katathermometer ist ein Fliissigkeitsthermo- 
eter bekannten Wasserwertes W mit der Oberfliche 0, bei dem die zur Abkiihlung 
on 38° auf 35°C notwendige Zeitdauer z (sec) ein Maf} fiir die Strémungs- 
sschwindigkeit der umgebenden Luft ist; der Katawert, die je cm? und sec 
ogegebene Warmemenge (mgcal/em?-sec- Grad), ist dann (36,5 —t)k = W (38 
-85)/0 z= q/z. Darin ist t; die Lufttemperatur in °C, k der Warmeabgabewert in 
geal/em2-sec- Grad und die Konstante q die auf jedem Gerat angegebene Kenn- 
ih] des Instruments. Als Behaglichkeitsmesser eignet sich das Katathermometer 
icht, weil es wegen seiner grofen Empfindlichkeit fiir die Luftgeschwindigkeit 
icht die Forderung erfiillt, bei Verhaltnissen, die durch den Menschen als gerade 
“genehm empfunden werden, die gleiche Angabe zu liefern. Dagegen ist das 
atathermometer gut als Geschwindigkeitsmesser bis etwa hinab zu 0,5 m/sec zu 
* 
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brauchen. Eine Gefa®oberflache mit einer moglichst geringen Strahlungszahl ist 
da dann die Wirmeabgabe durch Strahlung, die nicht von der Luft- 
geschwindigkeit abhingt, minimal wird. Bei der glasernen Austiihrungsform besitzt 
noch neben der Konvektion die Strahlung einen groBen Hinflufs; bet dem ver- 
silberten Thermometer ist er geringer. Bei einer Gefaform mit niedriger Strah- 
lungszah! la®t sich die wirkliche Luftgeschwindigkeit durch eine einfache 
Naherungsformel erhalten. Die empfehlenswerten Gleichungen werden im einzelnen 
diskutiert. SchlieSlich wird der Gebrauch des Katathermometers mit seinen | 
Schwierigkeiten an einem Beispiel erlautert. Justi. | 


erwinscht, 


{ 
J. H. Brunklaus. Messungen mit dem Globe-Thermometer. Mefi- | 
techn. 17, 6—9, 1941, Nr. 1. (Tillburg.) Fiir das Behaglichkeitsgefiihl in Raumen ist. 
nicht immer die Lufttemperatur mafgebend (besonders nicht bei Strahlungs6fen). 
Ein Geriit, welches das menschliche Empfinden offenbar verhaltnismaBig unverzerrt 
wiedergibt, ist das Vernonsche ,,Globe-Thermometer* (aufen geschwarzte kup- 
ferne Hohlkugel von 150mm Durchmesser, in deren Mitte sich die Kugel eines 
Quecksilberthermometers befindet). Verf. setzt die Tragheit dieses Gerats dadurch 
herab, da} er an Stelle der Kupferkugel einen geschwarzten Gummiballon benutzt. 
Mit dem abgeinderten Globe-Thermometer werden Messungen an verschiedenen 
Stellen beim Aufheizen eines Raumes durehgefiihrt, gleichzeitig wird der Verlauf 
der Lufttemperatur beobachtet (Strahlungsofen). Die ,,behagliche“* Globe-Tempe- 
ratur (17°C) wird an vielen Stellen des Raumes bei Lufttemperaturen erreicht, die 
erheblich niedriger liegen als die Globe-Temperatur. Fritz. 


Harry Diamond, Wilbur S. Hinman jr., Francis W. Dunmore and Evan G. Lapham. 
An improved-radio sonde and its performance. Bur. of Stand. 
Journ. of Res. 25, 327—367, 1940, Nr.3. (Washington.) Der Wetterdienst in den 
USA. unterhalt ein weitverzweigtes Netz von Beobachtungsstationen, die mit soge- 
nannten Radiometeorographen ausgeriistet sind. Der Meteorograph besteht aus 
einem unbemannten Ballon, der Vorrichtungen zur Messung des Luftdrucks, der 
Lufttemperatur und der relativen Feuchtigkeit enthalt, und der die Mefiwerte auto- 
matisch tiber einen kleinen Sender auf eine Bodenstation iibertrigt, die die laufende 
Registrierung vornimmt. Die Aufnahmeelemente in dieser Radiosonde wurden in 
der letzten Zeit weiterentwickelt. Die erreichten Verbesserungen bilden das Haupt- 
thema des Aufsatzes. — Zunichst erfolgt eine allgemeine Besprechung der An- 
forderungen an die Mefigerate, deren notwendige Mefbereiche und Genauigkeiten. 
An Hand eines Schaltbildes und einer Reihe photographischer Aufnahmen wird die 
Sonde und die Bodenstation in allen Einzelheiten genau beschrieben. Die Meb- 
methoden fiir Druck, Temperatur und relative Feuchtigkeit werden erklart, Schalt-. 
einrichtungen und Konstruktionseinzelheiten genau besprochen. Aufnahmen typischerl 
Me®werte und Auswertungsbeispiele werden gezeigt. — Der folgende Teil bringt 
eine umfangreiche Sonderdarstellung aller Einzelelemente der Sonde. Mef- und 
Vergleichswerte fir Empfindlichkeit und Genauigkeit und besonders die Fehler- 
méglichkeiten werden in allen Einzelheiten diskutiert und durch austtihrlich@l 
Messungen belegt. — Die verbesserte Radiosonde gestattet den barometrischen 
Druck bis auf eine Genauigkeit von 5 mb, die Temperatur bis auf eine solche vo 
0,759 C und die relative Feuchtigkeit bis zu einer Temperatur von — 60°C auf 5 % 


genau zu messen. Der Sender arbeitet mit einer. 
Hipeaeeseercares le ' mit emer. Frequenz von 65 Megahertz a 


F. Linke. Zwei neue meteorologise 

. Lin y gische Fern: 
Bioklim. Beibl. 7, 142—144, 1940, Nr. 4. (Frankfurt a. 
registrierenden Aspirations-Psychrometers (Pt-Dra 


in Quarzglashiillen von der Form der Thermometer-Quecksilbergefafe eingeschmo 
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en; das eine dauernd feucht gehaltene Gefa® ist durch einen synchronmotor- 
tngetriebenen Ventilator mit 2m/sec aspiriert) und eines elektrisch fernregi- 
trierenden Regenmessers (Schwimmerbewegung wird mittels Rolle auf die Schleif- 
eder eines variablen Widerstandes iibertragen). Registrierung in beiden Fallen 
wittels Kreuzspulgalvanometers. H. Israél. 


3. N. Lahiri and A. T. Prices Electromagnetic induction in non- 
iniform conductors and the determination of the conduc- 
iivity of the Earth from terrestrial magnetic variations. Phil. 
(rans. Roy. Soc. (A) 237, 509—540, 1939; nach Terr. Magn. 45, 95—96, 1940, Nr. 1. 
ds wird die Induktion eines elektrischen Stromes in nichthomogenen Leitern bei 
rleichzeitiger Existenz eines verinderlichen magnetischen Feldes behandelt. Die 
Serechnung wird fiir die praktisch in Betracht kommende Verteilung der Leit- 
‘ahigkeit und entsprechend den méglichen Variationen des erdmagnetischen Feldes 
lurehgefiihrt. Beriicksichtigt wird der Raum yon der Erdoberfliche bis zu einer 
eufe von ungefahr 1000km. Es wird also versucht, aus den Mefiergebnissen auf 
lie elektrische Beschaffenheit der im Erdinnern enthaitenen geologischen Leiter 
u schliefSen. Nach den Untersuchungen von Schuster, Chapman und Price 
iliirfte die Erde aus einem leitenden Kern von ungefahr 10-43 EME bestehen, dessen 
Leitfahigkeit mit zunehmender Teufe auf héhere Werte ansteigt. Dieser diirfte von 
siner ungefahr 250km méachtigen, sehr schlechtleitenden Schicht umgeben sein. 
Die neue Theorie nimmt insbesondere auf den Hinflu® der Ozeanleitfahigkeit 
Bedacht. Das friiher gewahlte Erdmodell wird entsprechend korrigiert. Zuoberst 
wird ein ,,idealisierter Ozean“* angenommen, dessen Schichtstaérke ungefahr 1/, bis 
1km betragt. Darunter liegt eine Schicht von 200 bis 300, vielleicht auch 600 km, 
deren Leitfahigkeit mit ungefaéhr 1015 EME, entsprechend jener der trockenen 
Oberflachengesteine, angenommen wird. In einer Teufe von 600 bis 700 km beginnt 
dann die Leitfahigkeit stark anzusteigen. Sie erlangt zunachst Werte von etwa 
1071 EME, um schlieBlich noch weit héhere Werte zu erlangen. Das besprochene 
Verfahren gestattet die Beurteilung der elektrischen Verhiltnisse bis in Teufen von 
héchstens 1500 km. Volker Fritsch. 


Jean Ruffet. Sur l’aplatissement terrestre calculé en seconde 
approximation. Arch. sc. phys. nat. (5) 22, Juli/Aug. 1940; Beilage C. R. Soc. 
de phys. Genéve 57, 115—117, 1940, Nr. 2. H. Israél. 


K. G. Bell, Clark Goodman und W. L. Whitehead. Radioaktivitat von sedi- 
mentiren Gesteinen und assoziierten Erdélen. Bull. Amer. Ass. 
Petrol. Geol. 24, 1529—1547, 1940. (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Die Bestim- 
mung der Radioaktivitat von 21 sedimentiren Gesteinen und 7 mit den Gesteinen 
assoziierten Rohdlen zeigte eine starke Variabilitat der Radioaktivitét der Sand- 
steine (von 1,4 bis 0,19 - 10-2) und der Kalksteine (von 1,3 bis 0,18 - 10-4? gms. Ra/gm). 
Der Ra-Gehalt in letzteren nahm mit Verringerung der Beimengung ab. Es ist 
daher anzunehmen, dafi die mineralischen Bestandteile der Sandsteine und die Ver- 
unreinigungen in den Kalksteinen fiir die gelegentlich hohe Radioaktivitat verant- 
wortlich zu machen sind. Der Rn-Gehalt im Roh6l betrug 0,47 bis 0,05 - 10-42 Curie/gm. 
Der maximale Rn-Gehalt und das Maximum des Ra: Rn-Verhaltnisses wurde in 
einem Erdél aus einem durchlassigen oligozinischen Sandstein hoher Radioaktivitat 
beobachtet. Es werden einige Hypothesen tiber den Einflu® der Radioaktivitat der 
Gesteine, besonders der a-Strahlen, auf die Zusammensetzung der Erdéle und den 
H.-Gehalt derselben sowie auf die Zusammensetzung von Erdgasen se ed 

ever. 
John Davis Buddhue. Zwei neue Bestandteile von meteoritischen 
Gasen. Amer. Journ. Sci. 238, 569—572, 1940. (Pasadena, Cal.) Von der Uber- 
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legung ausgehend, dafi eine 3eziehung zwischen Meteoriten und Kometen bestehen | 
miifte, untersuchte Verf. die beim Erhitzen von Meteoriten frei werdenden a 
spektroskopisch auf das eventuelle Auftreten von Cyanbanden, welche man be-| 
kanntlich in den Spektren von Kometenképfen findet. Zu diesem Zweck una 
suchte Vert. die aus einer gréferen Anzahl verschiedener Meteorite beim Eerhitzen | 
in Freiheit gesetzten Gase spektroskopisch. Das Licht der gliihenden Gase war | 
bldulich-wei®. In der Tat konnten neben den Linien von He, Kohlenoxyden, N, H 
und mdéglicherweise des C.-Molekiils Cyanbanden einwandfrei erstmalig nach- 
gewiesen werden. AuSferdem wurde noch das Vorkommen von Ne festgestellt. Da- 
gegen konnte Ar nicht nachgewiesen werden. *Gottfried. 


Kurt Wegener. Die Unsymmetrie der hydrostatisch reduzierten 
Schwerewerteam Aquator. Gerlands Beitr. 57, 29—33, 1940, Nr. 1. (Graz.) 
Bei hydrostatischem oder Schwimmgleichgewicht gilt fiir den Idealwert der Schwere | 
im NN go = g —B/2-+4, wo g die auf dem Plateau gemessene Schwere, B die 
Bouguersche Plateaureduktion und 4 die Freiluftreduktion bedeutet. Aus den 
von Ackerl angegebenen Schwerewerten wurden die hydrostatisch reduzierten 
Werte g) fiir die Aquatornéhe berechnet. In einer graphischen Darstellung der 
Breitenabhangigkeit dieser Werte zeigt sich ein Minimum der Schwere in 3° Sid- 
breite, von wo aus die Werte nach Siiden rasch und nach Norden langsam ansteigen. 
Die mittleren go-Werte betragen in 3° Siidbreite 978 012, in 8°S 978151, in 5°N 
978114 und in 10°N 978211 mgal. Die Lage des Schwereminimums in 3°S wird 
dahin gedeutet, dai die Kontinente der Nordhalbkugel nach Siiden einen Druck 
austiben, der als Massenvergréfierung in den Schwerewerten sichtbar wird. 
Steinhauser. 
F. B. Nelson-Skorniakoy. Flow of ground waters down to draining 
channels in the case of impervious stratum. C. R. Moskau (N.S.) 
28, 483—487, 1940, Nr.6. Mathematische Behandlung der Grundwasserstrémung 
aus durchlassigen Schichten in Drainagegraében bei undurchlassigem Untergrund. 
W. Seidl. 
F. B. Nelson-Skorniakov. Earth dam on permeable foundation of 
finite depth with underlying non-horizontal watertight 
stratum. C. R. Moskau (N.S.) 28, 488—493, 1940, Nr.6. Mathematische Be- 
handlung der Grundwasserstrémung durch einen durchlissigen Damm auf durch- 
lassigem Untergrund tiber einer nichthorizontalen undurchliissigen Schicht. W. Seidl. 


Ve V. Wedernikow. Die Rechnung des Einflusses der Boden- 
kapillaritat auf die Sickerung aus Kanalen. C. R. Moskau (N.S.) 

28, 407—410, 1940, Nr.5, (Moskau, Torfinst.) Verf., der in einer friiheren Arbeit 
[c. R. Acad. URSS. (III) 12, 99, 1936] bereits den Einflu§ der Bodenkapillaritat 
auf die Sickerstrémung mit freier Oberflache behandelt und auch bereits fiir 
Kanale mit lotrechten Spundwinden und fiir Kaniile mit steilen Béschungen und. 
einer im Vergleich zur Breite des Wasserspiegels geringen Wassertiefe eine die 
Bodenkapillaritat exakt beriicksichtigende Lésung fiir die Sickerung gegeben hatte 
fiihrt in der vorliegenden Arbeit dieselben Rechnungen fiir den allgemeinen Fall 
hanes Kanalquerschnitte durch. Auer den diesbeziiglichen Formeln sind 
vee a hep die fiir praktische Berechnungen bendtigten ate ee 
B. Davison and L. Rosenhead. So : i 1 
sional percolation of Pte, theebe We per ace 
(A) 175, 346—365, 1940, Nr. 962. 

Falle der zweidimensionalen Gru 
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des Verdunstungsverlustes (Zunahme durch Regen), der so gro ist, da® eine 
Sickerstrecke (Hangquelle) vermieden wird. Bedingung: (hi — he) /l< V—e/k 
[h; und hg Héhen des Ober- und Unterwasserspiegels, k Filterkoeffizient, (— é) 
Verdunstungskoeffizient]. Berechnet wurden das Geschwindigkeitsfeld im Damm, 
die Gestalt des Wasserspiegels und die DurchfluSmengen. 2. Grundwasserbewegung 
auBerhalb eines Bewdsserungsgrabens von rechteckigem Querschnitt in einer kon- 
stanten Héhe oberhalb einer undurchlissigen Ebene unter Beriicksichtigung der 
Verdunstung. Angegeben werden Wasserspiegel, Breite des bewdsserten Streifens 
und Bewasserungsmenge. 3. Grundwasserbewegung auferhalb einer Anzahl von 
Drainagerohren. Die Voraussetzungen der Rechnung sind die tiblichen (Vernach- 
sassigung der Tragheitskrafte, Darcysches Gesetz), die Methoden schlieBen an 
sine friihere Arbeit des erstgenannten Verf. an (s. diese Ber. 17, 1610, 1936), wo 
=r eine allgemeine Lésung der zweidimensionalen Grundwasserbewegung mit ent- 
sprechenden Randbedingungen einschliefilich geradliniger Sickerstrecken mit Hilfe 
der Hodographenabbildung und der Abbildung des Kreisbogenpolygons auf die 
Halbebene angibt. Jetzt fiihren die Verff. den zweiten Teil durch eine Zwischen- 
abbildung auf den Schwarz-Chrystoffelschen Satz zuriick. Ginzel. 


4 R. Wager. Epeirogenic earth movements in East Greenland 
andthedepths ofthe earth. Nature 145, 9838—939, 1940, Nr. 3685. (Reading 
Univ., Dep. Geol.) Bisher gelang kein zufriedenstellender Beweis dafiir, da® die 
»bere Erdkruste starken Vertikalbewegungen ausgesetzt séi, die nicht von Hori- 
contaldriicken begleitet sind. Die Vermessung Ostgrénlands zeigte, daf die Kiisten- 
webirge zwischen 66 und 70° nérdlicher Breite durch Vertikalkrafte entstanden sind. 
Antlang einer Strecke von 800km betragt diese Vértikalbewegung bis zu 3500 m. 
\Wahrend des mittleren Eocians setzte ein miachtiger, aufwartsgerichteter Druck ein, 
‘ler den héchsten Teil der Kiiste bildete, wihrend ein gleichzeitiges Absinken die 
)Anemarkstrafe bildete. W&ahrend dieser Durchbiegung entstand eine Stérungs- 
cone, die einerseits das Wirken der Spannungskrafte beweist, andererseits die Zeit, 
m der diese Bewegung stattfand, zu ermitteln gestattet. Da die Hypothesen, die 
iliese Druckkrafte durch Bewegung in der obersten Sialschicht erklaren wollen, 
iicht befriedigen konnten, so mufite man Veranderungen in Schichten bis zu einer 
reufe von 50km annehmen. Es ist wahrscheinlich, dafi zur Zeit dieser Bewegung 
+e unter dem Sial liegende Zwischenschicht ihre Machtigkeit verandert hat. 

6glicherweise entstand dies dadurch, dafi diese Zwischenschicht von einer noch 
iefer gelegenen Schicht, die sich von Osten nach Westen bewegte, mitgeschleppt 
vurde. Volker Fritsch. 


an G. Popescu. Les recherches sur les tremblements de terre 
e Roumanie. C. R. Inst. sc. Roum. 4, 233—236, 1940, Nr. 3/4. Uin die geo- 
ogischen und tektonischen Bodenverhiltnisse in Rumanien genauer kennenzulernen, 
lien alle bisherigen Erdbebenregistrierungen einheitlich zusammengefafit werden. 
ine Aufstellung der diesbeziiglichen Veréffentlichungen zeigt, in welchem Um- 
ng das makroseismische Material hierfiir vorliegt. Eine eingehende Bearbeitung 
ieses Materials in Zusammenhang mit dem der drei zur Zeit registrierenden 
tionen des Landes wird in Aussicht gestellt. Schmerwite. 


hristian Bauer. Beitrag zu den Untersuchungen iiber Erdbeben- 
equenz und Polhéhenschwankungen. Gerlands Beitr. 57, 38—64, 
0, Nr.1. (Kéln.) Um mégliche Auswirkungen der Polhéhenschwankungen auf 
e Haufigkeitsverteilung der Erdbeben festzustellen, wurden die Polhdhenverlage- 
ngen und die Erdbebenhiaufigkeiten fiir das Gebiet von Osterreich in dem Zeit- 
um 1897 bis 1907 verglichen. Die Newcomb-Chandlersche Periode sowie 
gendwelche Beziehungen zu den Winkelanderungen der Lage des Pols waren 
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nicht nachweisbar. Verf. glaubt jedoch aus den noch stark streuenden Werten 
einen Hinweis darauf entnehmen zu kénnen, dafi mit zunehmender Polentfernung, 


also Breitenverminderung und der damit verbundenen Rotationsgeschwindigkeits- 
erhéhung eine Vermehrung der Bebenhautigkeit einhergeht. Schmervitz. 
0. H. Gish. The distribution of electric elements in the atmo- 


sphere near the Earth surface. Trans. Amer. Geophys. Union 1940, 
8. 314—316. (Washington, Carnegie Inst., Dep. Terr. Magn.) Vert. diskutiert kurz 
den Einflu8 des Massenaustausches auf den ,,Elektrodeneffekt* im Anschluf an 
Messungsergebnisse von Hogg, nach denen die Leitfahigkeit im untersten Meter 
nicht die erwartete Abnahme mit der Hohe zeigt. Es la®t sich formal eine Raum- 
ladungsverteilung in Form einer Hankel schen Funktion finden, die in 5,5 (92) em 
Hohe auf 50 (25) % ihres Bodenwertes abnimmt, doch ist die Realitat eines solchen 
Raumladungszustandes schwer vorstellbar. Ausfiihrlichere Diskussion wird in Aus- 
sicht gestellt. H. Israél. 


Erich Lange. Voltapotentiale an H,O-Phasen als Quelle der 
Gewitterelektrizitat. Meteorol. ZS. 57, 429—436, 1940, Nr.12. (Erlangen, 
Univ., Phys. Chem. Lab.) Im Anschluf an die Versuche von W. Findeisen (s. 
diese Ber. 21, 2231, 1940) zur Ladungsentstehung bei Phasenumwandlungen des 
Wassers in der Atmosphire diskutiert Verf. die Méglichkeit, solehe durch Volta- 
potentiale an den Phasengrenzflachen zu erkliren. In einer Reihe von Versuchen 
wird die Existenz solcher Voltapotentiale zwischen verschiedenen Flachen von 
Wasserphasen erwiesen; so wird z. B. eine Reifoberflache gegentiber einer ebenen 
Kisoberflache um rund 0,2 Volt negativ geladen gefunden. Trotz mancher noch zu 
klarender Hinzelheiten erfahren die Findeisenschen Versuche sowie die von 
ihm angenommene Aufladungsart bereifter Graupelkérner in der Natur eine weit- 
gehende Bestatigung. Eine weitere Verdffentlichung wird in Aussicht gestellt. 
H. Israél. 
P. Lissowski. Das Laden von Aerosolteilchenin einer bipolaren 
fonenatmosphare. Acta Physicochim. URSS. 13, 157—192, 1940, Nr.2. (Mos- 
kau, Karpow-Inst. phys. Chem.) Verf. untersucht theoretisch und experimentell 
die Vorgange der Aufladung von Aerosolteilchen bei natiirlicher oder kiinstlicher 
bipolarer Jonisierung. Ausgangspunkt der theoretischen Uberlegungen ist das 
Diffusionsgeschehen. Das Ionisationsgleichgewicht in einem Aerosol, die zeitliche 
Kinstellung desselben und die stationére Verteilung der Aerosolteilchen nach ihrer 
Ladungsgréfe werden im einzelnen behandelt. Anwendung der Theorie der sta- 
tistischen Schwankungen liefert Wahrscheinlichkeitsbeziehungen fiir das Umladen 
u. 4. im lonen-Teilchen-Aerosol. Experimentelle Untersuchungen nach der Schwebe- 
kondensator- und der photographisch-oszillatorischen Methode an Teilehen von 
0,14 bis 0,28 und 1 bis 2-10-4em Durchmesser (Olnebel) bei kiinstlicher lonisierung 
durch 0,3 mg Ra ergeben stationaére ,Spektren“ der Teilchenladung, die mit der 
theoretischen Erwartung durchaus befriedigend libereinstimmen. Die Anzahl negativ 
geladener Teilchen ist meist um etwa 10 % gré®er als die der positiv geladenen. 
M. W. Chiplonkar. Measurement of point discharge ee 
ring disturbed weather at Colaba. Proc. Indian Acad. (A) 12, 50—59 
re cae Ein an einem 8,3 m hohen Mast befestigtes Leiterende wurde iiber ei 
ollsches Galvanometer mit der Erde verbunden. Die am Galvanometer aul 
tretenden Ausschlige wurden photographisch registriert. Die Versuche erstreckte 
sich iiber einen gréferen Zeitraum und wurden in der Nahe des Colaba-Obse i 
toriums bei verschiedenen Wetterlagen durehgefiihrt. Die Registrierungen zeig oI 
statistisch verteilte Entladungssté8e in beiden Richtungen. Im Laufe se: Jah rd 
fand ein Stromfluf§ von der Erde in die Luft von insgesamt 30,6 mCoul. und un 
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rzekehrt von Luft zu Erde 10,4 mCoul. statt, so da® ein Stromflu8 von 20,2 mCoul. 
yvon Erde zu Luft verblieb. Registrierungen der Spannungsdifferenzen zwischen 
‘Erde und Leiterende ergaben einen Zusammenfall von Spannungs- und Stromstéfen. 
Werden Gréfe der Spannungsdifferenzen und Stromsté®e graphisch aufgetragen, 
60 sieht man, daf} die Punkte nicht allzu stark um eine Kurve streuen. Es besteht 
halso ein Zusammenhang zwischen Stromstirke und Spannung. Wurde statt des einen 
iEntladungspunktes ein Biindel von vier Leiterenden verwandt, so waren die Ent- 
éadungen betrachtlich kleiner als durch ein einziges Leiterende in derselben Héhe. 

P. Schulz. 
4H. W. Wells. Multifrequency recordings of radio-wave pola- 
‘ization near the geomagnetic equator. Terr. Magn. 45, 353—358, 
1940, Nr.3. (Huancayo, Peru, Magn. Obs.) Die Theorie fordert, da eine elektro- 
nagnetische Welle, die sich in einem ionisierten Medium senkrecht zu einem 
Magnetfeld ausbreitet, in zwei aufeinander senkrecht stehende, linear polarisierte 
‘Componenten aufgespaltet wird. Diese Verhaltnisse treten bei der Senkrechtlotung 
ler Ionosphire in der Naéhe des magnetischen Aquators auf. Friihere Versuche, die 
nm Jahre 1935 in Huancayo (Peru) durchgefiihrt wurden, haben die Richtigkeit 
lieser Auffassung fiir die F- bzw. Fi- und F2-Schicht bestitigt. Und zwar war die 
wrdentliche Komponente in Nord-Siid-Richtung und die auferordentliche in Ost- 
‘West-Richtung polarisiert. Neuere Versuche mit der automatischen Frequenz- 
Durchlauf-Apparatur ergaben dariiber hinaus, da das gleiche fiir die #-Schicht 
tilt. Daraus folgt, da® fiir die Reflexion in der E-Schicht ebenfalls freie Elektronen 
nafigebend sind, und dafi zumindest fiir Héhen iiber 100 km und Frequenzen, die 
etwas unter 4 Megahertz liegen, die normale Theorie anwendbar ist. Dieminger. 


HH. F. Johnston. American URSI broadcasts of cosmic data, with 
Mmerican magnetic character-figure Cy, July to September 
{940. Terr. Magn. 45, 5183—517, 1940, Nr. 4. (Washington, Carnegie Inst., Dep. Terr. 
Magn.) 

Xoli M. Wundt. Ein Beitrag zur Brechung elektrischer Wellen 
inderErdoberflache. GZS. f. techn. Phys. 21, 352—357, 1940, Nr. 12. (Berlin- 
wwankwitz, C. Lorenz A. G., Forsch. Lab.) S. diese Ber. 21, 1268, 1940. Dede. 


K. A. MacKinnon. Radio frequency measurements of ground 
eOnductivity in Canada. Canad. Journ. Res. (A) 18, 128—131, 1940, Nr. 7. 
Canad. Broadcast. Corp.) Die technische Abteilung der Canadian Broadcasting 
Corporation (C.B.S.) unternahm in Kanada Ausbreitungsmessungen fiir verschiedene 
Sender und ermittelte aus den gemessenen Reichweiten die Leitfahigkeit des 
Jntergrundes, iiber den der Quellweg hinwegfiihrte. Die Ergebnisse wurden nach 
em Verfahren von Eckersley ausgewertet. Die Leitfahigkeiten schwanken 
vwischen 5 und 730-1015 EME. Diese Werte stellen natiirlich nur Mittelwerte iiber 
strecken von recht betrachtlicher Lange dar. In-den Seegebieten ergeben sich viel 
yeringere Werte als in den Pririen. Fiir das Meereswasser selbst ist eine Leit- 
Wihigkeit von 10-° EME angegeben. Es wird gezeigt, das diese Werte in bestimmter 
Veise durch geologische Faktoren bedingt sind. Die in geologischer Hinsicht ver- 
chiedenen Gebiete sind auch elektrisch deutlich zu unterscheiden. Volker Fritsch. 


. D. Thomas and R. C. Colwell. Wave reflections at oblique inci- 
j ence. Phys. Rev. (2) 58, 2083—204, 1940, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (West 

Virginia Univ.) In der Troposphire treten oft Umkehrschichten auf, in denen die 
‘emperatur mit der Héhe zunimmt. Die Grenzen solcher Schichten sind z. B. beim 
‘usammentreffen von kalter trockener und warmer feuchter Luft in 1 bis 10km 

léhe die Ursache von Reflexionen.- Die theoretische Behandlung solcher Grenzen 
uf Grund der Maxwell-Gleichungen zeigt mit den Experimenten befriedigende 
i bereinstimmung. : Riewe. 
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R. C. Colwell. The variation in intensity of radio signals. ie 
Rev. (2) 58, 204, 1940, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (West virginia die 
Mittagswerte der Feldstirke naher Sender zeigten einen jahrlichen Gang mit im 
Winter betrichtlich hdheren Werten. Verf. weist auf die Variation der Feldstarke 
von Tag zu Tag hin. Riewe. 


R. Hyfrig. Uber Echomessungen bei Fernibertragung und ihre 
Beziehung zu Zenit-Reflexionen. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 
56, 161—174, 1940, Nr. 6; auch gek. Dissert. T. H. Miinchen, 1940. Von Milling- 
ton und von Smith sind Theorien veréffentlicht worden, die eine Vorausberech- 
nung der Verhiltnisse bei Ferniibertragungen und damit bei schiefem Einfall der 
Wellen auf die Ionosphire aus den Beobachtungen von Vertikalechos mit senk- 
rechtem Einfall gestatten. Auf der Basis von Ferniibertragungsversuchen aus 
den Jahren 1935 bis 1936 und durch neuere Versuche aus den Jahren 1938 und 
1939 werden diese Theorien in der vorliegenden Arbeit nachgepriift. — Fir die 
Versuche standen vier Impulssender zur Verfiigung. Die Ubertragung erfolgte 
zwischen Berlin und der Ionosphirenstation in Kochel iiber eine Entfernung von 
560 km. Die Messungen wurden auf alle Jahreszeiten ausgedehnt. Die benutzten — 
Wellenlangen waren 4 = 61,6 und 46m meistens bei Nacht und 4 = 30,3m am 

Tage. — Die Laufzeit der Vertikalechos und damit die wirksame Hohe der 

Reflexionsschicht kann aus den Aufnahmen direkt entnommen werden, da das un- 

mittelbare Zeichen (die Bodenwelle) den Bezugspunkt liefert. — Zu Beginn wird 

der Zustand der lonosphire an den beiden Beobachtungsorten aus dem Vergleich 

der Zenitreflexionen festgestelit. Fiir die fF-Schicht ergab sich eine gute © 
Ubereinstimmung, wenn man nicht in unmittelbarer Nahe der Grenzfrequenz 

arbeitet. Beziiglich der abnormalen H-Schicht zeigen sich grofie Verschiedenheiten 

an beiden Orten und lassen vermuten, dafi diese Schicht in horizontaler Richtung 
nur beschrankte Ausdehnung besitzt. Es hat den Anschein, dafS§ sich die ioni- 

sierenden Strahlenbiindel, die die abnormale H-Schicht hervorrufen, mit einer — 
grofien, von Norden nach Siiden gerichteten Geschwindigkeitskomponente in Be- 

wegung befinden. — Der folgende Teil bringt zunichst die vereinfachte Theorie 

von N. Smith fiir die Berechnung der wirksamen Héhe der Reflexionen in der — 
F-Schicht und enthilt tabellarisch geordnet die Ergebnisse aus etwa 1000 Messungen. — 
Die nach der Theorie errechneten und die aus den Messungen gewonnenen Werte — 
sind gegeniibergestellt und zeigen, da beide gut iibereinstimmen. Die Differenzen 
liegen oft innerhalb der Mefigenauigkeit. Die mittlere Abweichung betragt + 2,5— 
bis 3%. Die Brauchbarkeit der Smithschen Formel wird auch bei gestorter 
lonosphire (breite, verwaschene Echos) nicht beeintrachtigt. Abweichungen ent- 
stehen nur beim Auftreten mehrfacher Aufspaltungen bei den Zenitreflexionen. — 
Den Abschlu® der Arbeit bildet eine Besprechung der Sonderfille der Ubertragungs- 
echos, wie die Bildung von sog. Ubertragungsschleifen u. a., die durch eine Reihe. 
photographischer Aufnahmen belegt werden. Dabei kommt der Verf. zu der An- 
nahme, dai} gelegentlich oberhalb der gewéhnlichen F2-Schicht noch eine Ionisations- 
stufe liegt, wie sie schon frither von Zenneck und Mitarbeitern beobachtet 


worden ist. Scheddin. 
8. 8. Kirby, N. Smith, F. R. Gracely and A. S. Taylor. The i ; 
radio transmission, August 1940, a tictenee tee a 


with predictions for No- 
vember, 1940. Proc. Inst. Electr. Eng. 28, 421— i | 
nist ete: btand.) C g. 28, | 422, 1940, Nr.9. (Washington, 


W. Brunner. Tagliche Sonnenflecken Relativ ii tad 
: F zi zahlen fiir das 
8. Vierteljahr 1940, ZS. f, Geophys. 16, 882, 1940, Nr. 7/8. (Ziirich, Eidg. 


Sternwarte.) 
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V. Brunner. Provisional sunspot-numbers for July to Sep- 
sember 1940. Terr. Magn. 45, 424, 1940, Nr. 4. (Ziirich, Eidgen. Sternwarte.) 
V. €. Parkinson and L. 8. Prior. The ionosphere at Watheroo, 
Vestern Australia, January to June 1940. Terr. Mag. 45, 471—476, 
1; Nr. 4. (Watheroo Magn. Obs.) 
. W. Wells and R. C. Coilee The ionosphere at Huancayo, Peru, 
sanuaryto June 1940. Terr. Magn. 45, 477—483, 1940, Nr. 4. (Huancayo Magn. 
bs.) 
.. 8S. Kirby, N. Smith, A. S. Taylor and F. R. Gracely. Averages of critical 
rrequencies and virtual heights of theionosphere, observed 
y the National Bureau of Standards at Washington, D. C, 
iuly to September 1940. Terr. Magn. 45, 517—519, 1940, Nr. 4. 
seth B. Nicholson and Elizabeth Sternberg Mulders. Solar and magnetie 
‘ata, July toSeptember 1940, Mount Wilson Observatory. Terr. 
Magn. 45, 519—521, 1940, Nr.4. (Pasadena, Cal., Carnegie Inst. Washington.) Dede. 


S. Elder, D. B. Hodges, W. E. Phillips, B. F. J. Schonland and J. W. van Wyk. 
‘he wave-form of atmospherics at night. Proc. Roy. Soc. London 
‘A) 175, Abstracts S.S-29, 1940, Nr. 962. Analyse der Form niachtlicher atmo- 
pharischer Stérungen von Stérungsquellen in weniger als 2000km Entfernung. 
rypisch fiir ihre Zusammensetzung ist ,,a ground-pulse followed by a serie of sky- 
tulses“, letztere als Folge sukzessiver Reflexionen zwischex Ionosphare und Erd- 
‘berflache, von denen hiaufig bis zu 80 zu beobachten sind. Der erste Einsatz 
sesteht meist aus einer einzelnen kompletten Schwingung von 50 bis 400-10~® sec. 
1us den Spitzen des primaren und sekundiren Stérungsanteils lassen sich Ent- 
ernung des Stérungsherdes (Blitzes) und Hohe der reflektierenden Schicht ableiten. 
die Schichth6he wird wahrend zweier Wintermonate zu 85,5 bis 90,5 (Mittel 88) km 
ut + 1km Genauigkeit, ihr Reflexionsvermégen zu etwa 80% bestimmt. H. Israél. 


I. Rudolph. Eine neue Gewittertheorie. Meteorol. ZS. 57, 419—420, 
(940, Nr.11. (Bad Homburg v. d. H.) In wolkenlosen Gebieten mufi das Potential- 
‘efalle wegen der nach Ansicht des Verf. staéndig aus der Ionosphiare in die dar- 
snterliegende Atmosphare hineingeschossenen positiven Stickstoffionen positiv 
‘ein, wodurch an der Erdoberfliche eine negative Influenzladung hervorgerufen 
vird. Die abgesto®ene positive Influenzladung drangt sich unter ausgedehnten 
Volkendecken zusammen und bewirkt eine starke Einwanderung negativer Elektri- 
itat aus der Ionosphiare in die darunterliegende Atmosphare und damit in diesen 
iebieten negatives Potentialgefaille. Der normal abwarts gerichtete luftelektrische 
.eitungsstrom miifte demnach nur in Schénwettergebieten herrschen und durch den 
ufwartsgerichteten Leitungsstrom der Schlechtwettergebiete kompensiert werden. 
sei gewitterhaftem Wetter kommt dem Gewitterschirm die Rolle der Wolkendecke 
ls Dielektrikum zwischen michtigen Kondensatorplatten aus reiner Luft zu. Ein 
Durehschlag durch den Gewitterschirm bei in dynamischem Gleichgewicht befind- 
chen entgegengesetzten Ladungen von negativer Elektrizitat oberhalb und posi- 
iver unterhalb fiihrt zu einer Storung des dynamisch elektrischen Gleichgewichtes 


rdBerer Elektrizitatsmengen, die einer plétzlichen positiven Aufladung entspricht ; 


nd dabei durch erhdhte Leitfahigkeit beim Eintritt der Schlufentladung tiber- 
biegende Mengen negativer Elektrizitat zur Erde fiihrt. Die rasche Aufladung des 
ewolkes von der Ionosphire her soll auch die atmospherics ohne begleitenden 
rdblitz erklaren. Steinhauser. 

C. Slater. Note on the effect of pressure on the Curie point 


Lee nickel alloys. Phys. Rev. (2) 58, 54—56, 1940, Nr.1. (Cambridge, 


ass., Inst. Technol. di Unter der penulzang der Clapeyronschen pte 
2 69% 


; : * ‘ 
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berechnet Vert. iiberschlagig die Zunahme des Curie-Punktes bei Nickel mit dem. 
juferen Druck, wobei sich ein Wert von der Gréfenordnung 5-10% Grad/Atm. 
ergibt. Bei den Hisen-Nickel-Legierungen wird jedoch die Zunahme des Curie- 
Punktes um so geringer, je gréfer der Gehalt an Eisen wird, bei etwa 70% Fe ist 
keine Anderung des Curie-Punktes mit dem Druck vorhanden, oberhalb- von 
70 % Fe nimmt dann der Curie-Punkt mit wachsendem Druck ab. Die Groéien- 
ordnung dieses Effektes macht es also hochst unwahrscheinlich, dafs durch den 
Druck der Erdhiille (10¢ Atm.) auf den Nife-Kern bei diesem der Curie-Punkt so 
erhoht wird, da®8 der Kern bei den im Erdinnern vorhandenen Temperaturen ferro- 
magnetisch geworden ist. Jede ferromagnetische Deutung des magnetischen Feldes 
der Erde wird’ somit unglaubwiirdig. ». Harlem. 


St. Procopiu. Mesures magnétiques en Roumanie, de 1931 a 1940, 


et cartes magnétiques de la Roumanie, dressées pour le 1 

ay Juillet 1940. S-A. Ann. Scient. Univ. Jassy 26, 535—562, 1940, Nr.2. (Jassy, 
Univ., Lab. Electr.) Dede. 
Yosio Katé. Investigation of the changes in the earth’s magne- 
tie field accompanying earthquakes or volcanic eruptions. 
2nd report: On the strong earthquake of May 29 th 1938, which 
occurred near Kuttyaro Lake, Hokkaido. Se. Rep. Tohoku Univ. 
29, 315—826, 1940, Nr.3. (Sendai, Mukaiyama Obs.) Die Auswirkungen eines 
Bebens auf der Insel Hokkaido wurden in verschiedener Richtung untersucht. Eine 
Behauptung, da einige Minuten vor dem Beben Neigungsbewegungen der Erd- 

- oberfliche vorausgingen, beruhen auf den Aussagen nur eines Bewohners. Die 
Vertikalbewegungen der Oberflaiche wurden aus den Verschiebungen der Strand- 
linie ermittelt. Horizontale Verschiebungen erreichten den Betrag von 2,6m. Der 
Betrag der Radiumemanation der heifien Quellen ging auf die Halfte zuriick. Die 
Storungen der magnetischen Vertikalintensitat wurden mit einer Sehmidtschen 
Feldwaage gemessen und erreichten ihre grdoften Betrage in der Gegend der 
gro®ten an der Erdoberflache sichtbaren mechanischen Veranderungen. Schmerwitz. 


-Yosio Katé. Investigation of the changes in the earth’s magne 
tic field accompanying earthquakes or volcanic eruptions, 
3rd report: On the strong earthquake of Nov. 5th 1988 which 

occurred in the sea bottom near Iwaki, Fukusima, prefecs 

ater ture. Se. Rep. Tohoku Univ. 29, 329—340, 1940, Nr.3. (Sendai, Mukaiyama Obs.) 
aa 3 Das Beben von Iwaki hat fiir die wissenschaftliche Untersuchung insofern grofe 
Bedeutung, ais nur in einem Umkreis von 10km an der Kiiste starke Zerstérungen 

; angerichtet worden sind, wahrend das Epizentrum 50 km see-einwarts gelegen hat. 
In einem Prizisionsnivellement, das seit 1898 laufend durehgefiihrt wurde, hebt 

_ Sich das gleiche Gebiet durch sehr starke Veranderungen der Hohenmarken 
heraus. Die Vermessungen der magnetischen Vertikalintensitat zeigten in dem 
gleichen Abschnitt einen stark gestérten Verlauf der n 


7 _ wurde nach einer von Nagata theoretisch abgeleiteten M oo, Tatiana sae 
De "gusammenhingenden Erdschollé berechnet, g n Methode die Tiefe dieser 


are die Nachbeben stammten di e. 
stimmungsmethode zufolge aus dem gleichen Herd. ae ase 


1941 5. Magnet. u. elektr.’Feld der Erde; Polarlicht. 6. Héhenstrahlung 1095 


.Auftreten von starken Gleichstrémen in den Wechselstromleitungen. Das ergaben 
éauch Messungen, die an einigen Stellen wihrend des Sturmes vorgenommen 
‘wurden. Aus der Gré8e der Effekte kann geschlossen werden, da durch den 
imagnetischen Sturm Gleichstrompotentiale von 10 Volt pro Meile erzeugt worden 
sind. Ein Wert in der gleichen Gréfenordnung (6 Volt pro Meile) ergibt sich aus 
cden Beobachtungen an den ebenfalls stark gestérten Telegraphenleitungen. Die 
‘Stromanderungen in der Nordlichtzone, die zur Erzeugung dieser Potentiale er- 
iforderlich sind, lassen sich auf 12 000 A/see abschatzen. Die erdmagnetischen 
}Registrierungen der meisten Observatorien liefern keinen Beitrag zu dieser Frage, 
cda sie — wie bekannt — hinsichtlich Geschwindigkeit und Amplitude so starken 
*Stiirmen nicht gewachsen sind. Daraufhin haben nach dem Sturm drei Observatorien 
ggeeignete Magnetographen aufgestellt. (Anm. d. Ref.: In Niemegk/Potsdam laufen 
cderartige Registriereinrichtungen seit einigen Jahren.) ‘ Dieminger. 


IM. A. Ellison. Solar and terrestrial relationships of March 
:23—29, 1940. Nature 145, 898, 1940, Nr. 3684. (Dorset, Sherborne.) Hinweis auf den. 
jzeitlichen Zusammenhang zwischen den in der letzten Miarzwoche 1940 beob- 
sachteten magnetischen Stiirmen, den zu gleicher Zeit beobachteten Stérungen der 
*Sonnenchromosphare und den auf der Tagseite der Erde beobachteten Fadings bei 
)Wellenlangen unter 50m. Diese Ubereinstimmung ist an mehreren Tagen bei —s_—> 


gaufeinanderfolgenden Stérungen beobachtet worden. Schmellenmeier. — it 
’W. G. Fessenkow. Das Leuchten des Nachthimmfels und das Zodi- ‘ 
gakallicht. Astron. Journ. Soviet Union (russ.) 17, 41—50, 1940, Nr. 2. (Moskau.) uaeeine 
/[Orig. russ.] Verf. gibt eine zusammenfassende Darstellung des heutigen Standes re 
‘der Kenntnis des Spektrums des Nachthimmels und seiner Erklarung. Die relative Re 


lintensitaét des kontinuierlichen Spektrums der. Atmosphare kann unter der Annahme 
‘bestimmt werden, dafi es keine Fraunhoferschen Absorptionslinien aufweist _ 
‘und da® das Zwischenplanetenmedium keinen raschen, unregelmaéfiigen Bewegungen 
runterworfen ist. Es wird eine verallgemeinerte Methode zur Bestimmung der 

(Intensitat des Zodiakallichtes angegeben, das als ein zur Eklipse symmetrisches __ 
(Leuchten definiert werden kann. Se *R. K. Miiller. 


Thomas H. Johnson, unter Mitarbeit wore, G. Barry. Neuer Hinw eis auf ae 
idie Natur der primaren Héhenstrahlung. Trans. Amer. geophys. _ 
Union 20, Part III, S.367, 1939. Es wurde die Ost- Westasymmetrie der weichen _ 
mponente in Aquatornihe mit dreifach Koinzidenzzihlern in der Stratosphire — 
bei Sondenaufstiegen untersucht. Die Asymmetrie ergab sich weniger als etwa — 
7%y also weit unter dem zu erwartenden Wert, wenn alle primire Strahlung positiv 
wire. Genauere Untersuchungen zeigen, daf weniger als 10% der Intensitat bei 
m Wassertiefe unausgeglichenen Positiven zugeschrieben werden konnen. — u- . 
n mit der Asymmetrie in Seehthe, wonach die Mesonen der harten Kom- 
> fast ganzlich von Positiven herriihren sollten, kann man schliefen, da die 
und weiche Komponente nichts miteinander zu tun haben und daf die Hie 
yonente durch positive Strahlen erzeugt werden muf, die weder von Y Elek: 
nm noch Mesonen, vielmehr von Protonen oder irgendwelchen anderen sehweren hy 
‘Teilchen, pega! fir welche weitere reg: besa past sprechen. \ *Kolhors Pe 


fe 
Cosmic rays and Poisson's. law. Nature 146, 198, 19 
| Fis ) Vert. rel darauf hin, dai das be 
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Bedingungen sind bei der Registrierung von Hohenstrahlen sicher erfiillt. Die letzte 
Bedingung wurde von dem Verf. durch sorgfaltige statistische Auswertung eines 
umfangreichen Héhenstrahlmefimaterials nachgepriift. Das Ergebnis zeigt, dap in 
erster Naherung das Poissonsche Gesetz erfiillt ist, eine schwache Abweichung, 
die auf nicht vdéllige Unabhingigkeit der einzelnen Registrierungen hindeutet, 
jedoch vorhanden zu sein scheint. Bomke. 


S. A. Korff and E. T. Clarke. Report of cosmic ray observations 
made on the U. S. Antarctic Expedition in coéperation with 
the Bartol Research Eoundation. Journ. Franklin Inst. 230, 567—581, 
1940, Nr.5. (Washington, Carnegie Inst.) Bericht tiber die bis jetzt vorliegenden 
Ergebnisse der Ultrastrahlungsmessungen bei der U. S. Antartic Expedition 1939. 
Auf dem Schiff wurde zwischen 10°N und 77°S sowohl mit einem einzelnen Zahl- 
rohr als auch (teilweise auf einem anderen Schiffsweg) mit einer gepanzerten 
Ionisationskammer nach Millikan registriert. Die Breitenabhangigkeit der 
Intensitaét zeigt den bekannten Knick bei 39° mit einem Anstieg der Intensitat um 
Vv (3 + 0,3) % von 39°S bis 77°S. Durch Einfiihrung eines AuSentemperatureffektes 
. von — 0,15 % pro °C wird jedoch dieser Anstieg zum Versehwinden gebracht. Der 
iibrige Breiteneffekt macht etwa 9% aus und fallt mit beiden Instrumenten gleich 
grof aus. Gewisse Verschiedenheiten sind auf den Langeneffekt zuriickzufiihren. 
; Ehmert. 
Densil Cooper. Fine structure in the directional intensity of 
cosmic rays.’ Phys. Rev. (2) 58, 288—292, 1940, Nr. 4. (Columbia, Miss., Univ.) 
; Mittels einer Dreifachkoinzidenzanordnung wurde vom Verf. die Winkelverteilung 
. der Intensitét der Hoéhenstrahlung untersucht. Die drei Zahlrohre hatten einen — 
Durchmesser von 8,8cm und eine wirksame Lange von 36cm. Der Abstand 
zwischen den Zentren benachbarter Zahlrohre betrug 50cm. Die benutzte Schaltung — 
Bie WaT eine modifizierte Neher-Harper-Anordnung. Zwecks Herabsetzung eventueller — 
_-—s systematischer Fehler wurde. bei den Messungen ein bestimmter Vertauschungs- 
zyklus angewandt. In dem Zenitwinkelintervall von 0° bis 45° wurden in fiinf 
- Winkelstellungen Messungen_ausgefiihrt. Diese Messungen wurden fiir die Azimutal- 


= 
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IE. T. Clarke and 8. A. Korff. The latitude effect in cosmic rays at 
{far southern latitudes. Phys. Rev. (2) 58, 179—180, 1940, Nr.2; kurzer 
!Sitzungsbericht ebenda S. 201. (Swarthmore, Penns., Franklin Inst., U.S. Antarct. 
‘Serv. and Bartol Res. Found.) Mit einem durch 7,5cem Blei gepanzerten einzelnen 
.Zahlrohr und mit einer Ionisationskammer in 10em dickem Bleipanzer wurden auf 
'Schiffsreisen zwischen 10°N und etwa 77°S dieselbe Breitenabhangigkeit mit dem 
'bekannten Knick der Kurve bei 39° gefunden. Es wird geschlossen, da® die mittlere 
‘spezifische Ionisation von der Breite unabhingig ist. Ein Anstieg der Kurve 
izwischen 39°S und 78°S um etwa 3% kann durch Temperaturkorrektion zum 
Verschwinden gebracht werden. Der tibrige Breiteneffekt macht 8 + 0,4 % aus. 
Ehmert. 

Paul F. Gast and D. H. Loughridge. The latitude eee ofcosmicrays 
‘above 50°N latitude. Phys. Rev. (2) 58, 194, 1940, Nr.2. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Washington.) Uber 14 Monate reichende bee eee mit einer 
Ionisationskammer hinter 12cm Blei auf einem Schiff beim Verkehr zwischen 
: 53° 30’ N und 61°36’ N ergaben einen Temperaturkoeffizienten von — 0,09 + 0,03 % 
pro °C. Die damit auf gleiche AuSentemperatur korrigierten Intensitaéten sind in 
dem vorliegenden Bereich von der geomagnetischen Breite unabhingig. Ehmert. 


D. H. Loughridge and Paul F. Gast. Further vestigations of air mass 
effect on cosmic-ray intensity. Phys. Rev. (2) 58, 194—195, 1940, 
Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Washington.) Aus den Registrierungen mit 
einer lonisationskammer (12cm Blei) wurde der Einfluf} yoriiberziehender Fronten 
studiert. Bei 17 Kaltluftfronten nahm die Intensitét um durchschniittlich 1% zu, 
bei 6 Warmluftfronten durchschnittlich um 0,7 fo ab. Okklasionen fiihrten zu ver- 
schiedenen Effekten. Ehmert. 
D. H. Loughridge and Paul F. Gast. Further investigations of the air 
mass effect on cosmic-ray intensity. Phys. Rev. (2) 58, 583—585, 
1940, Nr.7. (Seattle, Wash., Univ. Washington.) Die vorliegenden Beobachtungen- 
der Verff. beweisen die Existenz eines Einflusses verschieden warmer Luftkérper 
auf die Intensitat der Hédhenstrahlung. Insbesondere wird der bereits von 
Blackett (s. diese Ber. 20, 1447, 1939) vorhergesagte Zusammenhang mit der 
Struktur der zyklonischen Depression nachgewiesen. Kiirzliche ahnliche Beob- 
achtungen von Nishina, Sekido, Simamura und Arakawa (s. diese 
Ber. S.498) werden dadurch bestitigt. Es gelingt, durch den in Rede stehenden . 
Effekt die jahreszeitliche Variation der Héhenstrahlintensitat zu erklaren, obwohl — ies 
in diesem Fall sowohl Temperatur- wie Druckbedingungen in der oberen Atmo- 
sphire zu den Anderungen beitragen. Weitere Untersuchungen der Verff. sind im 
Gange, bei denen die Ergebnisse der taglichen meteorologischen Ballonsonden- 
aufstiege mit Héhenstrahlmessungen verbunden werden sollen. Bomkes < - 4 
William P. Jesse. A study of time-variations in cosmic-ray inten- orn. 
sity at high altitudes. Phys. Rev. (2) 58, 281—287, 1940, Nr.4. (Chicago, et 
Ill, Univ., Ryerson Lab.) In der Zeit von Oktober 1938 bis November 19389 wurden 
in Chicago zwolf Ballonaufstiege mit selbstregistrierenden Ionisationskammern zur 
“Untersuchung der Héhenstrahlung ausgefiihrt. Es zeigten sich wiahrend der ge- — ; 
nannten Untersuchungsperiode bemerkenswerte Intensitatsschwankungen. Die = 
maximale beobachtete Schwankung machte an der Stelle maximaler lonisation in 
der Druck-Ionisationskurve 14% aus. Die Schwankungen folgen in ihren allge- 
meinen Ziigen zwar den an den Bodenstationen beobachteten allgemeinen »world-. , 
de“-Variationen, jedoch bleibt auch bei Beriicksichtigung dieser Variationen noch — 
Restbetrag. Dieser iibrigbleibende Schwankungsbetrag zeigte im Friihjahr 1939 
Maximum, fiel dann im Sommer betrachtlich ab und stieg im Herbst wieder an. 
h weitere Untersuchungen mu noch sichergestellt werden, ob es sich hierbei_ "Ses. 
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um einen reellen jahreszeitlichen Effekt handelt. Es liégen auch Anzeichen dafiir 
‘ vor, daf die in Rede stehenden Variationen mit magnetischen Veranderungen in | 
Zusammenhang stehen, doch zeigt sich keine befriedigende Ubereinstimmung mit 
der Theorie von Vallarta und Godart. Bomke. 
H. Victor Neher and William H. Pickering. An attem pt to measure the 
e. latitude effect of extensive cosmic-ray showers. Phys. Rev. (2) 
1a 58, 665—666, 1940, Nr. 8. (Pasadena, Cal., Inst. Technol., Norman Bridge Lab. Phys.) 
Bic Verff. berichten iiber im Jahre 1940 auf dem Stillen Ozean ausgefiihrte Intensitats- 
| messungen an grofen Héhenstrahlschauern. Infolge der statistischen Schwankungen 
der experimentellen Werte kénnen die Messungen jedoch nicht zur Ermittlung — 
des Breiteneffektes fiir die genannten Schauer ausgewertet werden. Bomke. 


D. M. Bose and Biva Chowdhry. Photographic plates as detectors of 
mesotron showers. Nature 145, 894—895, 1940, Nr. 3684. (Calcutta, Bose 
Res. Inst.) Verff: benutzen photographische Platten (Ilford Rs und New Halftone) 
fiir die Identifizierung und Ausmessung von Mesotronenschauern. Sie erhalten 
Vielfachstriche, deren Ursache sie in Mesotronen sehen. Eingehende Berechnung 
iiber die Energie derselben. Schmellenmeier. 
L. Landau. The angular distribution of the shower particles. 
Journ. Phys. USSR. 3, 237—242, 1940, Nr. 4/5. (Moscow, Acad. Sci., Inst. Phys. Probl.) 
~~, Landau. The angular distribution of particles in showers. © 
Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 1007—1012, 1940, Nr. 9/10. [Orig. russ.] Durch — 
-_. Verbesserung einer friiher entwickelten Methode (Landau und Rumer,s. diese — 


Ber. 19, 1972, 1988) wird eine genauere Berechnung der Zahl der geladenen ~ 
- Teilchen in einem Schauer in Abhangigkeit von Einfallsenergie Ey) und Absorber- — 
dicke durchgefiihrt. Bei der Schichtdicke, bei welcher die Teilchenzahl ein Maxi- — 
_mum hat, wird diese Zahl: Ny... = 4 : = , worin e die durch den Energie- | 
_ verlust durch Ionisation gegebene Grenzenergie ist (von Bhaba und Heitler 
_ eingefiihrt). Sodann wird die Winkelverteilung der Schauerteilchen berechnet, 
_ wobei die Rutherford-Streuung, als Hauptursache fiir die Winkeldivergenz, allein — 
* _ beriicksichtigt wird. Der mittlere Winkel zwischen den Schauerteilchen ist weit- 
a. gehend unabhingig von der Tiefe im Absorber, ist also z. B. fiir Luftschauer in 
allen Héhen gleich; fiir £y << 30 MeV ist er bereits von der GréSenordnung 1 Gm a 
ety Bogenmaf}) und nimmt quadratisch mit der Energie ab. ee Jensen. 
J. Clay and K. H. J. Jonker. Showers of the soft cosmic radiation 
in Pb, Fe-and Al. Physica 7, 921-937, 1940, Nr.10. (Amsterdam, Univ., Natuurk. 
Hes Rossi-Kurve fiir zwei-, drei- und vierfache Koinzidenzen unter Blei, — 


und Aluminium wurden mit einer Anordnung aufgenommen, bei der die 


thobre alle nebeneinander in einer horizontalen Ebene angeordnet waren. Durch 
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us den Absorptionskurven die Energieverteilung berechnet. Diese: ist von der 
corm: N (2) = No: ES, wobei sowohl § als auch Ny vom Material abhingt. Der 
inteil der Elektronenkomponente an der Gesamtstrahlung betrigt unter Luft 27 %, 
mter Wasser 24 %, Al 20%, Fe 9,5 % und unter Pb 4,7 %. Dies ist verstindlich, 
ia in Eisen und Blei mehr der erzeugten Sekundirelektronen wieder absorbiert 
rerden, ehe sie das Blei verlassen. Fiir 8 ergaben sich unter Luft, Eisen bzw. Blei 
ie Werte 1,11, 1,18 bzw. 1,23. Bei Energien > 5-10 eV ist unter Luft § = 1,25. — 
inter Zenitwinkeln bis etwa 60° ist die Richtungsverteilung der weichen Kompo-  , 
ente die gleiche wie fiir die harte Komponente. Bei’ sehr schrigem Einfall macht 
ie weiche Komponente 40 % (gegen 20% bei kleinem Zenitwinkel) aus. Ehmert. 


jhomas H. Johnson and J. Griffiths Barry. The contributions of showers 
othe coincidences recorded at high elevations, Phys. Rev. (2) 
%, 245—246, 1940, Nr.3. (Bartol Res. Found. Frankl. Inst. Swarthmore, Penns.) 
vie friher (Johnson und Barry, s. diese Ber. 21, 145, 1940) festgestellte ge- 
inge Ost-West-Asymmetrie der Ultrastrahlung in grofer Héhe am Aquator wurde 
adurch weiter kontrolliert, dai Aufstiege mit gleicher Zablrohranordnung durch- 
efihrt wurden, dabei jedoch abwechselnd eines der Zahlrohre zwischen die beiden 
nderen (normale Anordnung) und dann wieder seitlich heraus (spricht nur auf 
echauer an) geschoben wurde. Die Schauer machen nur 5 % der Koinzidenzen aus 
ad haben somit auf die friiheren Ergebnisse keinen nennenswerten Einflu8. Hhmert. 


VY. F. G. Swann and W. E. Ramsey. The secondary peak in the Rossi 
urve for tin. Phys. Rev. (2) 58, 477, 1940, Nr. 5. (Swarthmore, Penns., 
‘ranklin Inst., Bartol Res. Found.) Mit einer gréferen Zahlrohranordnung wurde 
ntersucht, wieviele der eine Zinnschicht durchsetzenden Mesotronen unter der 
innschicht von einem Sekund§arteilchen begleitet sind und wie sich dieser Bruch- 
sil mit der Dicke des Zinns dndert. Ohne Zinn sind etwa 4% Doppelstrahlen, bei 
em Zinn etwa 5%. Bis 20cm Zinn nimmt die relative Haufigkeit der Schauer 
‘ieder auf etwa 4% ab, um dann bei 29cm Zinn ein zweites Maximum mit 5% 
au erreichen und bis zu 38cm Zinn wieder auf 4% abzunehmen. Die mittleren ~ : 
tatistischen Fehler sind etwa von der Gréfe des Effektes. 75% der Sekundér- 
trahlen werden in 1 cm Blei absorbiert. Ehmert. er 


vV. F. G. Swann. A theory of cosmic-ray phenomena based upon 
single primary component. Phys. Rev. (2) 58, 200—201, 1940, Nivley4 
Kurzer Sitzungsbericht.) (Franklin Inst., Bartol Res. Found.) Die gesamte Ultra- 

rahlung soll auf eine Primarkomponente zuriickgefiihrt werden. Dazu wird voraus- 

esetzt: 1. Die Primarkomponente besteht aus geladenen schweren Teilchen — 

ahrscheinlich Protonen. 2. Ihr Spektrum ist durch das Erdfeld nach unten be- 

renzt.* 3. Durch bis jetzt unbekannte Prozesse soll jedes Proton beim Hintritt in 

le Atmosphire mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in etwa 10 Mesotronen 

rfallen, die in erster Naherung im mitgefiihrten System des Protons keine Ge- 
shwindigkeit haben. 4. Die aus energiearmen Protonen entstehenden Mesotrouen = 
erden rasch zerfallen und dabei Elektronen und Neutrini mit weitgehend aus- _ 
sglichener Richtungsverteilung liefern. 5. Die Folgeprodukte -rascher Protonen — 
slangen in gréfere Tiefen. . Solr Ehmert. 
-E. Forbush. Uber die 27tagige Wiederholungstendenz in dieg-= 
snsitat der Hoéhenstrahlen zu Huankayo, Peru. Trans. Amer. — 
ys. Union 20, Part III, S.368, 1939. Untersuchungen tiber die Neigung zu 
‘igen Intensitaétsschwankungen der Hohenstrahlen in Huankayo mit Hilfe: 
onischen Analyse nach Bartels an 34 Intervallen vom 13. Juni 1936 an e 
1, da8 die Héhenstrahlung im Mittel niedriger ist zu Zeiten erhéhter magn 
Aktivitaét, da8 deren Phase quasipersistent ist, wie es Bartels fiir dic 


s ‘ Gy ros 
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magnetischen Charakterzahlen dargetan hat, und daf} der Mechanismus fur den 
Weehsel in der Hoéhenstrahlenstirke der gleiche ist wie fir den magnetischen 


Sturmeffekt und die weltweiten Anderungen. *Kolhorster. 
S. A. Korif. Sonneneinfliisse auf die Intensitat der Héhen- 


strahlung in grofen Héhen. Trans. Amer: geophys. Union 20, Part III, 
S. 367, 1939. Es wurde untersucht, ob irgendeine. Komponente der Hohenstrahlung : 
wenigstens in grofen Héhen von der Sonne herriihren kénnte. Hierzu wurden _ 
Intensititsmessungen bei Sondenaufstiegen mit einzelnen Zahlern bei Tag und 
Nacht ausgefiihrt. Wahrend eines Aufstieges, als das Mefiinstrument in etwa 22 km 
Hohe trieb, fand ein intensiver Sonnenausbruch statt, der aber keine Intensitats- 
anderung ergab, ebenso zeigte sich kein Unterschied zwischen Tag- und Nacht- 
werten. Eine durchdringende Strahlung, welche etwa 5 % der Erdatmosphare zu 
durchsetzen vermag, kommt also nicht von der Sonne her. Sollte es sich um eine 
y-Strahlung von der Sonne handeln, so miifte diese einen Massenabsorptionskoeffi- 
zienten zwischen etwa 0,1 und 25 per g besitzen. Eine Strahlung geladener Teilchen 
aus der Sonne miiSte Energien unter 10®eV haben. Eine solche Strahlung kann 
nicht das erdmagnetische Feld in der Breité-50° geometrisch N durchsetzen. 
*Kolhorster. 
_ Y. Nishina und K. Birus. Neutrale Mesotronenin der Hoéhenstrah- 
lung? Naturwissensch. 28, 779—780, 1940, Nr.50. (Tokyo, Inst. Phys. u. Chem. 
Forschg.) Wenn neutrale Mesotronen existieren, so sollten Umwandlungen vom 
Typus P + M~==N-+ M° und N+ M+ = P+ M® bei den Mesotronen der Hoéhen- 
strahlung méglich sein und durch geeignete Zahlrohranordnungen nachweisbar sein. 
Vorlaufige Versuche der Verff. hatten einen solchen Effekt (Koinzidenzen des 
oberen und unteren von drei tibereinanderliegenden, durch Absorber getrennten 
Zahlrohren, wahrend das mittlere nicht anspricht, mit einer Haufigkeit von 2,5 
+ 2,0% gegentiber den Dreifachkoinzidenzen) wahrscheinlich gemacht, wahrend 
genauere Versuche ihn nicht bestatigen konnten. Weiter konnten die Verff. zeigen- 
dai die Arley-Heitlersche Deutung (Nature 142, 158, 19388) der Maass- 
schen Versuche (s. diese Ber. 18, 1259, 1937) durch die Annahme von neutralen 
Mesotronen und der oben genannten Umwandlungstypen nicht zutreffend sei, weil 
die Ergebnisse einer Wiederholung der Maassschen Versuche unter abgednderten 
Bedingungen mit der Arley-Heitlerschen Deutung unvereinbar sind. Es 
gibt daher derzeit keine experimentellen Anhaltspunkte fiir das Auftreten yon 
neutralen Mesotronen in der Héhenstrahlung. Jensen. 
a : ee ree teen ate nfs secondar y mesotrons. C.R. Moskau 
ee ae - a) ue. ‘ ; ( oscow, Acad. Sci., Lebedev Phys. Inst.) Verff. 
Strahlung eee eohes pes on Anordnung die in der kosmischen 
GeLcaT sine haves then g ae ekun arelektronen. Funf parallel geschaltete 
| Wiss dake Geiger: eae ae ( Sh in von Proportionalzahler, welche zusammen 
: eae siran cen zu Dreierkoinzidenzen geschaltet waren. Messungen der 
oa it und ohne Absorber zwischen den Proportionalzihlern 
; ; ede ee Mit Absorber wurden die Koinzidenzen um rund 7 % ver 
Tiber und bearbeiten te Pe aehen Oeger: und Proportional 
eek of Dae e se roportionalzahlern wurde die Koinzidenzzahl 
ih A oa sine immung mit der Vermutung nichtionisierender 
ite - en stand. Weitere Untersuchungen bei abgednderter experimenteller An- 
ordnung ergaben bei Zwischenlage von 17 g/em? Pb zwischen Gei 4 dP ae io. 
_ nal-Zihler eine Verminderung der Anzahl langsamer Mesuneck ‘4 Cave R ete 
der sekunddren Mesotronen ist meistens sehr klein, da die iinetische En otgtore 
Sekundarmesotronen nur einen Bruchteil der Gesamtenergie betrigt. Riedhammer. 
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fE. J. Williams and G. R. Evans. Transformation of mesotrons into 
electrons. Nature 145, 818—819, 1940, Nr. 3682. (Aberystwyth, Univ., Coll. of 
Vertes.) Nachdem bereits kiirzlich von Williams und Roberts (s. diese Ber. 
221, 1279, 1940) Wilson-Aufnahmen mitgeteilt worden sind, die die Umwandlung von 
f@shenstrahlungsmesonen in Elektronen zeigten, werden in der vorliegenden. Mit- 
‘teilung weitere, mit einer verbesserten Wilson-Kammer-Apparatur gewonnene dies- 
‘beztigliche Aufiahmen gebracht. Da die Wahrscheinlichkeit der Beobachtung eines 
‘Mesonenbahnendes stark vergréfert wird bei Verwendung von hohem Gasdruck, 
‘benutzten die Verff. bei ihren neuen Versuchen eine mit Argon von 80 Atii gefiillte 
‘Kammer (Kammerdurchmesser 20cm, Kammertiefe 16cm). Eine Wegstrecke von 
145 em in dieser Kammer entspricht einer Wasserschicht von 2cm. Zwei neue Auf- 
mahmen von am Ende ihrer Bahn sich in ein Elektron umwandelnden Mesonen 
vwerden mitgeteilt. Aus den Versuchen der Verff. ergibt sich eine Haufigkeit dieses 
‘Prozesses von 4-107 Mesonenbahnenden auf 1 em Héhenstrahlbahnspur in Luft. Diese 
‘Zahl stimmt gut tiberein mit dem Wert, den man aus der Energie der schnellen 
'Mesonen (5-108 MeV), der Verlangsamung dieser Mesonen in der Atmosphire und 
der Zerfallskonstante der Mesonen berechnet. Es ergibt sich daraus unter anderem, 
dafi neben dem in Rede stehenden Zerfall der Mesonen andere mesonenvernichtende 
‘Prozesse nur eine geringe Rolle spielen kénnen. Im Anschlu®B an diese Uher- 
legungen diskutieren die Verff. auch eingehend die verschiedenen bei der Auf- 
mahme der Mesonenbahnenden vorhandenen Fehlerquellen, durch die eventuell 
der Mesonenzerfall nur vorgetauscht werden kénnte. Es? kdénnen diese Méglich- 
‘keiten jedoch mit einem hohen Grade von Sicherheit ausgeschlossen werden. 
Bomke. 


‘A. Schumacher. Monatskarten der Oberflachenstrémungen im. 


Nordatlantischen Ozean. Berichtigung. Ann. d. Hydrogr. 68, 435, 1940, 
‘Nr. 12. (S. diese Ber. 21, 1830, 1940.) Dede. 


(Koji Hidaka. Absolute evaluation of ocean currents in dynami- 
cal calculations. Proc. Imp. Acad. Tokyo 16, 391—393, 1940, Nr.8. (Kobe, 
‘Imp. Marine Obs.) Nach der Bjerknes-Sandstrémschen Zirkulationstheorie 
‘kann der Unterschied der mittleren Geschwindigkeitskomponenten in verschiedenen 
'Tiefen senkrecht zu einem vertikalen Querschnitt im Meere berechnet werden, 
wenn die Verteilung von Druck und spezifischem Volumen (Temperatur, Salzgehalt) 
bekannt ist und stationare, reibungslose Strémungen vorausgesetzt werden. Absolute 
Werte der Geschwindigkeit lassen sich nur angeben, wenn durch direkte Strom- 
beobachtungen in irgendeiner Tiefe ein absoluter Wert bekannt ist, oder ander- 
weitig der Schlu®8 gezogen werden kann, daf in irgendeiner Schicht (,,Nullschicht*) 
keine Bewegung vorhanden ist. Es mangelt nicht an Versuchen, solche ,,Null- 
schichten* im Ozean zu bestimmen. Zu einem befriedigenden Ergebnis ist die 


meereskundliche Forschung aber bisher nicht gekommen. — Der Verf. gibt nun_ 


eine Methode an, nach der es moglich ist, absolute Werte der Strémungs- 
geschwindigkeiten zu berechnen. Die absolute Geschwindigkeit senkrecht zu einem 
Schnitt in irgendeiner Tiefe ist v (z) = C-++u (z), wenn C eine vorlaufig noch un- 


Zirkulationstheorie berechnete relative Wert der Geschwindigkeitskomponente ist. 
Salzgehaltsbeobachtungen in verschiedenen Tiefen an vier Stationen, die so liegen 


bedingung fiir den Wassermengen-. und Salztransport lassen sich sechs Gleichungen 
aufstellen, die als Unbekannte sechs Werte Ci, .. , Cs enthalten. Sind diese Werte 


bekannte Konstante und wu(z) der nach der Bjerknes-Sandstrémschen ~ 
Das Verfahren von Hidaka bendtigt zu seiner Durehfiihrung Temperatur- und — 


miissen, dafi sie die Ecken eines Vierecks bilden. Mit Hilfe der Kontinuitats- 3 


| aan dann la®t sich die absolute Gesehwindigkeit senkrecht zu sechs Quer-. 
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schnitten angeben. Weiter ist es méglich, aus den absoluten Geschwindigkeits- 
komponenten in horizontaler Richtung die vertikalen Wasserbewegungen zwischen 
den vier Stationen zu berechnen. Neumann. 
Koji Hidaka. Practical evaluat ion of ocean currents. ; Proc. Imp. 
Acad. Tokyo 16, 394—397, 1940, Nr. 8. (Kobe, Imp. Marine Obs.) In dieser Arbeit 
gibt der Verf. ein praktisches Beispiel fiir die Berechnung der absoluten Stromungs- 
geschwindigkeiten nach der von ihm beschriebenen Methode (s. vorstehendes Ref.). 
Es wurden die absoluten Geschwindigkeitskomponenten senkrecht zu sechs Quer- 
schnitten zwischen den Meteorstationen 272, 273, 277 und 278 berechnet. Be- 
merkenswert sind die verhaltnismafig grofen Strémungsgeschwindigkeiten in der 
Tiefe von etwa 3000m bis zum Boden. Die vertikale Geschwindigkeitsverteilung 
Andert sich nur wenig, wenn angenommen wird, daf} das Wasser in einer Schicht 
von 100m iiber dem Meeresboden bewegungslos ist (Bodenreibung). Die Berech- 
nung der vertikalen Geschwindigkeitskomponenten ergab aufwiartsgerichteten Strom 
bis etwa 2500m und abwartsgerichteten Strom von etwa 2500m bis nahe an den 
Meeresboden. Newmann. 


A. Defant. Die ozeanographischen Verhialtnisse wahrend der 
Ankerstation des ,Altair* am Nordrand des Hauptstrom- 
striches des Golfstromes nérdlich der Azoren. Wiss. Ergebn.|\ 
Internat. Golfstrom-Untersuchung 1938. Beih. z. Ann. d. Hydrogr. 1940, Nr. 11, 35S., 
(4. Lief.). (Berlin, Inst. Meereskde.) Die Analyse der auf der Ankerstation des 
deutschen Forschungsschiffes ,,Altair‘ gewonnenen Strommessungen zeigte, dafi — 
neben der halbtagigen Gezeitenperiode (12,3 Stunden) noch eine andere Schwankungs- — 
periode mit einer Dauer von 17 Stunden auftrat. W&ahrend die Amplitude und 
Phase der halbtégigen Gezeitenschwingung in der ganzen Wasserschicht von 0 bis _ 
800m Tiefe nahezu konstant war, ergab sich bei den Schwankungen mit einer | 
Periode von 17 Stunden oberhalb und unterhalb der Dichtesprungschicht (in etwa 
20m) ein voéllig inverser Verlauf der Schwingungen. In etwa 400m Tiefe scheint 
an einer nur schwach ausgebildeten zweiten Sprungschicht eine weitere Phasen- — 
umkehr zu bestehen. Diesen Stromschwankungen kommt dadurch einerseits der — 
Charakter interner Wellen an einer Diskontinuitatsflache zu, denn nur bei solchen — 
. finden sich ahnlich starke Phasenspriinge; andererseits deutet die Gleichheit der — 
ps! Amplituden der beiden Stromkomponenten in jeder Tiefe und ihre Phasenverschie- — 
rs bung um 1/, der Periode gegeneinander darauf hin, da® es sich bei diesen Strom- — 
schwankungen um reine Tragheitsschwingungen handelt. Die theoretische Periode 
dieser Schwingungen (17,1 Stunden in » = 44°32’) stimmt mit der beobachteten © 
gut tberein. Die wahrend der ganzen Zeit der Verankerung stiindlich durch-— 
gefiihrten Messungen der Temperatur und des Salzgehaltes-gaben die Moglichkeit, 
7 a die mit den Tragheitsschwingungen und der halbtagigen Gezeitenwelle verkniipften — 
Beta: styh) Y Schwankungen in ozeanographischen Aufbau der Wassermassen niher zu verfolgen. — 
Se Die Temperatur- und Salzgehaltsschwankungen spiegeln deutlich den Einflu® der > 
eae halbtagigen Gezeitenwelle und der Tragheitsschwingung wieder. Das Meeresgebiet 
\ bei der Ankerstation la®t sich beziiglich des vertikalen Aufbaus in zwei iiberein- 
f ander gelagerte Systeme aufteilen : Das obere System stellt im Mittel einen stark — 
..- geschichteten zyklonalen Wirbel mit Zunahme der Rotationsgeschwindigkeit mit der 
__, Tiefe dar und reicht bis etwa 150 bis 200m. Das untere System ab 200m stellt 
Mis, 2 einen nur schwach geschichteten zyklonalen Wirbel dar, 4 
yaa Selena oe sd Tiefe ab. Diesen mittleren Ver 
_ Schwankungen der Tragheits- und Gezeitenwelle iiberlagert. j ich ein 
recht verwickeltes Bild von den Intensitatsschwankungen ene wee e 
. Schwankungen im thermo-halinen Aufbau der Wassermassen. Zusammenhange 
sie azwischen Stromschwankungen und Schwankungen des thermo-halinen Aufbaus sind 
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ydrodynamisch notwendig und bei Stér ungen der stationiren Lagerung der Wasser- 
wassen aus ihrer Gleichgewichtslage immer zu erwarten. Da die Schwingungen um 
en Stationdren Zustand mit der Periode der Eigenschwingungen des ganzen 
thwingenden Systems erfolgen, hat A. Defant die zonalen EKigenschwingungen 
1 einem zweifach geschichteten Ozean an seiner inneren Grenzfliche theoretisch 
mtersucht. Die Theorie ergab, dafi die Periode der freien Schwingungen der Grenz- 
fiche und der Grundstrome auf der rotierenden Erde der Periode der Trigheits- 
thwingungen um so niher kommt, je gréfer die horizontalen Dimensionen des 
shwingungssystems sind. Die Anwendung der Theorie auf den vorliegenden Fall 
rgab als Eigenperiode der freien Schwingung 16,8 Stunden. Neumann. 


rerhard Neumann. Mittelwerte langerer und kiirzerer Beobach- 
mngsreihen des Salzgehaltes bei den Feuerschiffen im 
isattegatundindér Beltsee. Ann. d. Hydrogr. 68, 373—386, 1940, Nr. 11. 
Hamburg, Dtsch. Seewarte.) Die fiir verschiedene Beobachtungszeitriume be- 
eehneten Monatsmittelwerte des Salzgehaltes an den Feuerschiffen im Kattegat 
id in der Beltsee wurden untereinander und mit den Mittelwerten der 59 jahrigen 
2obachtungsreihe 1880—1938 verglichen. Es zeigte sich, dai die Lage der sekun- 
aren Extreme im Jahresgang des Salzgehaltes in jeder Beobachtungsreihe ver- 
‘hieden war. Die von einigen Autoren als dem baltischen Wasser ,,eigentiimlich* é 
ezeichnete doppelte Periode des Salzgehaltes-verschwindet restlos im Mittel — wy 
mgerer Beobachtungszeitraume. Als einigermafien feststehend kann im Jahres- aaah 
ung des Salzgehaltes das Hauptmaximum im Winter und das Hauptminimum im = 
vtihsommer angesehen werden. Einzelheiten in den Kurven,insbesondere der in oy 
»wissen Zeitriumen festgestellte doppelte Gang, haben-nur file bestimmte Perioden Ta SR 
iiltigkeit. Die Unterschiede in den Monatsmittelwerten der einzelnen Beobach- 
mmgsperioden sind auf sakulare Schwankungen des Salzgehaltes zuriickzuftihren, = 
-e sind in den einzelnen Monaten sehr verschieden. Auch in den Jahresmittel- erage 
erten sind siikulare Schwankungen angedeutet. Die 59 jihrige Beobachtungsreihe 
vicht jedoch nicht aus, um die Periode dieser Schwankungen sicher festzustellen 
ad etwas tiber das Wesen und die Ursachen dieser Sakularvariationen aussagen — 
_kénnen. Bei Feuerschiff Skagens Rev kann au®erdem eine kontinuierliche Ab- 
hme pes Salzgehaltes um 0,68 9/9 in 59 Jahren nachgewiesen werden. Neumann. a 


_ Seller. Der Solikamsker Wasserknotenpunkt. ZS. f. Binnen- > 2,/\ 
hiffahrt 72, 9—11, 1940, Nr. 1/2. (Miinchen.) Das Quellgebiet der Wytschegda, Si 
etschova und Kama soll in einem sroBen ,Solikamsker hydrotechnischen Knoten- ee Brn 
unkt*, einer der gréSten Anlagen der entstehenden ,,GroBwolga* zusammen- 

schlossen. werden. Stauhdhe 35 {0 m. Staubecken 6000km?. Die Anlage wird cial: 
’ }00 kW leisten pat der Industrie des Urals jahrlich 1700 Millionen kWh geben. _ 
Hinterthan. _ 
ell Molen rae Wellenkrafte an Molen im deutschen Ost-— 
iet. Zentralbl. d. Bauverwaltung 60, 423—431, 1940, Nr. 28. ° (Danzig.) 
en die Hauptbauformen der Molen an der Ostsee der Entwicklung folgen 
eben. Die fiir die Ostsee umgednderte Stevenson sche Formel wi 
OLEH “ = Streichlinge des Windes in Sm) angegeben. Diese Formel I 
ht des Verf. Naherungswerte, die sich mit den bisherigen Beobacht 
ingen lassen. Fir f = 50 bis 100Sm wiire dann eine Wellen 
2,5 bis 8,5m anzusetzen. Beziiglich der Wellenkrafte sp 
u h der Ostsee der stirkste Wellens 
_seichten, Kiistengewassern der Osts 
wenn auch geringere Kraftwirkungen al 
als ifn eet a ae 
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erforschten und wechselnden Eigenschaften der fortschreitenden Wellen erschwerend 


im Vordergrund der Betrachtungen stehen und zu Annahmen unsicherer Art 
zwingen Hinterthan. 
gen. 


Hans Ertel. Neue atmospharische Bewegungsgleichungen und 
ihre Anwendung auf die Theorie der Zyklonenbewegung. 
Ann. d. Hydrogr. 68, 421—431, 1940, Nr. 12. (Berlin, Univ., Meteorol. Inst.) Vert. 
leitet neue atmosphiirische Bewegungsgleichungen ab, in denen die Tragheitskrafte 
und Beschleunigungen durch bestimmte Eigenschaften des Druckfeldes ausgedriickt 
sind. Es wird darauf hingewiesen, da die Arbeit von J. Bjerknes tber die 
Theorie der au®ertropischen Zyklonen (diese Ber. 19, 1044, 1938). dadurch ‘in 
quantitativer Hinsicht insofern erginzt wird, als sich die Bjerknesschen 
Resultate als unmittelbare Folgerung aus diesen neuen Gleichungen ergeben. 
Weiter ergeben sich Bedingungen fiir die Stationaritat vor Luftdrucksituationen, in 
denen die kiirzlich von Roby (Journ. Marine Res. II, 38, 1939) aus ganz anderem > 
Weg erhaltene Bedingung als Spezialfall enthalten ist. H. Israél.. 


ae P. Raethien. Uber die Anwendbarkeitsgrenzen der baro-= 
metrischen Héhenformel. Meteorol. ZS. 57, 400—403, 1940, Nr.11. Die 
barometrische Héhenformel, der die Vernachlassigung der Vertikalkomponente der 
individuellen Beschleunigung zugrunde liegt, ist in allen Fallen, in denen die durch 

¢ die Ungenauigkeit der aerologischen Messung bedingten Temperaturfehler bis zu 
Ne 1/,0C keine Rolle spielen, dann und nur dann anwendbar, wenn die Vertikal 
Dae beschleunigung kleiner als 1 cm/sec? ist. Das ist immer dann der Fall, wenn die 
bei aerologischen Aufstiegen gewonnenen Temperaturwerte als Mittelwerte tiber 
ein gréferes Gebiet etwa mit einem Halbmesser von 50km und als Mittelwerte 
liber eine langere Zeit: (etwa 1 Stunde) angenommen werden kénnen. In der 
freien Atmosphare kénnen aber zeitlich und 6értlich engbegrenzte Vértikalbeschlet- 
nigungen von betrachtlich mehr als 1cm/sec? auftreten, und in diesen Fallen 
werden zur Ermittlung der zeitlich und Grtlich engbegrenzten Druckfelder die 
barometrische Héhenformel und die Bjerknes-Tabellen fehlerhaft. Auch bei theo 
_ retischen Untersuchungen kann die barometrische Héhenformel wie in der aero- 
logischen Praxis angewendet werden, wenn es sich um Temperatur- und Druck- 
anderungen handelt, die aerologisch nachweisbar sind, also iiber ein weiteres Ge 
biet und tiber langere Zeit hin geltend angenommen werden kénnen. Wenn aber 
-_unendlich kleine Stérungen behandelt werden, fiihrt die Vernachlissigung der 
_ Vertikalbeschleunigung zu Fehlern. Das kann z. B. bei der theoretischen Behand 
lung von Vorgingen an Fronten schon eine Rolle spielen. In theoretisehen Unter: 
oe suchungen kann gelegentlich sogar die Vertikalkomponente der Coriolis-Beschlev 
_ migung, die in der barometrischen Héhenformel ebenfalls vernachlis vo 


2 ae Bedeutung sein. Steinhuem 


‘Wi Arakawa. Die Arbeiten zur allgemeinen Zirkulation. 
_ Atmosphire von A. Oberbeck. Gerlands Beitr. “57, 20—28, 1940, 
_ (Tokio.) Verf. geht aus von hydrodynamischen Gleichungen fiir kleine stati 


_ Bewegungen in Polarkoordinaten und berechnet unter Annahme einer durch K 
_ funktionen gegebenen Temperaturverteilung die atmosphirische Zirkulation. 
ate, ruhenden und auf der rotierenden Erde. Auf der ruhenden Erde ergibt 
_ rein meridionale Zirkulation, die in den unteren Schiehten von Norden geg 
ie und in den oberen Schichten umgekehrt verliuft und ihre 
___ Geschwindigkeit in 45° Breite erreicht. Die Vertikalbewe 
| ef bis 35°16" Breite aufsteigend und weiter polwarts abs 


schwindigkeit ist am Pol doppelt so gro wie am 
rhalt sich piolnotiniaee eee a nta 
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phare zum Erdradius. Fiir die ‘rotierende Erde ergeben sich Bewegungen in den 
varallelkreisen, die aus zwei Strémungen resultieren, von denen’ die eine vom 
«quator bis 35°16’ Breite gegen Westen und weiter polwiirts gegen Osten gerichtet 
kt und die andere am Aquator Null ist, ihr Maximum in 54°44’ Breite erreicht 
md durchwegs nach Osten gerichtet ist. Beide Stromungen verschwinden an den 
‘olen. In gréferen Héhen iibertrifft die zweite Strémung die erste an Geschwin- 
‘igkeit weitaus. Die Bewegungskomponenten der Atmosphire werden auch unter 
serticksichtigung des jahreszeitlichen Wechsels des Temperaturfeldes in der Kugel- 
unktionsdarstellung abgeleitet. Daraus ergibt sich, daf§ die atmosphirische Zirku- 
ation im Winter starker ist als im Sommer. Fiir Januar ist die Breitenverteilung 
eer Geschwindigkeiten auf der Nord- und Siidhalbkugel graphisch dargestellt. 

Steinhauser. 


dans Ertel Uber die Stabilitat der zonalen atmosphirischen 
‘irkulation. Meteorol. ZS. 57, 397—400, 1940, Nr. 11. (Berlin, Univ., Meteorol. 
mst.) Ausgehend von der Lagrangeschen Form der hydrodynamischen Be- 
vegungsgleichungen leitet der Verf. ein Stabilitétskriterium der zonalen atmo- 
pharischen Zirkulation fiir meridionale Stérungen im allgemeinen und. im beson- 
‘eren ein Stabilitatskriterium des Rofbreiten-Hochs fiir meridionale Stérungen 
‘b, das unabhangig ist von dem speziellen thermodynamischen Weg der Stérungs- 
fewegung. Die Stabilitat des Rofbreiten-Hochs kommt dadurch zustande, daf} dic 
:Otations-Tragheits-Stabilitaét die Coriolis-Scherungs-Instahilitat itiberwiegt. Im 
regensatz zu einer Ableitung von Médller ergibt sich, da das Subtropen- 
qaximum in der mittleren Troposphaére ein stabiles dynamisches System , dar- 
tellt, dessen Stabilitat mit Annaherung an die Erdoberflache noch zunimmt, mit 
,snnaherung an die Stratosphare aber abnimmt und sogar in Instabilitat iibergeht. 
Jaraus wird gefolgert, dafi Storungen der solaren oder konvektiven Energiezufuhr 
er Tropen wegen der Stabilitat des niedrig troposphirischen Teils des Subtropen- 
ochs in der unteren Troposphare sich nur schwer in meridionale Bewegungen um- 
etzen, dagegen leicht im hochtroposphirischen oder stratospharischen Teil, so daf 
nzunehmen ist, daf} von letzterem Gebiet die Anregung zu den Vorstéfen des 
‘ubtropenhochs ausgehen miissen. SchlieBlich wird noch die Stabilitatsbedingung 
iir eine vertikale St6érung der zonalen Zirkulation abgeleitet, die durch den verti- 
alen Aufbau der Atmosphare im Gebiet des Subtropenhochs erfillt wird: 


Steinhauser. — 


1. Dubri? Die Windhose im siidlichen Schwarzwald am 23. Juli: 


939. Meteorol. ZS. 57, 403—406, 1940, Nr.11. (Berlin.) Aus den Zerstérungen 
ABt sich der Weg der Trombe auf einer Strecke von 15km verfolgen, die zuerst 
on West nach Ost gegen St. Blasien hin verlauft, und dort gegen Nordwest umbiegt. 
\uf Grund von Berichten von Augenzeugen wird die Entwicklung der Trombe, die 
ur an dem Wirbelwind und an den Zerstérungen merkbar war, aber keinen 


‘rombenschlauch zeigte, eingehend beschrieben. Die in den Waldern bei St. Blasien | 


erursachten Zerstérungen (500 Baume entwurzelt oder geknickt) wurden in 1 bis 
1/,min durchgefiihrt. An der 400m entfernten meteorologischen Station wurde in 


ler Zeit des Trombendurehganges ein scharfer Kaltfrontdurchgang mit Windsprung © 


INE auf W bei gleichzeitiger starker Geschwindigkeitszunahme und starker Boe 
eobachtet. Die auffallende Erscheinung, dafi die Trombe immer da Zerstérungen 
nrichtete, wo sie ein schmales Tal iiberquerte, wird damit erklart, daf im all- 
emeinen dort, wo die Bedingungen zu raschem Aufsteigen und eine ausgepragte 
Vindschichtung vorhanden sind, die Bildung von Tromben oder ihre Verstarkung 
clagerte ist. Dadureh, da® die kalte Luft in das quer zu ihrer Strémungsrichtung 


elagerte noch von Warmluft erfiillte Tal hinabfallt, werden diese Vorgange ver- 
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stirkt, Aus der Tatsache, dafi aus dem sonst unbeschiidigten Wald heraus einzelne 
starke Baume zerstért wurden, wird geschlossen, daf sich vom Hauptwirbel ganz 
kleine aber energiereiche Wirbel losgelést haben. Steinhauser.. 
Hans Frank. Uber Seewinde. Ann. d. Hydrogr. 68, 387—389, 1940, Nr. 11. 
Es werden die durch mehrjihrige Beobachtungen vor allem an der Flensburger, 
Forde gesammelten Erfahrungen tiber die Entwicklung der Seewinde mitgeteilt. 
Die Seewinde setzen im allgemeinen ein, wenn die Temperatur an Land 10° héher 
ist als auf See. Bei ausgebildeten Dunstschichten dicht tiber der See setzt der 
Seewind verspitet ein und hat geringere Starke (durchschnittlich. 2 Beaufort) als 
normal (durchschnittlich 4 Beaufort). In Friihjahrs- und Friihsommermonaten ist 
zufolge der iiber der See liegenden zahen Kaltlufthaut der Seewind meist bedeutend 
schwicher, als dem Gradient entspricht, springt aber bei Zerstorung dieser Kalt- 
lufthaut z. B. beim Ubersteigen eines Hindernisses sogleich auf seine normale 
Starke. Daher ist der Wind im Lee von Hindernissen starker als im Luv. Bei sehr 
heifem Wetter wehen oft unmittelbar unter der Kiiste leichte ablandige Winde, 
wihrend es auf See still ist (Wirkung einer Kaltlufthaut tiber See). An der nor- 
wegischen Kiiste wurden Seewinde bis 50sm vor der Kiiste beobachtet, in Hamburg” 
gelegentlich um die Mittagszeit Ostsee-Seewinde und in Hannover nachts verspatete 
Nordsee-Seewinde. Im Gebiet von Flensburg weht oft vormittags leichter Seewind 
aus der Ostsee und nachmittags kraftiger Seewind aus der Nordsee.  Steinhauser- 


R. Penndorf. Uber die Nachttemperaturder hohen Atmosphiaren- 
schichten. Meteorol. ZS. 57, 418—419, 1940, Nr.11. (Leipzig, Univ., Geophys. 
Inst.) Verf. zeigt, da8 man bei Annahme der von Barbier und Chalonge aus 
Sternspektren berechneten Mitteltemperatur der nachtlichen Ozonschicht von — 73° 
unter Verwendung der bis 35km Héhe bekannten Temperaturverteilung und der 
von GO6Otz angegebenen vertikalen Ozonverteilung zu einer Mitteltemperatur der 
Schicht von 35 bis 50km Héhe kommen wiirde, die unter dem absoluten Nullpunkt 
lage und daher unmoglich ist. Verf. schlieBt daraus, daf in den Messungen der 
erwahnten Autoren ein systematischer Fehler vorgekommen sein muf. Steinhauser. 


Harald Koschmieder. Uber Tromben. Wiss. Abh. Reichsamt f. Wetterdienst 
ie: 6, Nr. 3, 24 S., 1940. (Lindenberg, Aeron. Obs.) Entwicklung einer thermodynamisch 
it Sa ee begriindeten Theorie der Tromben. Grundgedanken: Voraussetzung sind ungewéhn- 
> lich starke Aufwartsbewegungen in Cumulonimbus, die durch Sog am Boden starke 
| . Druckerniedrigung zur Folge haben. Seitlich zum Ausgleich heranstrémende Luft- 
F _ massen kénnen sehr hohe Geschwindigkeiten (bis zu 1/, der Schallgeschwindigkeit) 
bi erreichen und bei geringen Asymmetrien vor dem Zusammensto8 bei diesem in 
hk . Drehbewegung iibergehen. Naheres im Original. > H. Israél 


r der herrschenden Wetterlage und mit Angabe der Temperaturabweichun: a 
Bh 1000, 3000, 5000, 7000 und 9000 m Hohe angefiihrt. Im Toneheenic von 14 “Pall en 
war die Temperaturabweichung in 5000m Héhe am gréften (+ 7,7°). Die Tempe 
ratursteigerung ist wahrscheinlich auf advektiven Ursprung guriickzufithren. Darawl 

_ wird geschlossen, daf der Durchgang von Sonnenfleckengruppen durch den Zentral- 
meridian eine Steigerung der Zyklonenaktivitat oder eine Zyklonenbildun -in N 

_ europa begiinstigt. Das gibt die Grundlage fiir eine A 


5 Voraussa rkti 
_ briiehen auf Grund von Beobachtungen der Gonnere tess = A rope se 
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aarne Kirsna. Uber das Problem der.Messung der Stérung bei 
statistischen Reihen mit Anwendung auf die Klimatologie. 
‘Acta Dorpat (A) 33, 61S., 1940, Nr. 2. 

K. Kirde. Andmeid eesti Klimast. Summary: Data about the 
*limate of Estonia. Acta Dorpat (A) 34, 153S., 1940, Nr.8. Dede., 
)tto Wilhelm Kessler und Wolfgang Kaempfert. Die Frostschadenver- 
ititung. Wiss. Abh. Reichsamt. f. Wetterdienst 6, Nr.2, 243 S., 1940. (Trier.) 
Monographischer Bericht iiber die Arbeitsmethoden vind Erfolge der Frostschaden- 
verhtitung in Landwirtschaft und Weinbau. Inhalt: Zeitliches und Srtliches Auf- 
rreten von Nachtfrésten (15 S.), Frostvorhersage (18 S.), Frost, und Pflanze (11S.), 
Mafinahmen zur Frostschadenverhiitung (184S.); 431 Literaturhinweise. H. Israél. 
wt. Spitaler. Uber die grofien Polverschiebungen. Meteorol. ZS. 57, 
t10—414, 1940, Nr.11. (Reichenberg.) Die Palaontologie fithrt zur Erklarung paldo- 
slimatischer Erscheinungen durch grofe Polverschiebungen vielfach eine Arbeit 
von Schiaparelli (1899) an. Verf. bespricht diese Arbeit niher und weist 
ach, daf nach ihr nur ganz geringfiigige Polverschiebungen méglich sind, keines- 
wegs aber solche von vielen Graden, ja ganzen Erdquadranten; solehe wiren nur 
mdglich bei wesentlich geringerer Starrheit der Erde, wie sie zur Zeit des Meso- 
cOikums oder Kaénozoikums schon langst nicht mehr geherrscht haben kann. — 
Mine andere Erklarungsméglichkeit palaontologischer Funde gibt die Wegener- 
sche Kontinentalverschiebungstheorie. Noch naher liegt eine Erklarung durch Be- 
strahlungsschwankungen. Verf. weist nach, da soleche bgi sehr kleiner Schiefe 
der Ekliptik bereits in einem zur Deutung ausreichenden _Mafe méglich sind 
‘Schiefe der Ekliptik zu 18° angenommen). ° Hetsrael> aes 5 
A. Kirde. Change of climate in the northern hemisphere. Acta’ 
Dorpat (A) 33, 35 S., Nr.5. (Tartu.) Verf. untersucht auf Grund der Beobachtungs- : 
reihen von 23 Stationen der nérdlichen Halbkugel mit mindestens 45- bis 50 jahriger ti 
Reihenlange die Temperaturhiufigkeitskurven fiir die einzelnen Monate des Jahres. 
thre geographische Verteilung wird in Einzelkarten dargestellt. Die Arbeit bringt ‘cldiiad 
veschreibend nur die Ergebnisse ohne Diskussion der Kausalzusammenhange. H.Israél. 


J. Schubert. Kaltertickfalle und Nachfréste. Wind-, Wasser- | v, 
lampfund Waldeinfluf&. Meteorol. ZS. 57, 406—410, 1940, Nr. 11. (Ebers- 
walde, Forstl. Hochsch., Meteorol. Inst.) Nach Beobachtungen an einem in Ebers- 
walde in 13m Héhe frei aufgestellten Minimumthermometer werden 57 jahrige 
Mitte der Minimumstemperatur fiir alle Tage des Mai und Juni und die daraus 
ersichtlichen Kalteriickfalle mitgeteilt. Die starksten Kilteriickfalle erfolgen Ende 
der ersten Maidekade und Mitte Juni. In ihrer Gesamtheit wirken die Winde in | ie 
ab erswalde im Februar und Marz erwaérmend, im April und besonders im Mai — 
Juni aber abkiihlend. Die Temperaturminima sind bei Luftruhe am niedrig- 
ten, aber schon bei schwachen Winden bleiben die Nachte warmer und eine — 
itere Steigerung der Windgeschwindigkeit hat keinen besonderen Einflub é 
_Temperatur. Das vertikale Temperaturgefalle nimmt linear mit wachsend 
len Mundgefalle ab. Der Grad der vertikalen ‘Mischung der Luft wie 


i 


m gréften in Bodenuaie und. bei Windstille, sie ‘nimmt mit Entfernung or 
1 mi zunehmender Luttbewegung ab. Je héher der nore an 


ve geringer, ne Schutzwirkung dex Waldes. sist Del Luftruhe am grdsten 
it wachsender Windstarke ab. Fiir die Gesetzmifigkeit der ang 
.rden in zahlreichen Tabellen quantitative Belege- geprackt t 
Proposed standard solar- radiation curv 
use. Journ. Franklin es 2). 563-617, ee Nr. 5. 
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chusetts Inst. Technol.) Auf Grund vergleichender Statistik der zahlreichen Unter- 
suchungen iiber die Sonnenstrahlung und ihre Modifikation beim Durchsetzen der 
Atmosphiare macht Verf. den Versuch einer fiir die technische Praxis geeigneten 
standartisierten Zusammenstellung der extraterrestrischen spektralen Verteilung 
sowie deren spektraler Anderung in Abhangigkeit von der Seehohe und der durch- 
strahlten Luftmasse fiir verschiedene Transmissionswerte. Die vorgeschlagenen 
,Standardkurven* kénnen mit einer fir die Technik geniigenden Genauigkeit tiber 
Beleuchtungsstérke, Warmewirkung, Farbe usw. der Strahlung fiir alle Teile der 
Erdoberfliche Auskunft geben. H. Israél. 


Yosio Katé and Takao Saté. On the absolute measurement of the 
total amount of radiation from the whole sky. Sc. Rep. Tohoku 
Univ. 29, 343—355, 1940, Nr.3. (Sendai, Mukaiyama Obs.) Die Bestimmung der 
Totalstrahlung von Sonne plus Himmel, wie sie mittels der bekannten Pyranometer ~ 
von Angstrom, Gorezinsky, Linke und Robitzsch gewonnen wird, ist © 
keine Absolutmessung. Verff. versuchen eine solche durch Anwendung des Ang -~ 
strémschen Kompensationsprinzips, indem sie die Erwarmung einer der Gesamt- 
strahlung unter einer Glasglocke ausgesetzten geschwarzten Lamelle mit der durch 
Stromflu8 hervorgerufenen vergleichen. Fir zwei Mefitage werden die so ge- 
wonnenen Ergebnisse mit den nach der Berlageschen Formel (Meteorol. ZS. 45, 
174, 1938) fiir bestimmte Transmissionskoeffizienten berechneten verglichen und = 
deutliche Tagesgiinge der Transmissionskoeffizienten abgeleitet. H. Israél. 


Takao Saté. On the measurement ofthetotalamount ofradiation 
from the whole sky and the atmospheric transmissions. 
coefficient. Sc. Rep. Téhoku Univ. 29, 356—383, 1940, Nr. 3. (Mukaiyama Obs.) 
Zusammenfassender Bericht tiber dreijahrige Registrierungen der Gesamtstrahlung 
von Sonne plus Himmel mittels der Pyranometer von Gorezinsky und Ro- 
bitzsch. Zur Hichung wird die im vorstehenden Referat beschriebene Absolut-_ 
methode benutzt. Unter Zuhilfenahme der Berlageschen Formel wird aus den 
Registrierungen der Transmissionskoeffizient ermittelt. Im Juli/August zeigt dieser 
mit etwa 0,75 ein Minimum, das sich auch bei einer Trennung des Materials nach 
verschiedenen Sonnenhdhen ‘bei allen Werten derselben zeigt. Das von Reitz: 
(diese Ber. 21, 463, 1940) benutzte Auswertungsverfahren wird abgelehnt.  H. Israél. 


W. Findeisen. Bemerkung zu der Arbeit von H. R. Neumann: ,Messungendes 
Aerosols an der Nordsee.“ Gerlands Beitr. 57, 34—36, 1940, Nr. 1. 
(Friedrichshafen.) 
H. R. Neumann. Zu den Bemerkungen von W. Findeisen: ,Messun gen des 
Aerosols an der Nordsee.“ Gerlands Beitr. 5%, 36—37, 1940, Nr. 1. 
(Swinemiinde.) W. Findeisen zieht einige Feststellungen der Arbeit von 
H. R. Neumann (s. diese Ber. 21, 1288, 1940) in Zweifel, so die Existenz von 
Spritzwassertrépfchen unterhalb 1 Durchmesser, die ,ausschlaggebende Bedeutung 
der Kernart fiir das Wettergeschehen* und die geringen Tropfenzahlen und Wasser- 
gehalte der Nebeluntersuchungen, die ganz erheblich unter den bisher bekannt- 
gewordenen Werten liegen. — H. R. Neumann nimmt anschlieGend hierzu 
Stellung und hilt seine Ergebnisse voll aufrecht, — Speziell der geringe Tropt n- 
und Wassergehalt des untersuchten Seenebels kann eine Spezialeigenschaft dieser 
Nebelart darstellen, die allerdings zu den bisherigen Untersuchungen dieser Art 
— die an Nebel- und Wolkenelementen im Binnenland, in der Grofstadt und | 
Gebirge ausgefiihrt sind — im Widerspruch stehen kénnen. cae eT ia 
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